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1 CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu podziatu na strefy i oddzielenia pozarowe uwzgledniajac nizej
wymienione elementy:
e Klapy dymowe wentylacji mechanicznej;

e Przepusty wentylacji grawitacyjnej;
e Przepusty instalacji wod-kan;

e Przepusty instalacji elektrycznych

e Przepusty instalacji klimatyzacyjnej;
e Drzwip.poz;

e Kurtyny;

e Sciany

[}

Inne elementy majace wpltyw na podziat pozarowy budynkow.

2 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budynek - gmach gtdwny Najwyzszej Izby Kontroli. Jest to obiekt
cze$ciowo podpiwniczony zbudowany na planie litery H.
Budynek jest usytuowany miedzy ulicami: Filtrowa, Solariego i Krzywickiego. Od strony potudniowej
sasiaduje z budynkiem biurowym nalezacym rowniez do Najwyzszej Izby Kontroli. Budynki sg ze sobg
potagczone na kondygnacjach nadziemnych przeszklonymi tacznikami.
Gmach gléwny NIK jest przeznaczony do prowadzenia dziatalnosci administracyjno-biurowe;.

Przeznaczenie pomieszczen:
Piwnice
W piwnicy pod budynkiem oraz w piwnicy wysunietej poza jego obrys znajdujg sie nastepujace
pomieszczenia:
e wielostanowiskowy garaz wraz z pomieszczeniami technicznymi, myjnig i dyzurka,
e pomieszczenia techniczne i magazynowe,
e pomieszczenia warsztatowe,

e drukarnia.
Sutereny:
e archiwa,

e stoléwka z zapleczem gastronomicznym,

e pomieszczenia socjalne

e zakladowa przychodnia lekarska
Kondygnacje nadziemne:

Parter, I, I1i 11l pigtro — to pomieszczenia biurowe oraz zaplecza (pomieszczenia socjaine, WC) a takze
sala konferencyjna, portiernia, Strefa Ochronna II.
Poddasze

e pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz socjalne dla technicznej obstugi budynku.

Gmach gtowny NIK zostat wybudowany w latach 30-tych w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne
i wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej o zroznicowanej grubosci.

e Stropy - Ackermana, Kleina i zelbetowe wylewane.

o Konstrukcja dachu - zelbetowa na belkach zelbetowych.

e Sciany - murowane
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2.1
2141

21.2

213

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa:
13 425,80 m2,

Wysokos¢ / grupa wysokosci:

Budynek kwalifikuje sie do grupy budynkéw Sredniowysokich /SW/.

Liczba kondygnacji nadziemnych / podziemnych:
5/1,

3 PROJEKTOWANY PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Budynek zostat podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

SP01 - garaz z dyzurkg i wentylatornig obstugujacag garaz,

SP02-

SP03-
SP04-
SP05-
SP06-
SP07-
SP08-
SP09-
SP10-

SP 11-
SP 12-
SP 13-
SP 14-
SP 15-
SP 16-
SP 17-
SP 18-
SP 19-
SP 20-
SP 21-

pomieszczenia techniczne, magazynowe i gospodarcze we wschodnim skrzydle piwnicy na
poziomie garazu,

wentylatornia przy magazynie w garazu

magazyn w centrainej czesci piwnicy

zespot rehabilitacyjny w zachodnim skrzydle piwnicy

rozdzielnia glbwna

pomieszczenia warsztatowe i techniczne w centralnej czesci zachodniego skrzydta piwnicy
potocna czes¢ zachodniego skrzydta piwnicy

potudniowa czes¢ wschodniego skrzydta piwnicy o przeznaczeniu biurowym

magazyn (archiwum) przy klatce schodowej usytuowanej w érodku wschodniego skrzydta piwnicy
pomieszczenia archiwum na poziomie piwnicy

poinocna czesé wschodniego skrzydta piwnicy z przychodnig zdrowia

potudniowa czes$¢ zachodniego skrzydta parteru do Sciany za klatkg schodowg
potudniowa cze$¢ wschodniego skrzydta parteru do klatki schodowej

potudniowa czes¢ wschodniego skrzydta | pietra do klatki schodowej

pozostata cze$¢ parteru i | pietra

Il pietro budynku

1l pietro budynku

Strych

Pompownia pozarowa

Pomieszczenie techniczne ochrony — garaz

Oprécz podanego podziatu na strefy pozarowe wydzielono dodatkowo obszary trzech punktéw
dystrybucyjnych. Ze wzgledow bezpieczenstwa informacji zaleca sie réwniez wydzielenie pozarowo
pomieszczen serwerowni w piwnicy i na parterze.
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4 OCENA STANU PODZIALU NA STREFY POZAROWE

Ponizsza ocena podziatu na strefy pozarowe jest formatu X/Y/Z, gdzie: pierwsze oznaczenie wskazuje
na konkretny budynek (K- budynek Najwyzszej |zby Kontroli potozony w Warszawie przy ul. Krzywickiego
9; F- budynek - gmach gtéwny Najwyzszej Izby Kontroli usytuowany miedzy ulicami: Filtrowa, Solariego i
Krzywickiego). Drugie oznaczenie wskazuje na numer rysunku. Trzecie oznaczenie opisuje numer

elementu na tym rysunku.

FI211 - przejécie kablowe 100x60

F/2/2 - przejécie kablowe 20x20

F/2/3 - rura palna @22 (skropliny z klimatyzacji)
F/2/4 - przejscie kablowe 10x10 — 2 sztuki

F/2/5 - przejécie kablowe 20x20 — 2 sztuki

F/2/6 — rury stalowe: @32; ¢50; 9110 — 4 sztuki
F/2/7 — zawér lub klapa przeciwpozarowa (250
F/2/8 - przejscie kablowe 15x15

F/2/9 - przejécie kablowe 10x10 - 6 sztuk

F/2110 - przejscie kablowe 25x20

F/2/11 - rura paina ¢22

F/2112 — przejécie kablowe 10x10 - 8 sztuk

F/2/13 - rury stalowe: ¢32 - 2 sztuki; 940 — 2 sztuki
F/2/14 - rura niepalna ¢80

F/2/15 - rury palne: ¢32 — 2 sztuki; ¢50 — 2 sztuki
F/2/16 — przejscie kablowe 10x10 — 2 sztuki

FI2117 - rury stalowe ¢80 — 4 sztuki

F/2/18 - przejscie kablowe 10x10

F/2/19 — obrobi¢ klapy przeciwpozarowe

F/2/20 — brak zaworu lub klapy

F/2/21 — obmurowa¢ klape od strony pomieszczenia
F12/22 — rury stalowe @80 — 4 sztuki; rury palne: ¢40; @63
F/2/23 — zamurowac otwor

F/2/24 — wykonaé zabezpieczenia

F/2/25 - rury stalowe: ¢32; ¢50; ¢60 - 2 sztuki
F/2/26 - rura stalowa ¢80

F12/27 - rura klimatyzacji ¢32 — 10 sztuk

F/2/28 - rury palne ¢32 - 2 sztuki

F12/29 - rury stalowe: ¢32; ¢80 — 2 sztuki; 110 — 2 sztuki
F/2/30 - 960 - 6 sztuk

F/2/31 - brak klapy przeciwpozarowej 200x100
F/2/32 — przejécie kablowe 10x10 - 6 sztuk

F/2/33 - rury palne @32 - 2 sztuki
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F/3/1 - rury palne ¢32 - 2 sztuki

F/3/2 — rozebraé zabudowe

F/3/3 - rura palna ¢32

F/3/4 - rura palna 925

F/3/5 - rury palne ¢25 - 4 sztuki

F/3/6 — przejécie kablowe 35x20 — 2 sztuki
F/3/7 - rura palna ¢63

F/3/8 — rury palne: @25 - strop; ¢32; ¢40;
F/3/9 - rury palne ¢63 - 2 sztuki

F/3/10 - przejscie kablowe 105x20

F/3/11 - przejscie kablowe 40x30

F/3/12 - przejscie kablowe 35x25

F/3/113 - rura palna ¢110

F/3/14 - rura palna ¢32

F/3/15 - rury palne (CO): 920 @25 — 2 sztuki
F/3/16 — rura paina @25 - strop

F/3/17 - rura Klimatyzacji — 2 sztuki

F/3/18 — przejécie kombinowane; rury palne @63 - 2 sztuki; rura stalowa ¢80; przejscie kablowe 20x20

F/3/19 - brak klap przeciwpozarowych 300x400 — 2 sztuki

F13/20 - przejscie kablowe 40x25

F/3/21- rura stalowa @40

F/3/22 - rura palna ¢40 — 2 sztuki

F/3/23 - rury palne (CO): 920 @25 — 2 sztuki
F/3/24 - rura stalowa ¢50 - 2 sztuki

F/3/25 - rury palne (CO): 920 @25 — 2 sztuki
F/3/26 - przejscie kablowe 10x10 — 5 sztuk
F13/27 - przejscie kablowe 20x20 — 2 sztuki
F/3/28 — brak drzwi przeciwpozarowych
F/3/29 - rura palna ¢60

F/3/30 - przejscie kablowe 40x25

F/3/31 - rury stalowe: ¢50; ¢80; 9110 — 4 sztuki

F/3/32 - przejscie kablowe 20x20; przejscie kablowe 40x30

F/3/33 - rury stalowe ¢80 — 2 sztuki

F/3/34 - przejscie kablowe 30x30

F/3/35 - rura klimatyzacji - 2 sztuki

F/3/36 — rury stalowe ¢80 — 2 sztuki

F/3/37 - przejscie kablowe 20x20

F/3/38 — rura stalowa 255

F/3/39 - rura palna ¢20

F/3/40 - przejscie kablowe 20x20

F/3/41 - rury klimatyzacji ¢32 - 5 sztuk; ¢20 - 2 sztuki
F/3/42 — usuna¢ nieuzywane kanaty wentylacyjne
F/3/43 — rura armaflex 40

F/3/44 - drzwi nie otwierajg sie prawidtowo

F/3/45 - rury armaflex: ¢32 — 3 sztuki; ¢40 — 3 sztuki
F/3/46 - brak klap przeciwpozarowych 20x25 — 2 sztuki
F/3/47 - rury palne ¢63 - 4 sztuki

F/3/48 — rury palne (CO): 920 925 - 5 sztuk

F/3/49 - przejscie kablowe 20x20 — 2 sztuki

F/3/50 - przejscie kablowe 10x10

F/3/51 - rury palne: ¢32; ¢50; ¢63

F/3/52 - przejscie kablowe 20x20
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F/3/53 - przejscie kablowe 10x10

F/3/54 - brak klap przeciwpozarowych: 400x200; 200x200
F/3/55 - rury palne: g50; ¢110

F/3/56 — przejscie kablowe 20x20

F/3/57 — przejscie kablowe 25x25 — 2 sztuki

F/3/58 — brak klap przeciwpozarowych 200x150 — 2 sztuki
F/3/59 - brak klapy, lub zaworu przeciwpozarowego ¢200
F/3/60 — przejscie kablowe 10x10 — 2 sztuki

F/3/61 — przy wentylatorni obieg zamknigty w serwerowni na pietrze
F/3/62 - rury armaflex ¢30 — 4 sztuki

F/3/63 — przejscie kablowe 10x10 — 4 sztuki

F/3/64 — rury armaflex ¢30 — 4 sztuki

F/3/65 — brak drzwi przeciwpozarowych

F/3/66 — rury palne (CO): 920 @25

Audyt Bezpieczenstwa Pozarowego Najwyzsza Izba Kontroli, Warszawa ul. Filtrowa 57



F/A/1 - rury palne (CO): 920 925 - 6 sztuk
F/4/2 - przejécie kablowe 10x10

F/4/3 - przejécie kablowe 20x20

F/A/4 - rura stalowa ¢63

F/4/5 - przejcie kablowe 10x10 - 5 sztuk
F/4/6 - rura stalowa ¢63

F/AT - przejécie kablowe 10x10 — 4 sztuki
F/4/8 — rura armaflex @40

F/4/9 - przejécie kablowe 10x10

F/4/10 - przejscie kablowe 10x10

F/4/11 - rury palne (CO): 920 @25 — 4 sztuki
F/4/12 - przejscie kablowe 20x20

F/4/13 - przejscie kablowe 10x10 — 3 sztuki
F/4/14 - rura paina ¢20

F/4/15 - brak klap przeciwpozarowych 200x200 — 2 sztuki
F/4/16 - przejscie kablowe 10x10 — 2 sztuki
F/AI17 - przejscie kablowe: 10x10 — 2 sztuki; 20x20 — 4 sztuki
F/4/18 — poprawi¢ zabudowe kanatow
F/4/19 - przejscie kablowe 40x30

F/4/20 - przejscie kablowe 20x20

F/421 - przejscie kablowe 10x10 — 3 sztuki
F/4/22 - przejscie kablowe 10x10 — 3 sztuki
F/4/23 — rura armaflex 40

F/4/24 - przejscie kablowe 20x20

F/4/25 - przejscie kablowe 20x30

F/4/26 - przejscie kablowe 10x10
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F/511 = rury palne (CO): @20 @25 -7 sztuk
F/5/2 - przejécie kablowe 35x35

F/5/3 - przejécie kablowe 40x25

F/5/4 - rura armaflex ¢50 - 2 sztuki

F/5/5 — przejécie kablowe 10x10 — 2 sztuki

F/5/6 — brak przegrody — wykona¢ w zabudowie przeciwpozarowej np. z ptyt gipsowo-kartonowych

120x120cm

F/5/7 - brak klap przeciwpozarowych 500x300 — 2 sztuki

F/5/8 — przejécie kablowe 20x20

F/5/9 — przejécie kablowe 10x10

F/5/10 - rury palne (CO): 920 @25 — 3 sztuki
F/5/11 - rury palne ¢25 - 3 sztuki

F/5/12 - przejscie kablowe 30x30 — 2 sztuki
F/5/13 - rury palne (CO): 920 @25 — 4 sztuki
F/5/14 - rury palne (CO): 920 @25

F/5/15 - przejscie kablowe 10x10 — 4 sztuki
F/5/16 — rura armaflex ¢60

F/5/17 - rury palne (CO): 920 @25

F/5/18 — przejscie kablowe 10x10 — 2 sztuki
F/5/19 - rury palne (CO): 920 @25 — 4 sztuki
F/5/20 - rury palne (CO): 920 @25 — 3 sztuki
F/5/21 - przejécie kablowe 10x10 — 4 sztuki
F/5/22 - rury palne (CO): 920 @25 — 2 sztuki

F/5/23 — przejécie kombinowane: rura armaflex @40 - 6 sztuk; rura palna ¢50; przejscie kablowe 20x20

F/5/24 - przejscie kablowe 20x20 — 2 sztuki
F/5/25 - rury palne (CO): 920 @25

F/5/26 - przejscie kablowe 10x10 — 2 sztuki
F/5/27 - przejscie kablowe 30x30

F/5/28 - rury palne (CO): 920 @25 — 3 sztuki
F/5/29 - rury palne (CO): 920 @25 — 3 sztuki
F/5/30 - rury armaflex 940 — 2 sztuki

F/5/31 - rury palne (CO): 920 @25 — 3 sztuki
F/5/32 - rury armaflex 940 — 4 sztuki

F/5/33 - rury palne (CO): 920 @25
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F/6/1 — przejécie kablowe 10x10 — 2 sztuki
F/6/2 - przejscie kablowe 10x10 — 8 sztuk
F/6/3 — przejécie kablowe 20x20

F/6/4 - rura palna ¢63

F/6/5 — przejscie kablowe 10x10 — 5 sztuk
F/6/6 — rury armaflex ¢40 — 4 sztuki

F/6/7 — przejécie kablowe 10x10 — 2 sztuki
F/6/8 — przejscie kablowe 20x20

F/6/9 — przejécie kablowe 10x10 — 4 sztuki
F/6/10 — rura armaflex ¢50

F/6/11 — przy posadzce wykonaé rewizje w zabudowie gipsowo-kartonowej (przejécia rur armaflex)

F/6/12 - rury palne; rury armaflex ¢50 — 4 sztuki
F16/13 — przejscia kablowe 10x10 — 10 sztuk
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F/7/1 = rury palne (CO): 920 ¢25

FI7/2 - przejécie kablowe 10x10 — 2 sztuki

F/7/3 - rury palne (CO): 920 @25

F/7/4 - rury armaflex ¢50 — 2 sztuki

F/7/5 — doszczelni¢ przegrode np. za pomocg dylatacji 0 odpornosci ogniowej
F/7/6 — przejscie kablowe 10x10 - 5 sztuk

FI7/7 - przejscie kablowe 50x20

F/7/8 — rury palne (CO): 920 @25 — 3 sztuki

F/719 — rury armaflex ¢50 — 2 sztuki

F/7110 — wykonaé rewizje przy posadzce w zabudowie gipsowo-kartonowej
FI7111 - przejscie kablowe 30x30

F/7112 = rury palne (CO): 920 @25 - 2 sztuki

FI7/13 - przejscie kablowe 10x10 — 4 sztuki

F/7/14 - rury palne (CO): 920 @25 — 4 sztuki

F/7/15 - rury armaflex: ¢30; ¢50 — 4 sztuki

F/7/16 - rury armaflex ¢50 — 4 sztuki

FI717 - rura stalowa @32

F/7/18 - rura palna ¢80

FI7/19 - przejscie kablowe 10x10 — 5 sztuk

F/7/20 - rury palne (CO): 920 ¢25 - 3 sztuki

FI7/21 - rury armaflex: ¢40 — 2 sztuki; ¢60 — 2 sztuki; ¢80 — 2 sztuki

FI7/22 - rury armaflex: ¢40 — 4 sztuki; ¢50 — 2 sztuki

FI7/23 - przejscie kablowe 10x10 — 8 sztuk

F/7/24 - rury palne (CO): 920 @25 — 2 sztuki

F/7/25 — nie ma przestanek techniczno — budowlanych do wydzielania odrebnej strefy pozarowej lub
pomieszczenia zamknietego obszaru ochrony informaciji niejawnych. Proponuje sie pozostawienie stanu
obecnego.
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F/8/1 — przejécie kablowe 20x20 — 2 sztuki

F/8/2 — brak klapy przeciwpozarowej ¢160

F/8/3 — brak drzwi przeciwpozarowych

F/8/4 — brak klapy przeciwpozarowej ¢125

F/8/5 — postawienie przegrody z drzwiami 0 odpornosci ogniowej
F/8/6 — wykonat rewizje w zabudowie gipsowo — kartonowej
F/8/7 — przejscie kablowe 20x20

F/8/8 — przejscie kablowe 10x10

F/8/9 — przejscie kablowe 40x30 — 4 sztuki

F/8/10 — wydzieli¢ rozdzielnie elektryczng razem z szachtem — nalezy rozumie¢ szacht i rozdzielni¢ jako
jedno wydzielenie

F/8/11 — szacht techniczny

F/8/12 - brak klap przeciwpozarowych 500x300 — 2 sztuki
F/8/13 - rura paina

F/8/14 - przejscia kablowe 10x10 — 4 sztuki

F/8/15 — wstawi¢ drzwi przeciwpozarowe

F/8/16 — przejscie kablowe 50x30

F/8/17 — przejscie kablowe 10x10 — 2 sztuki

F/8/18 — przejscie kablowe w posadzce 30x20

F/8/19 — przejscie kablowe 10x10 — 7 sztuk

F/8/20 — zamontowa¢ klape 400x300, lub usuna¢ kanat
F/8/21 - rury armaflex: ¢60 — 2 sztuki; ¢80 — 2 sztuki

F/8/22 — rury armaflex @40 — 2 sztuki

F/8/23 - brak klapy przeciwpozarowej 600x400

F/8/24 - przejscie kablowe: 40x25; 30x20

F/8/25 - brak klapy przeciwpozarowej 500x400

F/8/26 — rury palne ¢63 - 6 sztuk; rury armaflex ¢50 — 3 sztuki; rury armaflex ¢30 — 3 sztuki
F18/27 — przejscie kablowe 10x10 — 4 sztuki

F/8/28 — rury palne ¢60 - 3 sztuki

F/8/29 - przejscie kablowe 80x30

F/8/30 — rury palne ¢60 - 2 sztuki

F/8/31 - rury armaflex 940 — 16 sztuk

F/8/32 - przejscie kablowe 20x30

F/8/33 - przejscie kablowe 10x10

F/8/34 - rura palna 925

F/8/35 — szacht elektryczny

F/8/36 — brak klapy przeciwpozarowej 1000x500

F/8/37 — rury armaflex 940 — 8 sztuk; rury palne 40 — 2 sztuki; przejscie kablowe 30x25
F/8/38 — przejscie kablowe 10x10 — 3 sztuki

F/8/39 — brak drzwi przeciwpozarowych

F/8/40 - przejscie kablowe 55x25

F/8/41 - brak klap przeciwpozarowych 400x600 — 2 sztuki
F/8/42 - przejscie kablowe 10x10 — 3 sztuki

F/8/43 - przejscie kablowe 10x10 — 9 sztuk

F/8/44 — rozebra¢ zabudowe z piyt gipsowo-kartonowych
F/8/45 — rury armaflex 940 — 2 sztuki

F/8/46 — usunag starg instalacje ; rura stalowa @40

F/8/47 - przejscie kablowe 20x20

Audyt Bezpieczenstwa Pozarowego Najwyzsza Izba Kontroli, Warszawa ul. Filtrowa 57
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5 PODSUMOWANIE

Oceniajgc stan faktyczny w oparciu o wizje lokalng w obiekcie oraz przyjety podziat na strefy
pozarowe, nalezy uznac, ze w obecnym stanie budynek — gmach gtowny Najwyzszej 1zby Kontroli potozony
w Warszawie przy ul. Filtrowej 57 nie spelnia wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie
zabezpieczenia przeciwpozarowego przejsé instalacyjnych. Za konieczne uznaje sie wykonanie czynnosci i
zabezpieczen wskazanych w punkcie 4. niniejszego opracowania.

Réwnoczesnie nalezy zaznaczyé, ze niniejsze opracowanie jest zgodne ze stanem na dzien
wykonania wizji lokalnej w obiekcie i nie moze obejmowac powstatych w pdzniejszym czasie otworow.

Audyt Bezpieczenstwa Pozarowego Najwyzsza Izba Kontroli, Warszawa ul. Filtrowa 57
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