Zatacznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamodwienia

Modernizacja systemu wideo na sali
konferencyjnej
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Zatacznik nr 1 do SWZ

Cel zaméwienia publicznego.

Celem zamdwienia jest modernizacja systemu wy$wietlajgcego obraz (wideo) na sali konferencyjne;
im. L. Kaczynskiego w siedzibie NIK w Warszawie (ul. Filtrowa 57) polegajaca na dostawie dwoch $cianek
multimedialnych LED wraz z pozostatymi niezbednymi do ich dziatania urzadzeniami i osprzetem oraz ich
instalacja, konfiguracja i integracja z posiadanymi przez Zamawiajacego systemami, w ktére wyposazona jest

ta sala.

Stownik uzytych pojec.

2.1

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

System: rozwigzanie sprzetowo-programowe umozliwiajace wyswietlanie obrazu wideo. W jego
sktad wchodza w szczegdlnosci: dwie Sciany LED oraz niezbedny do ich dziatania osprzet.

Osprzet: wszelkie urzadzenia w tym: kontrolery ekranu, karty wielofunkcyjne oraz konstrukcje nosne
do mocowania na $cianach i okablowanie niezbedne do dziatania Systemu.

Gwarancja producenta Systemu: gotowo$¢ producenta do $wiadczenia pomocy w przypadku
Awarii i probleméw technicznych dla wszystkich komponentéw Systemu, naprawa lub wymiana na
nowe komponentow systemu w przypadku ich Awarii w okresie Gwarancji oraz dostep do poprawek
i nowych wersji oprogramowania wchodzacych w jego sktad.

Awaria: brak dziatania lub nieprawidtowe dziatanie ktéregokolwiek komponentu lub catego Systemu
(dotyczy oprogramowania i sprzetu).

Usterka: stan w ktérym System dziata jednak czynno$ci administracyjne jak i funkcjonalne sg
ograniczone z powodu niezaleznego od pracownikow Zamawiajacego, a bedacego skutkiem
niewtasciwego dziatania Systemu lub réznic pomiedzy aktualng konfiguracjg a faktycznym
dziataniem Systemu.

Dzien roboczy: liczony od poniedziatku do pigtku w godzinach 8:00-16:00 za wytaczeniem dni
przypadajacych w dni wolne od pracy okreslone w art.1 ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r.
o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

Asysta Techniczna Wykonawcy: pomoc w rozwigzywaniu probleméw zwigzanych z biezacym
administrowaniem, konfiguracjq i utrzymaniem Systemu oraz aktualizowanie w razie potrzeby
dokumentacji powykonawczej.

Dostawa: dostarczenie Systemu wraz z osprzetem.

Wdrozenie: instalacja i konfiguracja wszystkich dostarczonych przez Wykonawce komponentow
sprzetowo-programowych wchodzacych w sktad Systemu.

2.10. Sprzet: scianka LED wraz z osprzetem.
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Plan komunikacji Wykonawcy z Zamawiajacym.

3.1. Mozliwe kanaty komunikacji to:
3.1.1. Wideokonferencja (obstuge zapewnia Zamawiajacy),
3.1.2. Telefon,
3.1.3. E-mail,
3.1.4. Spotkanie w siedzibie NIK.
3.2. Wszystkie prace bedq realizowane przy udziale lub w konsultacji z pracownikami Zamawiajacego.

3.3. Wykonawca bedzie konsultowat z Zamawiajacym wszystkie przyjmowane zatozenia poczynione
w zwigzku z realizacjg umowy. W zwigzku z tym, w razie potrzeby dostarczy wszelkich niezbednych
wyjasnien i materiatéw dodatkowych (opiséw, dokumentacii itp.) pracownikom Zamawiajacego tak,
aby mozliwe byto jednoznaczne zrozumienie proponowanych przez niego zatozen.

3.4. Wszystkie ustalenia poczynione za posrednictwem wideokonferencii, telefonicznie lub w trakcie
spotkania muszg zostaC niezwtocznie potwierdzone za posrednictwem wiadomosci e-mail. Mogg
zostac z nich takze sporzadzone notatki zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiajacego.

3.5. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach lub
przeszkodach mogacych spowodowaé opdznienie w wykonaniu umowy w stosunku do termindw
przewidzianych w umowie.

Ogodlne wymagania Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamdwienia.

4.1. Wykonanie projektéw budowlanych i elektrycznych instalacji Systemu zgodnie z wymaganiami w pkt.
7.5-7.61pkt. 16.

4.2. Dostawa zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 7, fabrycznie nowych i nieuzywanych urzadzen,
tj. 2 szt. Scianek LED wraz z osprzetem.

4.3. Przeprowadzenie przez Wykonawce Wdrozenia Systemu zgodnie z wymaganiami w pkt 9, w tym
wykonanie i zamontowanie konstrukcji nosnej dla scianek LED zgodnie z wymaganiami w pkt 7.

4.4. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt
10.

4.5. Przeprowadzenie przez Wykonawce jednego technicznego warsztatu powdrozeniowego zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 11.

4.6. Zapewnienie gwarancji producenta (lub producentéw) dla wszystkich dostarczonych komponentéw
Systemu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w pkt 12.

4.7. Udzielenie gwarancji Wykonawcy na prawidtowe, zgodne z jego przeznaczeniem funkcjonowanie
Systemu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 13.

4.8. Swiadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy w wymiarze do 150 godzin zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt 14.

Harmonogram realizacji przedmiotu zaméwienia

5.1. Dostawa przez Wykonawce projektéw budowlanych i elektrycznych instalacji Systemu, o ktdrych
mowa w pkt 4.1 nastgpi w terminie do 15 dni liczac od dnia zawarcia umowy.

5.2. Dostawa przez Wykonawce komponentdw Systemu, o ktérej mowa w pkt 4.2 nastapi w terminie
do 30/45/60" dni liczac od dnia zawarcia umowy.

1 Kryterium nr 4 oceny ofert. Liczba dni uzalezniona od oferty Wykonawcy.
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9.5.

5.6.

5.7.

5.8.
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Przeprowadzenie Wdrozenia Systemu o ktorym mowa w pkt 4.3, nastapi w terminie do 15 dni, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru dostawy, o ktérym mowa w pkt 6.8.

Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wdrozonego Systemu
o ktérej mowa w pkt 4.4, nastgpi w terminie do 15 dni, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru wdrozenia, o ktérym mowa w pkt 9.6.

Przeprowadzenie przez Wykonawce jednego technicznego warsztatu powdrozeniowego Systemu,
o0 ktérym mowa w pkt 4.5 nastapi w terminie do 15 dni, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru wdrozenia, o ktérym mowa w pkt 9.6.

Gwarancja producenta, o ktdrej mowa w pkt 4.6 dla Systemu ma obowigzywa¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru dostawy, o ktorym mowa w pkt 6.8 przez okres 36/48/602 miesiecy.
Wykonawca dostarczy dokumenty, w ktorych producent potwierdza udzielenie Gwarancji najpozniej
w dniu dostawy o ktérym mowa w pkt. 5.2.

Gwarancja Wykonawcy o ktérej mowa w pkt 4.7 ma obowigzywa¢ 36/48/60° miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru dostawy.

Wykonawca bedzie Swiadczyt Asyste Techniczng o ktorej mowa w pkt 4.8, przez okres 48 miesiecy
od momentu zakonczenia Wdrozenia albo do wyczerpania puli godzin, w zaleznosci od tego
co nastapi wczesnie;j.

6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace dostaw

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Dostawa musi zostac zrealizowana w terminie wskazanym w pkt 5.2.
Miejscem dostawy jest siedziba Najwyzszej Izby Kontroli przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie

Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu), dojazdéw pracownikow
Wykonawcy do siedziby Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

Dostawa bedzie awizowana przez Wykonawce na pismie lub e-mailem kierowanym na adres
bit@nik.gov.pl.

Sprzet wchodzacy w zakres dostawy zostanie dostarczony w opakowaniach zabezpieczajacych
przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022 roku i nie moze znajdowac
sie na liscie ,end-of-sale” lub/oraz ,end-of-support” producenta oraz musi by¢ pozyskany
z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego producenta.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ wymagany sprzet i licencje na oprogramowanie
pochodzace z legalnego Zrodha, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedazy producenta na
terenie UE i objete standardowym pakietem ustug gwarancyjnych $wiadczonych przez sie¢
serwisowa producenta na terenie UE.

Potwierdzeniem realizacji dostawy bedzie protokot odbioru bez uwag, podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, wg wzoru okreslonego w pkt 17.

7. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do systemu wyswietlajacego obraz oraz pozostatych
komponentow.

7.1. Zestawienie minimalnych wartosci wymaganych przez Zamawiajacego, dla scianki LED nr 1

7.1.1.  Dioda SMD, rozmiar piksela—1,5- 1,6 mm.
7.1.2.  Rozmiar maksymalnie 3000 mm szeroko$ci na 1700 mm wysokosci i 100 mm gtebokos$ci, .

2 Kryterium nr 2 oceny ofert. Liczba miesiecy uzalezniona od oferty Wykonawcy.
3 Kryterium nr 2 oceny ofert. Liczba miesiecy uzalezniona od oferty Wykonawcy.



7.1.3.
7.14.
7.1.5.
7.16.
71.7.
7.18.
7.1.9.

7.1.10.

7111

7.1.12.

7.1.13.
7.1.14.

7.1.15.

7.1.16.
7.1.17.

7.1.18.
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Wyswietlajaca obraz o jasnosci minimalnej 800 nitéw.
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 pikseli (16:9), Full HD.
Ciezar Sciany nie moze przekraczac 150 kg.
Maksymalne pobor pradu — 2 kW.
Maksymalne obcigzenie cieplne generowane przez $cianke — 7 000 BTU.
Ekran musi sie sktada¢ z elementoéw pozwalajacych na szybka wymiane.
Potaczenia wewnatrz jednego elementu ekranu muszg by¢ realizowane bez zastosowania
dodatkowego okablowania, ktdre mogtyby utrudnia¢ szybki serwis.

Sciana musi tworzy¢ jednolita powierzchnie zaréwno z przodu jak i z tylu, gwarantujacq
laczenie poszczegolnych elementdéw $ciany bez widocznych na zewnatrz kabli zaréwno
zasilajgcych jak i sygnatowych.

Sciana wideo LED musi by¢ wykoriczona estetycznie za pomoca okalajacej ja ramki w ktorej
znajdywaé sie bedg wszystkie dodatkowe potaczenia np.: gtéwne zasilanie Sciany LED,
a ramka ta musi stanowi¢ element dostarczony przez jej producenta.

Sciana musi charakteryzowaé sie przetwarzaniem 248 barw w przestrzeni pokrywajacej
minimalnie 99 % przestrzeni barwowej AdobeRGB i minimalnie 99 % przestrzeni barwowe;
sRGB.

W celu zachowania maksymalnych katow widzenia diody tworzace pojedyncze piksele muszg

posiadac idealnie ptaskg powierzchnie soczewki.

Kazda z kart pikselowych musi by¢ zasilana jednym zasilaczem oraz jedng kartg odbiorczg

znajdujaca sie w pojedynczej obudowie.

Zestaw Sciany LED powinien sktadac sie z nastepujgacych elementow:

a) Kontroler LED,

b) Moduty LED kabinety,

c) Belka zasilajaca

d) Zestaw nosny,

e) Ramka okalajaca,

f) Narzedzie do usuwania kart pikseli oraz zestaw cze$ci zamiennych w tym minimainie;
jedna ptyta gtéwna, jedna karta odbiorcza, jeden zasilacz oraz minimalnie 4 karty
pikselowe.

Sciana wideo musi posiadag certyfikaty CE (Conformité Européenne), FCC Class A oraz RoHS.

Dostawca musi posiadac certyfikacje producenta $ciany w zakresie jej sprzedazy, instalacji

oraz pbzniejszego serwisowania. Wymagany okres gwarancji na Sciange wynosi 36/48/60

miesiecy, w zalezno$ci od oferty Wykonawcy.

Sciana wideo LED musi byé w kolorze czarnym lub zblizonym do czerni.

7.2. Zestawienie minimalnych wartosci wymaganych przez Zamawiajacego, dla scianki LED nr 2

7.21.
7.2.2.
7.2.3.
7.24.
7.2.5.
7.2.6.
7.2.7.
7.2.8.

7.2.9.

7.2.10.

Dioda SMD, rozmiar piksela — 2,5 mm.

Rozmiar maksymalnie 4800 mm szeroko$ci na 4400 mm wysokosci i 100 mm gtebokosci.
Wyswietlajaca obraz o jasnosci minimalnej 800 nitow.

Rozdzielczo$¢ 1920 x 1720 - 1760 pikseli.

Ciezar Sciany nie moze przekraczac¢ 500 kg.

Maksymalne pobér pradu — 8 kW.

Maksymalne obcigzenie cieplne generowane przez $cianke — 30 000 BTU.

Potaczenia wewnatrz jednego elementu $ciany muszg by¢ realizowane bez zastosowania
dodatkowego okablowania, ktdre mogtyby utrudnia¢ szybki serwis.

Sciana musi tworzy¢ jednolita powierzchnie zaréwno z przodu jak i z tylu, gwarantujaca
taczenie poszczegdlnych elementéw $ciany bez widocznych na zewnatrz kabli zaréwno
zasilajgcych jak i sygnatowych.

Sciana wideo LED musi by¢ wykoniczona estetycznie za pomoca okalajacej ja aluminiowe;
ramki w ktorej znajdywac sie bedg wszystkie dodatkowe potaczenia np.: gtdwne zasilanie
$ciany LED, a ramka ta musi stanowi¢ element dostarczony przez jej producenta.



7.2.11.

7.2.12.

7.2.13.

7.2.14.

7.2.15.
7.2.16.

7.2.17.
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Sciana musi charakteryzowaé sie przetwarzaniem 248 barw w przestrzeni pokrywajacej
minimalnie 99 % przestrzeni barwowej AdobeRGB i minimalnie 99 % przestrzeni barwowe;
SRGB.
W celu zachowania maksymalnych katéw widzenia diody tworzace pojedyncze piksele muszg
posiada¢ idealnie ptaskg powierzchnie soczewki.
Kazda z kart pikselowych musi by¢ zasilana jednym zasilaczem oraz jedng kartg odbiorczg
znajdujgcy sie w pojedynczej obudowie.
Zestaw Sciany LED powinien sktadac sie z nastepujacych elementow:
a) Kontroler LED,
b) Moduty LED kabinety,
c) Belka zasilajaca
d) Zestaw nosny,
e) Ramka okalajaca,
f) Narzedzie do usuwania kart pikseli(kabinetow)
g) Zestaw czesci zamiennych w tym minimalnie;
jedna plyta gtéwna, jedna karta odbiorcza, jeden zasilacz oraz minimalnie 4 karty
pikselowe(kabinety).
Sciana wideo musi posiadaé certyfikaty CE (Conformité Européenne), FCC Class A oraz RoHS.
Dostawca musi posiadac certyfikacje producenta $ciany w zakresie jej sprzedazy, instalacii
oraz pbézniejszego serwisowania. Wymagany okres gwarancji na $ciane wynosi 36/48/60
miesiecy, w zaleznosci od oferty Wykonawcy.
Sciana wideo LED musi by¢ w kolorze czarnym lub zblizonym do czerni.

7.3. Zestawienie minimalnych warto$ci wymaganych przez Zamawiajacego dla kontrolera wideo.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.34.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.
7.3.9.

7.3.10.
7.3.11.

7.3.12.

Kontroler wideo jako jednostka zarzadzajgca wySwietlaniem, skalowaniem, przetwarzaniem
obrazu wideo powinien by¢ zintegrowany ze $ciang wideo LED jako catos¢ lub jako oddzielna
jednostka zewnetrzna.

Musi by¢ kompatybilny z dostarczong technologig LED.

Jako oddzielna jednostka musi by¢ zamontowany w szafie rackowej znajdujacej sie w
serwerowni.

Musi zosta¢ podtgczony do istniejacego systemu audiowizualnego i zintegrowany z systemem
sterowania crestron (np. przez rs232 lub LAN).

Urzadzenie o parametrach nie gorszych niz:

- Rozdzielczo$¢ natywna obstugiwana 1920 x 1080 w 60Hz

- Mozliwos¢ pracy 24h/7

- Wejscia video:

- 2x HDMI 2.0

- Zarzadzanie przez LAN

- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna Klasa B

Musi przetwarza¢ i wySwietlaé sygnaty wejsciowe 4K60 HDMI w czasie rzeczywistym, w
okreslonych pozycjach, z precyzyjnym skalowaniem i renderowaniem pikseli.

Mozliwos¢ wySwietlania na ekranie nr 2 dwdch zrodet wideo w czasie rzeczywistym w trzech
konfiguracjach:

a) Zrodto 1 - Full HD (géra ekranu), zrédio 2 — (dot ekranu pozostaty nie zajety przez 1 zrédto)
b) Zrédto 1 - Full HD (dot ekranu) ,zrodto 2 — (gra ekranu pozostata nie zajeta przez 1 zrodto)
c) Zrodto 1 - Caly ekran

Przesytanie obrazu odbywa sie w czasie rzeczywistym bez utraty jakoSci.

Kontroler musi obstugiwac wiele lokalnych lub zdalnych monitorow, kabinetéw LED, tworzac
jeden duzy pulpit (Sciana wideo).

Kontroler musi wyswietla¢ w czasie rzeczywistym obraz ze zrodet HDMI.

Sterowanie kontrolerem musi odbywaC sie za pomocg dostarczonego przez wykonawce
komputera typu AllinOne z systemem operacyjnym i zainstalowanym oprogramowaniem +
drugi taki sam komputer zapasowy.

Kontroler wideo musi mie¢ zdalne sterowanie LAN lub RS-232.



7.3.13.
7.3.14.
7.3.15.
7.3.16.

7.317.

7.3.18.

7.3.19.
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Oprogramowanie zarzadzajace i procesor graficzny tego samego producenta.

Brak ograniczen licencyjnych dla oprogramowania zarzadzajacego kontrolerem wideo.
Kontroler wideo musi mie¢ system oprogramowania z tatwymi w uzyciu narzedziami do
zarzadzania $cianami, obstugi wideo i zdalnego sterowania.

Kontroler wideo musi mie¢ zintegrowang obstuge HDCP dla sygnatow wejsciowych i potaczen
wyjsciowych.

Kontroler wideo powinien wyswietla¢ wszystkie standardowe rozdzielczosci:

1280x1024 przy(24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120)Hz

1440%900 przy(24/25/30/48/50/60/72/75/85 /100/120)Hz

1600%1200 przy(24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120)Hz

1920x1080 przy(24/25/30/48/50/60 /72/75/85/100/120) Hz

1920%1200 przy(24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120) Hz

1920x2160 przy(24/25/30 /48/50/60/72/75/85/100/120)Hz

2048x1536 (24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120)Hz

2560x1600 (24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120) Hz

3840x1080 (24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 )Hz

3840x2160 (24/25/30/48/50/60)Hz

Kontroler wideo musi obstuzy¢ niestandardowg rozdzielczo$¢, pozwalajac wyswietlic obraz na
catym ekranie LED, w cato$ci lub z podziatem na niezalezne czesci.

Wymagany okres gwarancji na $ciane wynosi 36/48/60 miesiecy, w zaleznosci od oferty
Wykonawcy.

7.4. Zestawienie minimalnych warto$ci wymaganych przez Zamawiajacego, dla kabinetéw LED

741,
74.2.

74.3.

7.4.4.

Wykonanie kabinetow LED powinno by¢ dedykowane do $cian wizyjnych i do pracy ciagtej.
Oprogramowanie kabinetéw LED musi umozliwia uzytkownikom konfiguracje parametréw
wySwietlania i diagnostyke.

Kazdy kabinet LED powinien by¢ zamocowany w uchwycie umozliwiajacym wysuniecie do
celow serwisowych bez koniecznosci demontazu sasiednich kabinetow.

Uchwyty powinny pozwala¢ na wygodny montaz i doktadng kalibracje umozliwiajacg ustawienie
rownej ptaszczyzny kabinetow.

7.5. Zestawienie minimalnych wartosci wymaganych przez Zamawiajacego, dla konstrukcji
nosnych pod ekrany LED

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.54.

Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie konstrukcji nosnej dla Scianki LED nr 1 i nr 2
wykona Wykonawca.

Wykonawca przeprowadzi ekspertyze no$nosci miejsca montazu dla konstrukcji nosnych
ekranow LED, ktéra to ekspertyza postuzy do wykonania projektu.

Projekt konstrukcji nosnej dla obydwu scianek LED musi zosta¢ dostarczony do zamawiajgcego
w terminie maksymalnie 15 dni od dnia zawarcia umowy i przed dostarczeniem urzadzen.
W przypadku ingerencji w wystrdj sali konstrukcja musi by¢ wczesniej skonsultowana
z Zamawiajacym.

Zamawiajacy bedzie miat 5 dni na zaakceptowanie projektu lub ztozenie poprawek.

7.6. Zestawienie minimalnych warto$ci wymaganych przez Zamawiajacego, dla zasilania ekranow

LED

7.6.1.
7.6.2.

7.6.3.
7.64.

7.6.5.

7.6.6.

Zaprojektowanie, wykonanie zasilania elektrycznego i przewodow sygnatowych ekranéw LED.
Zamawiajacy zapewnia w miejscu instalacji doprowadzone 5 przewoddw o przekroju 16mm?2z
rozdzielni o obcigzalno$ci linii 3 x 10kw.

Nalezy zaprojektowac i wykonac lokalng rozdzielnie dla ekranow LED.

Przewody zasilajace zapewnione przez Zamawiajacego nalezy zakonczy¢ w zaprojektowane;
rozdzielni.

Z zaprojektowanej rozdzielni obwéd nalezy zasili¢ jako oddzielne obwody obydwa ekrany, trzy
listwy zasilajace szafe rack oraz dwa gniazda nascienne.

Zaprojektowac i doprowadzi¢ do szafy rack Zamawiajacego przewody sygnatowe do ekrandw
LED.
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7.6.7.  Projekt zasilania musi zosta¢ dostarczony do zamawiajacego w terminie maksymalnie 15 dni
od dnia zawarcia umowy.Zamawiajacy bedzie miat 5 dni na zaakceptowanie projektu lub
ztozenie poprawek.

Opis srodowiska informatycznego zamawiajacego oraz wymagania w zakresie dotyczacym
Wdrozenia Systemu

8.1. Srodowisko wirtualne

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.14.
8.1.5.

8.1.6.
8.1.7.

8.1.8.

Zamawiajacy dysponuje Srodowiskiem wirtualnym opartym o oprogramowanie VMware
vSphere w wers;ji 6.5 (server vcenter vesa w wersji 6.7 oraz hosty ESXi w wers;ji 6.5).
Wszystkie serwery wdrazanego systemu bedg domy$inie stworzone w ramach tego
Srodowiska wirtualnego.

Zasoby dyskowe dla Srodowiska wirtualnego udostepniane sg za posrednictwem sieci SAN
opartej o technologie FC o przepustowosci 8 Gb/s

Zamawiajacy zapewni niezbedne licencje w zakresie systeméw operacyjnych MS Windows
2016/2019 (angielska wersja jezykowa) oraz bazy danych MS SQL Server Enterprise
(licencje per Core).

Posiadane przez Zamawiajgcego licencje sg objete aktywng ustuga Software Assurance.
W przypadku konieczno$ci uzycia innych niz zapewniane przez Zamawiajacego licencji na
system operacyjny lub baze danych wykonawca zapewni odpowiednie licencje
w niezbednej ilosci wraz ze wsparciem producenta obowigzujacym od momentu dostawy
do czasu zakonczenia obowigzywania umowy.

Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca zapewni takze wszelkie inne niewymienione
powyzej a niezbedne do prawidtowej pracy wdrazanego Systemu i osiggniecia wymaganej
przez Zamawiajacego funkcjonalnosci licencje wraz ze wsparciem producenta
obowigzujacym od momentu dostawy do czasu zakoriczenia obowigzywania umowy.

8.2. Prace instalacyjno-konfiguracyjne

8.2.1.

8.2.1.1.

8.2.1.2.
8.2.1.3.

8.2.14.
8.2.1.5.
8.2.1.6.
8.2.1.7.
8.2.1.8.

8.2.1.9.

Wykonawca zobowigzywany jest do przeprowadzenia wszelkich prac instalacyjnych i
konfiguracyjnych niezbednych do prawidtowej i petnej konfiguracji serweréw wszystkich
Srodowisk wdrazanego Systemu w szczego6lnosci w zakresie:

Konfiguracji i hardeningu systemu operacyjnego i innego oprogramowania instalowanego
na serwerach niezbednego do dziatania Systemu

Wytaczeniu zbednych ustug.

Uwzglednienia w konfiguracji skanéw bezpieczenstwa serweréw przeprowadzonych przez
Zamawiajacego lub firme trzecig wybrang przez Zamawiajacego.

Konfiguracji w zakresie aktualizacji systeméw MS Windows za posrednictwem SCCM.
Konfiguracji w zakresie monitorowania systeméw MS Windows za posrednictwem SCOM.
Konfiguracji w zakresie monitorowania poprawno$ci dziatania ustug za posrednictwem
posiadanych przez Zamawiajacego systeméw Nagios i Solarwinds.

Konfiguracji w zakresie tworzenia kopii zapasowych serweréw wchodzacych w skiad
wdrazanego Systemu.

Wykonawca dostarczy szczegotowa dokumentacje powykonawczg z przeprowadzonych
prac instalacyjno-konfiguracyjnych.

Wraz z dokumentacjg Wykonawca przekaze w bezpieczny sposob wszystkie hasta
stworzone i uzyte w trakcie realizacji prac instalacyjno-konfiguracyjnych.

Wymagania w zakresie Wdrozenia

9.1.
9.2.

Wykonanie instalacji energetyczne;.

Instalacja dostarczonych urzadzen w miejscach wskazanym przez Zamawiajgcego, w tym:

9.2.1. wniesienie sprzetu i ustawienie w miejscu uzytkowania,

9.2.2. skonfigurowanie urzadzen,

9.2.3. wgranie najnowszego oprogramowania,

9.2.4. podtaczenie sprzetu do sieci i zasilania,



9.3.
94.
9.5.

9.6.
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9.2.5. wykonanie testéw poprawnosci dziatania.

Montaz $cianek LED zgodnie z wczesniej zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem.
Instalacja oprogramowania sterujacego obrazem Scianek LED.

Parametryzacja systemu w celu uzyskania jak najlepszej funkcjonalnosci jak i wydajnosci jakq
umozliwia zaoferowany system zgodnie z najlepszymi praktykami oraz wiedzag Wykonawcy.

Potwierdzeniem zakoriczenia WdroZenia bedzie protokét odbioru wdrozenia bez uwag podpisany
przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, wg wzoru okreslonego w pkt 17.

10. Minimalne wymagania Zamawiajacego dotyczace wytwarzanych i przetwarzanych dokumentow
w tym dokumentacji powykonawczej

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji projektu
charakteryzowaty sie wysokg jako$cia, w szczegolnosci:

10.1.1.czytelng i zrozumiatg strukturg zaréwno poszczegdinych dokumentdw jak i catej dokumentacii
z podziatem na rozdziaty podrozdziaty i sekcje,

10.1.2.zachowaniem standardéw oraz sposobu pisania, rozumianych jako zachowanie jednolitej
i spdjnej struktury, formy i sposobu prezentacji treSci poszczegoinych dokumentéw, oraz
fragmentow tego samego dokumentu jak réwniez catej dokumentacji.

W zakresie dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy, w szczegélno$ci:
10.2.1.0pis przeprowadzonych prac instalacyjnych i konfiguracyjnych,
10.2.2.szczegbtowy schemat techniczny/logiczny dziatania catego systemu,
10.2.3.procedury i instrukcje wykonania kopii bezpieczenstwa i ich odtworzenia,
10.2.4.procedury i instrukcje aktualizacji i wdrazania poprawek,

10.2.5.procedury postepowania w razie wystgpienia btedow lub Awarii wraz z formularzami
zgtoszeniowymi i osobami kontaktowymi (nr tel., e-mail) do konsultacji rozwigzywania
zaistniatych problemdw,

10.2.6.procedury i instrukcje dotyczace diagnozowania systemu i jego komponentdw, sprawdzania
wydajnosci  poszczegélnych komponentow system, w szczegdlnoSci pracy dyskow,
interfejsdw sieciowych, pamieci, procesora.

Kazda z procedur powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:
10.3.1.nazwa,

10.3.2.0pis,

10.3.3.czestotliwoS¢ wykonywania,

10.3.4.kroki do zrealizowania w procedurze,

10.3.5.informacje (o ile sg znane, jesli jest ich duzo to przyktady badz wzorce) na jakie nalezy zwrdcic
uwage w trakcie wykonywania procedury,

10.3.6.oméwienie zawartosci komunikatdw, jesli sg prezentowane,
10.3.7.kroki jakie nalezy podja¢ w przypadku natkniecia sie na nietypowe sytuacje.

Dokumentacja musi by¢ weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana podczas prac serwisowych
Wykonawcy okreslonych w ramach Asysty Technicznej Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga, aby cata dokumentacja, o ktdrej mowa powyzej, podlegata jego akceptacii.

Wraz z dokumentacjg Wykonawca przekaze w bezpieczny sposéb wszystkie hasta stworzone i uzyte
w trakcie realizacji prac instalacyjno-konfiguracyjnych.
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10.7. Potwierdzeniem wykonania dokumentacji powykonawczej bedzie protokét odbioru bez uwag,
podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, wg wzoru okreslonego w pkt 17.

Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiajacego w zakresie jednego technicznego warsztatu
powdrozeniowego.

11.1. Wykonawca zorganizuje jeden, dwudniowy techniczny warsztat powdrozeniowy z obstugi Systemu
dla jednej grupy administratoréw, sktadajacej sie maksymalnie z 10 os6b, w siedzibie
Zamawiajgcego lub zdalnie z wykorzystaniem systemu wideokonferencyjnego.

11.2. Termin technicznego warsztatu powdrozeniowego zostanie uzgodniony z Zamawiajacym
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

11.3. Techniczny warsztat powdrozeniowy musi trwa¢ minimum 4 godziny dziennie efektywnych zaje¢
prowadzonych w jezyku polskim.

11.4. Warsztat musi by¢ prowadzony przez osobe posiadajacq wiedze i dodwiadczenie w zakresie i
eksploataciji Systemu.

11.5.  Program technicznego warsztatu powdrozeniowego musi obejmowac cato$¢ zagadnien zwigzanych
z obstugg Systemu, w tym:

11.5.1.
11.5.1.
11.5.2.
11.5.3.

konfiguracja,
zarzadzanie,
monitorowanie,

omowienie najczesciej wystepujacych Awarii oraz sposoby ich usuwania i zabezpieczania sie
przed nimi.

11.6. Potwierdzeniem realizacji warsztatu powdrozeniowego bedzie protokdt odbioru bez uwag, podpisany
przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, wg wzoru okreslonego w pkt 17.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie gwarancji producenta/éw Systemu.

12.1. Gwarancja na System:

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.
12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

Wykonawca zapewni $wiadczenie ustug serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany
serwis producenta oferowanych urzadzen z wytaczeniem wykonania czterech przegladéw
okresowych, ktére mogq zosta¢ wykonane przez Wykonawce lub przez producenta, w
ramach gwarancji, o ktérej mowa w pkt 4.6.

Gwarancja na sprzet okreSlony w pkt 4.2 zostanie udzielona na okres 36/48/60
(sze$¢dziesigciu) miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru dostawy bez uwag i
$wiadczona bedzie zgodnie z warunkami podanymi w punktach 12.1.3. - 12.1.12.

Serwis gwarancyjny $wiadczony bedzie w miejscu uzytkowania sprzetu, w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego.

Serwis gwarancyjny bedzie Swiadczony w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00.

Zgtoszenia Awarii sprzetu lub akcesoriow bedg przesytane elektronicznie na dane
kontaktowe podane w umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego Awarii sprzetu, Wykonawca rozpocznie
procedure naprawczg w ciggu maksimum jednego dnia roboczego, liczac od momentu
otrzymania zgtoszenia. W przypadku zgtoszenia otrzymanego po godzinie 16.00, czas
reakciji liczy sie od godziny 8.00 nastepnego dnia roboczego.

Naprawa serwisowa zostanie dokonana po uprzedniej nieodptatnej ocenie zgtoszonej
Awarii, przy czym nieodptatna ocena zgtoszonej Awarii zostanie dokonana niezaleznie od
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12.1.9.

12.1.10.

12.1.11.

12.1.12.
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przyczyny jej powstania, a ocena zgtoszonej awarii musi zosta¢ dokonana przez
wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy, w migjscu uzytkowania sprzetu.

W celu przystapienia do naprawy przedstawiciel stuzb serwisowych Wykonawcy zgtosi sie
do miejsca uzytkowania sprzetu. Je$li naprawa w siedzibie Zamawiajacego nie jest
mozliwa, Wykonawca odbierze sprzet i dostarczy po naprawie na wiasny koszt i na wtasng
odpowiedzialno$é.

Na czas naprawy poza siedzibg Zamawiajacego sprzet bedzie zabierany bez dysku
twardego, ktory zostanie wymontowany przez przedstawiciela Zamawiajacego. Po zwrocie
naprawionego sprzetu dysk twardy zostanie ponownie zamontowany przez przedstawiciela
Zamawiajacego, po czym nastapi sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania naprawionego
sprzetu.

Czas skutecznej naprawy sprzetu nie moze przekroczy¢ 3 dni roboczych liczac od momentu
zgtoszenia Awarii przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci dotrzymania terminu skutecznej naprawy, okreslonego
w pkt. 12.1.10, Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet zastepczy o nie gorszych
parametrach niz naprawiane. Po zakonczeniu naprawy Wykonawca odbierze sprzet
zastepczy.

W razie, gdy czas naprawy sprzetu bedzie dtuzszy niz zadeklarowany w pkt 12.1.10, okres
$wiadczenia gwaranciji przedtuza sie o czas trwania naprawy. W razie, gdy naprawa sprzetu
potrwa diuzej niz 28 dni roboczych, lub gdy sprzet po raz czwarty ulegnie awarii
podlegajacej naprawie w ramach serwisu gwarancyjnego, Zamawiajacemu bedzie
przystugiwa¢ wymiana sprzetu na nowy, taki sam lub odpowiedni o nie gorszych
parametrach.

13. Wymagania Zamawiajacego w zakresie gwarancji Wykonawcy

13.1. Wykonawca udziela gwarancji na prawidtowe, w pelni zgodne z jego przeznaczeniem,
funkcjonowanie Systemu, objetego gwarancja producenta, w okresie wskazanym w pkt. 5.6.

13.2.

13.3.

13.4.

Naprawa gwarancyjna:

13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

13.2.4.

13.2.5.

13.2.6.

zostanie dokonana po uprzedniej nieodptatnej ocenie zgtoszonej Awarii lub Usterki.
Ocena zgtoszonej Awarii i Usterki musi zosta¢ dokonana przez wykwalifikowanego
przedstawiciela Wykonawcy, w miejscu uzytkowania Systemu lub zdalnie.

w celu przystapienia do naprawy przedstawiciel stuzb serwisowych wykonawcy zgtosi si¢
do miejsca uzytkowania Systemu lub wykona naprawe zdalnie,

po naprawie Systemu i przywréceniu jego stanu sprzed Awarii (konfiguracji) nastapi
sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania catego Systemu,

naprawa Awarii musi nastgpi¢ do konca nastepnego dnia roboczego od momentu
zgtoszenia. Czas ten moze zostaé wydtuzony za zgodg Zamawiajacego, maksymalnie do
trzech dni roboczych (w szczegdlnoSci w przypadku wystgpienia zdarzer losowych
niezaleznych od Wykonawcy).

naprawa Awarii Systemu, polegajaca na catkowitej niedostepnosci Systemu musi
nastgpi¢ do konca nastepnego dnia roboczego od momentu zgtoszenia,

naprawa Usterki nie wptywajaca na prawidtowg funkcjonalno$¢ Systemu dla
uzytkownikow musi nastapi¢ w terminie do 21 dni od dnia zgfoszenia.

W trakcie trwania umowy ustugi gwarancyjne producenta dla posiadanego przez Zamawiajacego
Systemu Swiadczone bedg za posrednictwem Wykonawcy.

W przypadku wystapienia wad w opracowanych dokumentach, o ktérych mowa w pkt 4.4,
Zamawiajacy ma prawo zada¢ ich usuniecia w terminie 5 Dni roboczych od daty zawiadomienia
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Wykonawcy (naniesienie uzupetnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach dostarczonych
Zamawiajacemu), pod rygorem naliczania kar umownych na zasadach okreslonych w umowie.

Udzielona gwarancja nie moze ogranicza¢ praw Zamawiajacego do uzytkowania Systemu,
zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiajacego.

Potwierdzeniem realizacji ustug gwarancyjnych bedzie protokét odbioru bez uwag, podpisany
przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wg wzoru okreslonego w pkt 17.

Minimalne wymagania Zamawiajacego w zakresie $wiadczenia Asysty Technicznej Wykonawcy.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

Asysta Techniczna Wykonawcy bedzie wykonywana w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie
przy ul. Filtrowej 57 i bedzie realizowana na sprzecie udostepnionym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zdalnego Swiadczenia Asysty Technicznej Wykonawcy
w uzasadnionych sytuacjach i w sposéb okre$lony w pkt 15.

W ramach Asysty Technicznej Wykonawcy moga by¢: realizowane wszelkie prace zwiazane z
systemem objetym ustugg, m.in. rekonfiguracja Systemu, aktualizacja oprogramowania i
dokumentacji powykonawczej, analiza poprawnosci dziatania Systemu i jego komponentow,
podtgczeniem nowo zakupionych urzadzen, warsztaty z uzytkowania systemu przez pracownikdw
Zamawiajgcego.

Czas reakcji Wykonawcy na otrzymane zgtoszenie wynosi 8 godziny. W przypadku zgtoszenia
otrzymanego po godzinie 16.00, czas reakcji liczy sie od godziny 8.00 nastepnego dnia roboczego.

Zgtoszenie uwaza sie za otwarte po przestaniu go przez Zamawiajgcego do Wykonawcy e-mailem.

Wykonawca potwierdzajac otrzymanie zgtoszenia przedstawi Zamawiajgcemu szacunkowg, ilo$¢
czasu potrzebng na zrealizowanie zgtoszenia.

Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego szacunkowej ilosci czasu, o ktérej mowa w pkt 14.5
Wykonawca podejmie realizacje zgtoszenia.

Czas przeznaczony na realizacje zgtoszenia bedzie rozliczany kazdorazowo wedtug rzeczywistego
czasu wykonania zgtoszenia, nie dtuzej jednak niz czas zaakceptowany przez Zamawiajacego
zgodnie z pkt 14.6.

Czas wizyty przeznaczony na wykonanie Asysty Technicznej Wykonawcy liczony jest od chwili
przystapienia do pracy w siedzibie Zamawiajacego. W przypadku potaczenia zdalnego czas liczony
jest od chwili zalogowania do Systemu w sposob opisany w pkt 15.

Asysta Techniczna Wykonawcy bedzie rozliczana zgodnie ze ztozong oferta Wykonawcy
w zalezno$ci od faktycznie przepracowanych godzin, rozliczanych zgodnie ze stawkg godzinowa,
zawartg w ofercie.

Po zrealizowaniu zgtoszenia Wykonawca poinformuje drogg elektroniczng (e-mail) Zamawiajacego
0 zrealizowaniu tego zgtoszenia.

Potwierdzeniem wykonania wizyty w siedzibie Zamawiajgcego, wykonania zleconych prac i czasu
wykorzystanego na dang wizyte bedzie protokét odbioru prac wykonanych w ramach Asysty
Technicznej Wykonawcy podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, wg wzoru
okre$lonego w pkt 18. Z treSci protokotu odbioru musi wynika¢, ze ustuga zostata wykonana
nalezycie.

Mozliwa do wykorzystania liczba godzin pracy Inzyniera w ramach Asysty Technicznej wynosi 150
godzin.

Przyjmuije sie, ze kazda rozmowa telefoniczna, wykonywana w ramach platnej Asysty Techniczne;
Wykonawcy, niezaleznie od jej rzeczywistego czasu trwania to 15 minut zegarowych.

Przyjmuje sig¢, ze kazda pojedyncza wiadomoS¢ e-mail przestana przez Wykonawce
do Zamawiajacego, w ramach ptatnej Asysty Technicznej to 15 minut zegarowych.
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Sposab realizacji dostepu zdalnego (spoza siedziby Zamawiajacego) na potrzeby realizacji
Umowy

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Zdalny dostep bedzie realizowany za po$rednictwem rozwigzania udostepnianego przez
Zamawiajacego i na zasadach przez niego okreslonych.

Zdalny dostep do systemu bedzie przyznany wytacznie w celu wykonywania prac wynikajgcych z
umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu liste pracownikéw wraz z niezbednymi danymi okre$lonymi
kazdorazowo przez Zamawiajacego (w szczegdlnosci: imie, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu
komorkowego oraz dane jednoznacznie identyfikujace komputer z ktorego bedzie uzyskiwany
dostep) do konfiguracji zdalnego dostepu.

Minimalne warunki techniczne jakie muszg spetnia¢ komputery Wykonawcy wykorzystywane do
zdalnego dostepu to:

15.4.1. system operacyjny wspierany przez klienta VPN Pulse Secure (np. Windows 10,

CenOS/RHEL, Ubuntu/Debian, MacOS) z instalowanymi na biezaco aktualizacjami
bezpieczenstwa,

15.4.2. na biezaco aktualizowane oprogramowanie zabezpieczajagce W zakresie ochrony przed

wirusami i malware,

15.4.3. zainstalowany oprogramowanie VPN Pulse Secure w wersji wskazanej przez

Zamawiajacego.

Warunki te mogg by¢ przez Zamawiajacego aktualizowane w trakcie realizacji umowy po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia ilosci oséb, ktérym przyznany zostanie
zdalny dostep.

Pracownicy Wykonawcy, ktérym przyznany zostat zdalny dostep zobowigzani sg do nie
przekazywania danych umozliwiajacych jego uzyskanie (w szczegoinosci sqg to: adres systemu,
login, hasto, kody jednorazowe) osobom trzecim.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ nagrywania wszystkich czynno$ci realizowanych przez
pracownikow Wykonawcy za posrednictwem zdalnego dostepu.

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek dziatan, ktérych efektem bedzie ukrycie czynnosci
wykonywanych przez Wykonawce za pomocq zdalnego dostepu. Tego rodzaju postepowanie
bedzie skutkowato odebraniem uprawnien do zdalnego dostepu.

W przypadku czasowej niedostepnosci zdalnego dostepu z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
lub Zamawiajacego prace wynikajace z umowy bedg realizowane przez pracownikdéw Wykonawcy,
w siedzibie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do wcze$niejszego uzgodnienia z upowaznionymi
pracownikami Zamawiajgcego zakresu prac realizowanych za posrednictwem zdalnego dostepu.

Wykonawca zobowigzuije sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatan, w tym organizacyjnych i
technicznych, majgcych na celu zabezpieczenie sprzetu za pomoca, ktdrego pracownicy
Wykonawcy beda realizowali prace za posrednictwem zdalnego dostepu.
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16. Roboty budowlane

16.1.  Roboty budowlane

16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

16.1.4.

16.1.5.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty budowlane niezbedne do
rozpoczecia $wiadczenia ustug opisanych w umowie, tj. wszelkich prac budowlanych, ktére
w sposdb oczywisty sg potrzebne do tego, aby mozliwa byla realizacja przedmiotu umowy.

Planowane roboty budowlane i ich zakres przed wykonaniem muszg zosta¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym przed ich rozpoczeciem.

Wszelkie dokumenty formalne, w szczegoIinosci zgtoszenia, opisy sytuacyjne, wnioski
budowlane i inne, zobowigzany jest przygotowa¢ i uzyska¢é Wykonawca w imieniu
Zamawiajacego.

Wszystkie prace i roboty budowlane, a takZe instalacje, w szczegolnosci trasy kablowe,
prowadzone poza terenem Zamawiajgcego, nie mogq obcigzaC kosztami prawnymi i
ekonomicznymi Zamawiajgcego.

Siedziba Zamawiajacego w Warszawie (adres: 02-056 Warszawa ul. Filtrowa 57) podlega
ochronie jako element wartosciowego zespotu kolonii Staszica wpisanego do rejestru
zabytkdw decyzjg nr 1536 z 20.12.1993 r. Na mocy w/w decyzji ochronie konserwatorskiej
podlega wystroj zewnetrzny obiektu wraz z zagospodarowaniem dziedzincow. Wnetrza
budynku nie sg objete ochrong konserwatorska.

16.2. Dokumentacja rob6t budowlanych

16.2.1.

16.2.2.
16.2.3.
16.2.4.
16.2.5.

16.2.6.

16.2.7.

16.2.8.
16.2.9.
16.2.10.

16.2.11.

Dokumentacje powykonawczg dotyczacg robdt budowlanych Wykonawca opracuje zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa. W ramach dokumentacji dotyczacej robét budowlanych,
na, i w budynkach Zamawiajgcego muszg znajdowac sie przynajmniej:

mapy projektowe z naniesionymi trasami przytaczy - jezeli wykonano lub uzyto istniejacych;
projekty wykonawcze instalacji;
projekty wykonawcze budowlano-konstrukcyjne;

wszelkie zgody i decyzje wynikajace z przepiséw Prawo budowlane i pokrewnych uzyskane
przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego;

wszelkg korespondencje i decyzje konserwatora zabytkow uzyskane przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajgcego, jezeli wymagane;

zgoda na uzytkowanie pasma koncesjonowanego, zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa
- dla kazdego zamontowanego bezprzewodowego tacza telekomunikacyjnego;

dokumenty stwierdzajace dopuszczenie uzytych materiatow do stosowania w budownictwie;
o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu rob6t budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami;

dokumenty potwierdzajace przekazanie do utylizacji lub utylizacje odpadéw powstatych w
toku wykonywanych w Lokalizacjach robét.

Dokumentacja dotyczaca robot budowlanych ztozona u Zamawiajacego musi zawierac
wymagane pieczecie i podpisy 0séb uprawnionych do przygotowania tej dokumentacji, w
szczegolnosci oSwiadczenie, podpis i piecze¢ osoby uprawnionej stwierdzajace wykonanie
rob6t zgodnie z projektem.

16.3.  Protokét odbioru koricowego robot budowlanych

16.3.1.

16.3.2.

Za przygotowanie protokotu odbioru koricowego robét budowlanych odpowiada osoba
wyznaczona do kierowania pracami zwigzanymi z wykonywaniem obowigzkdw wynikajacych
z treSci umowy ze strony Wykonawcy.

Protokdt obioru korcowego bez uwag poSwiadcza wykonanie przez Wykonawce wszystkich
wymaganych Umowg robot budowlanych, dostaw, ustug, prac instalacyjno-konfiguracyjnych
niezbednych w celu umozliwienia produkcyjnego Swiadczenia ustug.



16.3.3.

16.3.4.

16.3.5.

Zatacznik nr 1 do SWZ

Do protokotu odbioru koricowego bez uwag, jako zataczniki, Wykonawca dotaczy wszystkie
oryginalne protokoty odbioru bez uwag powstate w trakcie prowadzonych prac.

Protokét odbioru koncowego bez uwag musi by¢ podpisany w Warszawie przez osoby
wyznaczone do kierowania pracami zwigzanymi z wykonywaniem obowigzkdw wynikajacych
z tresci Umowy

Protokdt odbioru koncowego, w ktorym Zamawiajacy wskaze uwagi (wypetni pole uwagi), tzw.
protokét z uwagami, jest protokotem opisujgcym btedy Wykonawcy w wykonaniu odbioru
koricowego i nie stanowi protokotu potwierdzajacego wykonanie w okre$lonym terminie
przedmiotu opisanego w protokole. Oznacza to, ze taki protokot nie stanowi wymaganego
protokotu odbioru koficowego oraz, ze w takim przypadku mogg wystapi¢ op6znienia w
rozpoczeciu Swiadczenia ustug z winy Wykonawcy.
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17. Wzor protokotu odbioru

....................................................... zwan(y/a) dalej Wykonawca

przekazuje Najwyzszej Izbie Kontroli zwanej dalej Zamawiajacym przedmiot odbioru w postaci:

Zamawiajacy przyjmuje przedmiot odbioru bez uwag / z uwagami **):

Niniejszy protokét odbioru, sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze Stron.

Warszawa ania .......c.ccoceveeeceeveiseeeeeiseesennn, 20....1.

Odbierajacy (NIK) Przekazujacy

(czytelny podpis) (czytelny podpis)

*) wpisac rodzaj protokotu odbioru np. odbioru/odbioru koncowego/odbioru ustugi, itp.

**) niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 4 do Wniosku BIT-BIZ.261.010.2021

Wzér protokotu odbioru prac wykonanych w ramach Asysty Technicznej

Protokot odbioru prac wykonanych na rzecz Zamawiajacego w ramach Asysty Technicznej

Laczna liczba godzin
Sposéb Data Data . . wykorzystanych na
Lp. zgloszenia rozpoczecia zakonczenia Ogélny opis wykonanych prac realizacje danego
zgtoszenia
Razem godziny w okresie rozliczeniowym
Pozostata ilo$¢ godzin do wykorzystania w ramach umowy
Odbierajacy (NIK) Przekazujacy

(czytelny podpis)

(czytelny podpis)




