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Zalacznik nr 1c do SWZ
Opis przedmiotu zaméwienia
(Czes¢ Il zaméwienia)

Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest $wiadczenie ustug przegladow technicznych i serwisu systemu sygnalizacii
pozaru (SSP) w O$rodku Szkoleniowym NIK w Gotawicach Drugich.

W sktad SSP objetych Umowg wchodzg urzadzenia, sprzet, instalacje stuzace zapobieganiu powstawania i
rozprzestrzeniania sie pozaru:
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a) system sygnalizacji pozaru,

moduty sterujace urzadzeniami odbiorczymi alarméw pozarowych,

urzadzenia platformy zarzadzania i wizualizacji Desigo CC,

sprzet informatyczny wchodzacy w sktad SSP: komputer, monitor, klawiatura, drukarka,

elementy, ktére nie zostaty wymienione w zatgcznikach do niniejszego Opisu, a stanowig integralng
czes¢ systemow.

Szczegotowe zestawienie urzadzen i podzespotéw podlegajacych przegladom technicznym i pracom
serwisowymi zawiera Zatgcznik.

Przedmiot zaméwienia we Wspdlnym Stowniku Zaméwien (CPV) okresla kod: 50711000-2.

2.

Zakres ustugi

Wykonywanie przegladéw technicznych SSP zgodnie z normg PKN- CEN/TS 54-14, zaleceniami
zawartymi w dokumentacji powykonawczej, dokumentacji techniczno- ruchowej i zaleceniami producenta
dla obstugi kwartalnej i roczne;j.

Wykonanie 6 okresowych przegladdw technicznych SSP, w tym:

a) 2 przegladdw technicznych w 2022 r., w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym - pierwszy do 14
dni od podpisania umowy, po 50 % elementéw systemu SSP w kazdym przegladzie, tak aby w
okresie roku kalendarzowego dokonaé przegladu technicznego 100% elementéw systemu SSP,

b) 4 przegladéw technicznych w 2023 r., w odstepach kwartalnych, po 25% elementow systemu SSP,
tak aby w okresie roku kalendarzowego dokona¢ przegladu technicznego 100% elementéw systemu
SSP.

Przeglad i sprawdzanie prawidtowej pracy instalacji SSP, kontrola elementéw systemu sygnalizacii

pozaru poprzez aktywacje czujek (testerem) oraz recznych ostrzegaczy pozarowych.

Na zakoriczenie wykonania kazdego okresowego przegladu nalezy wywota¢ alarm pozarowy Il stopnia

(po  wczesnigjszym uzyskaniu zgody osoby koordynujacej wykonaniem umowy ze strony

Zamawiajacego), sprawdzi¢ przekazanie informacji o pozarze do Panstwowej Strazy Pozarnej,

przywréci¢ SSP do stanu gotowosci.

Sprawdzenie zasilania poszczegoinych elementow SSP, w ktérych wystepuje zasilanie awaryjne —

odtaczenie zasilania podstawowego i kontrola pracy na zasilaniu bateryjnym.

Wykonywanie pomiaréw oraz testow akumulatordw, kontroli tadowarki akumulatoréw bedacych na
wyposazeniu urzadzen SSP.

Dokumentowanie wszystkich pomiaréw, gdzie wymagaja tego przepisy, normy i zalecenia producenta.

Sprawdzenie poprawnosci wspotdziatania urzadzen przeciwpozarowych (takich jak: klapy odcinajace
przeciwpozarowe, sterowanie drzwiami na drogach ewakuacyjnych, winda).

Sprawdzenie stanu zitgczy, zamocowan i potaczen kablowych pomiedzy poszczegolnymi urzadzeniami.

Strona1z3



10.

1.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Sprawdzenie poprawno$ci funkcjonowania sprzetu informatycznego wchodzacego w sktad SSP
(komputer, monitor, klawiatura, drukarka) - sprawdzi¢ poprawno$¢ transmisji pomiedzy komputerem a
systemami podrzednymi.

Sprawdzenie wersji oprogramowania sprzetowego, jesli przemawiaja za tym nowe funkcje oraz/lub
poprawienie btedow nalezy zastapic¢ stare wersje oprogramowania wersjg najnowsza.

Sprawdzenie poprawno$ci wspétpracy systemy wykrywania pozaru z programem stuzacym do
wizualizacji standw systemu sygnalizacji pozaru zainstalowanym na stanowisku komputerowym w
Recepcji Osrodka.

Sprawdzenie wszystkich zgtoszonych zmian dotyczacych uzytkowania obiektu, w szczego6inosci
pomieszczenia 0 nowym przeznaczeniu. Dokona¢ niezbednych modyfikacji systemu z uwzglednieniem
tych zmian.

Sprawdzenie poprawnosci wyswietlania komunikatow o zdarzeniach na ekranie monitora.

Sprawdzenie poprawnosci odwzorowania elementow systemdw bezpieczenstwa na grafikach.
Dokonanie przegladu pamieci zdarzen.

Sprawdzenie poprawnosci raportowania zdarzen.

Przeprowadzenie wywiadu z uzytkownikami SSP odnosnie pracy urzadzen.

Kontrola zapisow w Ksigzce przegladéw, napraw i kontroli systeméw bezpieczenstwa (ksigzka
eksploatacii).

Sprawdzenie stanu technicznego elementow peryferyjnych SSP (czujnikéw, gniazd, ROP-6w, modutéw
sterujacych itp.). W razie potrzeby oczysci¢ zabrudzone lub zakurzone elementy.

Wymagania dotyczace wykonania umowy

Wykonawca musi skierowa¢ do realizacji przedmiotu zaméwienia co najmniej jednego pracownika
posiadajacego certyfikaty/lub inne dokumenty potwierdzajace odbycie szkolenia w zakresie instalaciji,
konserwacji i serwisu systemow sygnalizacji pozaru Sinteso opartych na centralach FS 20.

Wykonawca zobowigzany jest do wspétdziatania z firmami i osobami nadzorujacymi prace systemow i
urzadzen zainstalowanych w obiekcie podtaczonych do SSP (np.: sterowanie winda, sterownie
wentylacjq i klapami odcinajacymi, sterowanie trzymaczami drzwiowych).

Wykonawca musi posiada¢ wyposazenie specjalistyczne niezbedne do poprawnego wykonywania prac z
zakresu przegladéw technicznych i napraw.

Sprawdzenie poprawnos$ci pracy elementéw systemu :

Procedury testowania - pobudzania
Przetaczenie w test instalacji — utatwia pobudzenie czujki, system reaguje normalnie na pobudzenie
wynik pobudzenia jest archiwizowany na drukarce.
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Zatacznik do OPZ

ZESTAWIENIE URZADZEN | PODZESPOI'.OW PODLEGAJACYCH PRZEGLADOM TECHNICZNYM |
USLUDZE SERWISU SSP W OBIEKCIE OSRODKA SZKOLENIOWEGO NIK W GOLWICACH DRUGICH
(wskazane w Tabeli).

System Sygnalizacji Pozaru zainstalowany w Osrodku Szkoleniowym NIK w Gotawicach Drugich.

Tabela

Lp. | Urzadzenie, typ Jednostka | llos¢

1 Centrala pozarowa kompletna FC2060 kpl. 1
2 Przycisk adresowalny Sinteso FDM221 szt. 6
3 Modut sterujaco monitorujacy 4 we/lwy FDCI0222 szt. 9
4 Czujka punktowa dymu FD0O221 szt. 155
5 Czujka punktowa wielosensorowa FDOOT221 szt. 3
6 Wskaznik zadziatania FDAI92 szt. 57
7 Czujka optyczna dymu DO1131 OptoRex szt. 283
8 Czujka temperaturowa DT1131 ThermoRex szt. 6
9 Czujka dymu DOT1131 PolyRex szt. 4
10 Przycisk adresowalny DM1131 szt. 15
1 Modut elektroniczny — wejsciowy DC1131-AA szt. 19
12 Modut elektroniczny — wyjsciowy DC1134-AA szt. 10
13 Modut elektroniczny — wejsciowo/wyjsciowy DC1136-AA szt. 1
14 Sygnalizator akustyczny szt. 10

System sygnalizacji pozaru w O$rodku Szkoleniowym NIK w Gotawicach Drugich wspotpracuje z nastepujacymi
urzadzeniami:
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Klapy pozarowe

Odciecia ogniowe (drzwi w wykonaniu przeciwpozarowym)
Centrale oddymiania

Drzwi na drogach ewakuacyjnych

Klapy przeciwpozarowe odcinajace w systemie wentylacji
Winda
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Uwaga nr 1. Rzeczywista liczba elementdw systemdw przeciwpozarowych moze rdznic sie w sposob nieznaczny

od liczby podanej w zestawieniu (nie wigcej niz 5%), zwtaszcza czujnikéw.

Uwaga nr 2 dotyczy elementéw z pozycji od 1 do 6 (wlacznie) w Tabeli. W 2018 r byta wykonana
modernizacja systemu sygnalizacji pozaru. W ramach modernizacji zainstalowane zostaty nowe elementy, ktére
sq na gwarancji konsorcjum utworzonego przez firmy Stanistaw Gajlewicz Profikima oraz Pagiko Sp. z o.0.
Wykonawca $wiadczacy ustuge przegladéw technicznych i konserwacji musi wykonywaé ustuge w sposéb
zapewniajacy zachowanie gwarancji. Wymogiem udzielajacych gwarancji jest wykonywanie przegladow
technicznych i konserwacji zgodnie z wymaganiami producenta oraz normami technicznymi, przez
wykwalifikowane osoby.
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