1.

Zalacznik nr 1b do SWZ
Opis przedmiotu zaméwienia
(Czes¢ Il zamowienia)

Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest $wiadczenie ustug przegladéw technicznych i serwisu elektronicznego
systemu bezpieczenstwa (ESB) w budynku ,B” Centrali Najwyzszej Izby Kontroli (NIK) w Warszawie przy
ul. Krzywickiego 9.

W sktad ESB wchodzg urzadzenia, sprzet, instalacje i rozwigzania budowlane stuzace zapobieganiu
powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru:
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system sygnalizacji pozaru,

dzwiekowy system ostrzegawczy,

przeciwpozarowe klapy odcinajace,

urzadzenia oddymiania,

drzwi przeciwpozarowe wyposazone w systemy sterowania,

drzwi przeciwpozarowe niewyposazone w systemy sterowania,

sprzet informatyczny wchodzacy w sktad poszczegoinych systeméw takich jak komputery, monitory,
klawiatury, drukarki,

elementy, ktére nie zostaty wymienione w zatgcznikach do ninigjszego Opisu, a stanowig integralng
czes¢ systemow.

Szczegotowe zestawienie urzadzen i podzespotéw podlegajacych przegladom technicznym i pracom
serwisowymi zawiera Zatgcznik.

Przedmiot zaméwienia we Wspdlnym Stowniku Zaméwien (CPV) okresla kod: 50711000-2.

2.
1.

Zakres ustugi

Wykonywanie przegladéw technicznych ESB zgodnie z normg PKN- CEN/TS 54-14:, zaleceniami
zawartymi w dokumentacji powykonawczej, dokumentacji techniczno- ruchowej i zaleceniami producenta
dla obstugi kwartalnej i roczne;.

Wykonanie 6 okresowych przegladdw technicznych ESB, w tym:

a) 2 przegladéw technicznych w 2022 r., w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym - pierwszy do 14
dni od podpisania umowy, po 50 % elementéw systemu ESB w kazdym przegladzie, tak aby w
okresie roku kalendarzowego dokonaé przegladu technicznego 100% elementéw systemu ESB,

b) 4 przegladéw technicznych w 2023 r., w odstepach kwartalnych, po 25% elementow systemu ESB,
tak aby w okresie roku kalendarzowego dokona¢ przegladu technicznego 100% elementéw systemu
ESB.

Przeglad i sprawdzanie prawidtowej pracy instalacji ESB, kontrola elementéw systemu sygnalizacii
pozaru poprzez aktywacje czujek (testerem) oraz recznych ostrzegaczy pozarowych.

Na zakoriczenie wykonania kazdego okresowego przegladu nalezy wywotac alarm pozarowy Il stopnia,
(po  wczesnigjszym uzyskaniu zgody osoby koordynujacej wykonaniem umowy ze strony
Zamawiajacego), sprawdzi¢ przekazanie informacji o pozarze do Panstwowej Strazy Pozarnej,
sprawdzi¢ poprawnos¢ zadziatania Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego, przywréci¢ ESB do stanu
gotowosci.

Wykonywanie przegladow technicznych klap oddymiajacych.
Wykonywanie przegladow technicznych klap odcinajacych do przewodéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych (zainstalowanych w miejscach ich przejs¢ przez oddzielenia przeciwpozarowe).

Wykonywanie przegladdw technicznych drzwi przeciwpozarowych (oraz ich elementdw sterujgcych)
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zastosowanych przy podziale na strefy pozarowe (w tym regulacja elektrotrzymaczy, mocowania drzwi).

Sprawdzenie zasilania poszczegoinych elementow ESB, w ktérych wystepuje zasilanie awaryjne —
odtaczenie zasilania podstawowego i kontrola pracy na zasilaniu bateryjnym.

Wykonywanie pomiaréw oraz testow akumulatoréw, kontroli tadowarki akumulatoréw bedacych na
wyposazeniu urzadzen ESB.

Dokumentowanie wszystkich pomiaroéw, gdzie wymagaja tego przepisy, normy i zalecenia producenta.
Sprawdzanie poprawnosci wspotdziatania urzadzen przeciwpozarowych.

Sprawdzenie stanu zitgczy, zamocowan i potaczen kablowych pomiedzy poszczegolnymi urzadzeniami.

Sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania sprzetu informatycznego wchodzacego w sktad ESB takich
jak komputery, monitory, klawiatury, drukarki - sprawdzenie poprawnosci transmisji pomiedzy
komputerem a systemami podrzednymi (oprogramowanie wizualizacji).

Sprawdzenie wersji oprogramowania sprzetowego, jesli przemawiajg za tym nowe funkcje oraz/lub
poprawienie btedéw nalezy zastapiC stare wersje oprogramowania wersjg najnowsza,.

Sprawdzenie poprawno$ci wspdtpracy systemu wykrywania pozaru z programem stuzacym do
wizualizacji stanow systemu sygnalizacji pozaru zainstalowanym na stanowisku komputerowym w pokoju
nr 1 (w budynku A).

Sprawdzenie wszystkich zgtoszonych zmian dotyczacych uzytkowania obiektu, w szczegdlnosci
pomieszczenia 0 nowym przeznaczeniu. Dokona¢ niezbednych modyfikacji systemu z uwzglednieniem
tych zmian.

Sprawdzenie poprawnosci wySwietlania komunikatow o zdarzeniach na ekranie monitora.
Sprawdzenie poprawnosci odwzorowania elementow systemow bezpieczenistwa na grafikach.
Dokonanie przegladu pamieci zdarzen.

Sprawdzenie poprawnosci raportowania zdarzen.

Przeprowadzenie wywiadu z uzytkownikami ESB odnosnie pracy urzadzen.

Kontrola zapisow w Ksigzce przegladéw, napraw i kontroli systeméw bezpieczenstwa (ksigzka
eksploatacii).

Sprawdzenie stanu technicznego elementow peryferyjnych ESB (czujnikéw, gniazd, ROP-6w, modutéw,
samozamykaczy, zawiasdw, zamkéw, klamek i uszczelek od drzwi przeciwpozarowych, przyciskow
uruchamiajacych klapy oddymiajace, sitownikdw, zasilaczy, gtosnikéw DSO itp.). W razie potrzeby
oczysci¢ zabrudzone lub zakurzone elementy.

Sprawdzenie prawidtowo$ci automatycznego zadziatania Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego
(DSO) po jego uruchomieniu z centrali sygnalizacji pozaru (przez pobudzenie czuijki, wcisniecie ROP-a):

a) sprawdzenie prawidtowo$ci zadziatania rozgtaszania komunikatéw poprzez mikrofon strazaka oraz
mikrofonu strefowego,

b) sprawdzenie prawidtowosci dziatania wszystkich gtosnikow pozarowych,

c) sprawdzenie jakosci dzwieku emitowanego z kazdego gtosnika pozarowego,

d) sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania centrali DSO.

Wymagania dotyczace wykonania umowy

Wykonawca musi skierowa¢ do realizacji przedmiotu zamoéwienia co najmniej jednego pracownika
posiadajacego certyfikaty/lub inne dokumenty potwierdzajace odbycie szkolenia w zakresie instalaciji,
konserwacji i serwisu centrali sygnalizacji pozaru IQ8 Control oraz centrali dzwiekowego systemu
ostrzegawczego ABT-VENAS.

Wykonawca zobowigzany jest do wspétdziatania z firmami i osobami nadzorujacymi prace systemow i
urzadzen zainstalowanych w obiekcie podtaczonych do ESB (np. kontrola dostepu, sterowanie wind,
sterownie wentylacii).

Wykonawca musi posiada¢ wyposazenie specjalistyczne niezbedne do poprawnego wykonywania prac z
zakresu przegladéw technicznych i napraw.
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Zalacznik do OPZ

ZESTAWIENIE URZADZEN | PODZESPOLOW PODLEGAJACYCH PRZEGLADOM TECHNICZNYM
| USLUDZE SERWISU W BUDYNKU ,,B” W WARSZAWIE PRZY UL. KRZYWICKIEGO 9.

System Sygnalizacji Pozaru w budynku ,,B”

L p. | Urzadzenie, typ Jednostka | llos¢ | Producent

1. Centrala sygnalizacji pozaru 1Q8 Control M kpl. 2 | Esser

2. Zestaw komputerowy z wizualizacjg ,WinMag” kpl. 1 |-

3. Interfejs SEI szt. 1 | Esser

4. Czujnik optyczno-termiczny 02T szt. 332 | Esser

5. Czujnik kanatowy OTI szt. 2 | Esser

6. Czujnik termordznicowy TD szt. 7 | Esser

7. Czujnik termomaksymalny TM szt. 1 | Esser

8. Czujnik optyczny O szt. 11 | Esser

9. Reczny ostrzegacz pozarowy szt. 37 | Esser

10. | Modut 4G2R szt. 18 | Esser

11. | Sygnalizator optyczno-akustyczny - 99dB szt. 15 | Esser

12. | Gniazdo czujnika szt. 351 | Esser

13. | Zasilacz do modutéw ZSP 135-D szt. 2 | Merawex

System oddymiania w budynku ,,.B”

Lp. | Wyszczegoinienie Jednostka | llos¢ |  Producent

1. Centralka sterowania oddymianiem klatki szt. 2 D+H

2 Centralka sterowania klap MCR OMEGA szt. 2 Mercor

3. Sitownik KA 32/500 szt. 8 D+H

4. Sitownik KA 32/600 szt. 5 D+H

5. Sitownik KA 32/700 szt. 4 D+H

6. Sterownik Klapy Odcinajgcych szt. 6 Belimo

7. Przycisk oddymiania RT 42-PL szt. 9 D+H
Instalacja systemu drzwi przeciwpozarowych w budynku "B”

Lp. | Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢ | Producent

1. Drzwi przeciwpozarowe Jansen Janisol 2 szt. 22 AL-STAL

2. Drzwi przeciwpozarowe LF531 szt. 1 Domoferm

3. Drzwi przeciwpozarowe Sp 30-1 szt. 2 Mercor

4. Drzwi przeciwpozarowe 1554 szt. 4 Padila

d. Drzwi przeciwpozarowe 1594/Alfa szt. 1 Zbigmet

6. Drzwi przeciwpozarowe szt. 16 Juwent

7. Elektrotrzymacz listwowy szt. 5 GEZE

8. Elektrotrzymacz Scienny szt. 17 GEZE

9. Zasilacz KBZB-36 szt. 4 KABE
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Dzwiekowy system ostrzegawczy w budynku ,,B”

Lp. | Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢ | Producent
1. Menadzer systemu - V2000 szt. 1 ABT
2. Jednostka kontroli — V2000J szt. 1 ABT
3. Wzmacniacz mocy - 2122WM szt. 3 ABT
4. Rama zasilaczy - V2000RZ szt. 2 ABT
d. Jednostka zarzadzajaca systemem zasilania - V2000JZ szt. 2 ABT
6. Mikrofon strazaka - V200MS szt. 1 ABT
7. Mikrofon strefowy — V200M szt. 2 ABT
8. Modut wejéciowy mikrofonu - 200MWM szt. 3 ABT
9. Modut wejsciowy - U — 03R szt. 1 ABT
10. | Plyta zapowiedzi gtosowych — V200PZG szt. 2 ABT
11. | Impendancyjny modut kontroli 2 linii gto$nikowych — V200IMK2 szt. 5 ABT
12. | Modut wejciowy sterowania - V200MWES szt. 1 ABT
13. | Modut wejSciowy wzmacniacza mocy —V200MWW szt. 6 ABT
14. | Zasilacz - V200Z szt. 2 ABT
15. | Sufitowy Glo$nik Pozarowy moc:9/6W;100V - S2010 szt. 27 ABT
16. | Nascienny glosnik pozarowy moc 9/6W;100V MCR — SWSM6 szt. 330 ABT
17. | Interfejs miedzy SAP i DSO szt. 1 ABT
18. | Szafa RACK 45U z zasilaniem rezerwowym szt. 1 -

Uwaga. Rzeczywista liczba elementéw systemu przeciwpozarowego moze réznié¢ sie w sposob nieznaczny od
liczby podanej w zestawieniu (nie wigcej niz 5%), zwtaszcza czujnikéw oraz gtosnikow.

Stronad4z4




