1.

Zalacznik nr 1a do SWZ
Opis przedmiotu zaméwienia
(Czes$é | zamowienia)

Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest $wiadczenie ustug przegladéw technicznych i serwisu elektronicznego
systemu bezpieczenstwa (ESB) w budynku ,A” Centrali Najwyzszej Izby Kontroli (NIK) w Warszawie przy
ul. Filtrowej 57.

W sktad ESB wchodzg urzadzenia, sprzet, instalacje i rozwigzania budowlane stuzace zapobieganiu
powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru:

a)
b

e=eaeg

0
=

system sygnalizacji pozaru,

dzwiekowy system ostrzegawczy,

przeciwpozarowe klapy odcinajace,

urzadzenia oddymiania,

drzwi przeciwpozarowe wyposazone w systemy sterowania,

drzwi przeciwpozarowe niewyposazone w systemy sterowania,

sprzet informatyczny wchodzacy w sktad poszczegoinych systeméw takich jak komputery, monitory,
klawiatury, drukarki,

elementy, ktére nie zostaty wymienione w zatgcznikach do ninigjszego Opisu, a stanowig integralng
czes¢ systemow.

Szczegotowe zestawienie urzadzen i podzespotéw podlegajacych przegladom technicznym i pracom
serwisowymi zawiera Zatgcznik.

Przedmiot zaméwienia we Wspdlnym Stowniku Zaméwien (CPV) okresla kod: 50711000-2.

2.

Zakres ustugi

Wykonywanie przegladéw technicznych ESB zgodnie z normg PKN- CEN/TS 54-14, zaleceniami
zawartymi w dokumentacji powykonawczej, dokumentaciji techniczno- ruchowej i zaleceniami producenta
dla obstugi kwartalnej i roczne;.

Wykonanie 6 okresowych przegladdw technicznych ESB, w tym:

a) 2 przegladow technicznych w 2022 r., w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym - pierwszy do 14
dni od podpisania umowy, po 50 % elementow systemu ESB w kazdym przegladzie, tak, aby w
okresie roku kalendarzowego dokona¢ przegladu technicznego 100% elementéw systemu ESB,

b) 4 przegladdw technicznych w 2023 r., w odstepach kwartalnych, po 25% elementow systemu ESB,
tak, aby w okresie roku kalendarzowego dokona¢ przegladu technicznego 100% elementow
systemu ESB.

Przeglad i sprawdzanie prawidiowej pracy instalacji ESB, kontrola elementdw systemu sygnalizacii
pozaru poprzez aktywacje czujek (testerem) oraz recznych ostrzegaczy pozarowych.

Na zakoriczenie wykonania kazdego okresowego przegladu nalezy wywota¢ alarm pozarowy Il stopnia
(po  wczesniejszym uzyskaniu zgody osoby koordynujacej wykonaniem umowy ze strony
Zamawiajacego), sprawdzi¢ przekazanie informacji o pozarze do Panstwowej Strazy Pozarnej,
sprawdzi¢ poprawno$¢ zadziatania Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego, przywroci¢ ESB do stanu
gotowosci.

Wykonywanie przegladow technicznych klap oddymiajacych.

Wykonywanie przegladow technicznych klap odcinajacych do przewodéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych (zainstalowanych w miejscach ich przejs¢ przez oddzielenia przeciwpozarowe).
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16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

Wykonywanie przegladow technicznych kurtyn pozarowych w otworach okiennych zastosowanych do
wydzielenia pozarowego miedzy budynkami Ai B.

Wykonywanie przegladéw technicznych drzwi przeciwpozarowych (oraz ich elementéw sterujgcych)
zastosowanych przy podziale na strefy pozarowe (w tym regulacja elektrotrzymaczy, mocowania drzwi).
Sprawdzenie zasilania poszczegoinych elementow ESB, w ktérych wystepuje zasilanie awaryjne —
odtaczenie zasilania podstawowego i kontrola pracy na zasilaniu bateryjnym.

Wykonywanie pomiaréw oraz testow akumulatordw, kontroli tadowarki akumulatoréw bedacych na
wyposazeniu urzadzen ESB.

Dokumentowanie wszystkich pomiaréw, gdzie wymagaja tego przepisy, normy i zalecenia producenta.
Sprawdzenie poprawnosci wspdtdziatania urzadzen przeciwpozarowych.

Sprawdzenie stanu ztgczy, zamocowan i potaczen kablowych pomigdzy poszczegoinymi urzadzeniami.
Sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania sprzetu informatycznego wchodzacego w skiad ESB takich
jak komputery, monitory, klawiatury, drukarki - sprawdzenie poprawnosci transmisji pomiedzy
komputerem a systemami podrzednymi (oprogramowanie wizualizacji).

Sprawdzenie wersji oprogramowania sprzetowego, jesli przemawiaja za tym nowe funkcje oraz/lub
poprawienie btedow nalezy zastapic¢ stare wersje oprogramowania wersjg najnowsza.

Sprawdzenie poprawno$ci wspotpracy systemu wykrywania pozaru z programem stuzacym do
wizualizacji stanow systemu sygnalizacji pozaru zainstalowanym na stanowisku komputerowym w pokoju
nr 1 (w budynku A).

Sprawdzenie wszystkich zgtoszonych zmian dotyczacych uzytkowania obiektu, w szczegdlnosci
pomieszczenia 0 nowym przeznaczeniu. Dokona¢ niezbednych modyfikacji systemu z uwzglednieniem
tych zmian.

Sprawdzenie poprawnosci wyswietlania komunikatéw o zdarzeniach na ekranie monitora.
Sprawdzenie poprawnosci odwzorowania elementow systemow bezpieczenistwa na grafikach.

Dokonanie przegladu pamieci zdarzen.
Sprawdzenie poprawnosci raportowania zdarzen.

Przeprowadzenie wywiadu z uzytkownikami ESB odno$nie pracy urzadzen.

Kontrola zapisbw w Ksigzce przegladéw, napraw i kontroli systeméw bezpieczenstwa (ksigzka

eksploatacii).

Sprawdzenie stanu technicznego elementow peryferyjnych ESB (czujnikéw, gniazd, ROP-6w, modutéw,

samozamykaczy, zawiasdéw, zamkéw, klamek i uszczelek od drzwi przeciwpozarowych, przyciskow

uruchamiajgcych klapy oddymiajace, sitownikéw, zasilaczy, gtosnikow DSO itp.). W razie potrzeby

oczysci¢ zabrudzone lub zakurzone elementy.

Sprawdzenie prawidtowosci automatycznego zadziatania Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego

(DSO) po jego uruchomieniu z centrali sygnalizacji pozaru (przez zadymienie czujki, wcisniecie ROP-a):

a) sprawdzenie prawidtowo$ci zadziatania rozgtaszania komunikatéw poprzez mikrofon strazaka oraz
mikrofonu strefowego,

b) sprawdzenie prawidtowosci dziatania wszystkich gtosnikéw pozarowych,

c) sprawdzenie jakosci dzwieku emitowanego z kazdego gtosnika pozarowego,

d) sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania centrali DSO.

Wymagania dotyczace wykonania umowy

Wykonawca musi skierowa¢ do realizacji przedmiotu zaméwienia co najmniej jednego pracownika
posiadajacego certyfikaty/ lub inne dokumenty potwierdzajace odbycie szkolenia w zakresie instalacji,
konserwacji i serwisu systemow sygnalizacji pozaru Sinteso opartych na centralach FS 20.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do wspétdziatania z firmami i osobami nadzorujacymi prace systemow i
urzadzen zainstalowanych w obiekcie poditgczonych do ESB (np. kontrola dostepu, sterowanie wind,
sterownie wentylaciji).

3. Wykonawca musi posiada¢ wyposazenie specjalistyczne niezbedne do poprawnego wykonywania prac z
zakresu przegladéw technicznych i napraw.
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Zalacznik do OPZ

ZESTAWIENIE URZADZEN | PODZESPOLOW PODLEGAJACYCH PRZEGLADOM TECHNICZNYM |
USLUDZE SERWISU - W BUDYNKU ,,A” W WARSZAWIE PRZY UL. FILTROWEJ 57.

Lp. Urzadzenie, typ llosé
System wykrywania i sygnalizacji pozaru FS$20
1 | Akumulator NPL100-12V/100Ah 2
2 Centrala pozarowa kompletna FS2080 1
3 | Karta interaktywna FCL2006-A1 1
4 | Karta adresowalna FCL2005-A 2
5 Karta 12 programowalnych we/wy FCI2008-A1 1
6 Karta wyj$¢ zdalnej transmisji FCI2007-A1 1
7 | Karta FDnet FCL2001-A1 7
g | Modut sieciowy (SAFEDLINK) FN2001-A1 3
g | Modut RS232 (izolowany) 1
10 Centrala pozarowa kompletna FC2020 1
11 | Akumulator NP12-12V/12Ah 2
12 | Drukarka wbudowana FTO2001-A1 1
13 | Klucz licencyjny S2 FCA2034 1
14 | Przekaznik 10A/250VAC 12
15 Czujka optyczna dymu neuronowa ASA FDOOT241 929
16 Czujka optyczna dymu neuronowa z detektorem CO ASA FDOOTC241 33
17 | Czujka liniowa FDL241 5
18 | Przycisk Sinteso FDM221 52
19 | Modut elektroniczny - wejsciowy FDCI221 14
20 Modut elektroniczny — wejsciowo-wyjsciowy FDCIO221 48
21 | Modut elektroniczny - 4 wejsciowo-wyjsciowy FDCI0222 19
29 | Wskaznik zadziatania FDAI 92 151
23 | Sygnalizator akustyczny AGN24.6 1
Klapy oddymiajace
1 | Klapa oddymiajaca jednoskrzydtowa MCR PROLIGHT typ C120 na dachu, producent 5
2 I\K/lltaj;)cao E)ddymiajqca jednoskrzydtowa MCR PROLIGHT typ C140, producent Mercor 2
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Sitownik elektryczny wrzecionowy 750 mm, 24V — z kompletem konsol.

3
4 Centrala sterujgca MCR 9705 — 5A, producent Mercor 5
5 Przycisk alarmowy ROP 16
6 Optyczna czujka dymu DP 652 6
Elementy podziatu budynku na strefy pozarowe
1 | Centrala oddymiania RZN4404-M prod. D+H Polska 2
2 | Centrala sterowania kurtynami p.poz. RZN4416-M prod. D+H Polska 1
3 | Centrala sterowania kurtynami p.poz. RZN4408-M prod. D+H Polska 2
4 | Centrala sterowania kurtynami p.poz. RZN4404-M prod. D+H Polska 3
5 | Centrala odcinania pozaru BAZ-04 prod. D+H Polska 5
6 | Centrala odcinania pozaru BAZ-2 prod. D+H Polska 2
7 | Centrala sterowania klapami odcinajgcymi OMEGA 2300C prod. MERCOR 1
8 | Przycisk oddymiania RT-42PL prod. D+H Polska 2
9 | Przycisk przewietrzania LT-43 prod. D+H Polska 2
10 | Sitownik tancuchowy KA-32/600 prod. D+H Polska 6
11 | Przycisk przerywajacy UT-4U prod. D+H Polska 20
12 | Drzwi p.poz drewniane Wostol/Porta z samozamykaczami DORMA 14
13 | Drzwi p.poz drewniane bez samozamykacza 1
14 | Drzwi p.poz. stalowe z samozamykaczami BKF OTF210 44
15 | Drzwi p.poz. stalowe bez samozamykaczy 18
16 | Drzwi p.poz. aluminiowe z kontrolg dostepu , przeszklone prod. Atlanta Aluminium z 12
samozamykaczami GEZE
17 | Drzwi p.poz. aluminiowe przeszklone z kontrolg dostepu — elektrotrzymaczem , prod. 40
Atlanta Aluminium z samozamykaczami DORMA
18 | Kurtyny p.poz. okienne wewnetrzne Martech typ MARC-K 1
19 | Klapy p.poz. odcinajace na wentylacji Mercor typ FID S 2
20 | Przycisk oddymiania RT-42PL-ST prod. D+H Polska 2
21 | Przycisk sterowania kurtynami p.poz. RT-42PL prod. D+H Polska 4
22 | Przycisk zwalniania drzwi KEMA EUR YOUNG 24
23 | Centrala sterujgca automatyki pozarowej UCS 6000 7
24 | Akumulator ZEUS ZS-1.2 (1.2 AHM2V) 25
25 | Chwytak elektromagnetyczny 850N, 92mA, 24 VDC GTR063000A10 9
26 | Centrala zamknie¢ ogniowych BAZ 04 9
27 | Przycisk przerywajacy UT 4U PL 9
28 | Kurtyna pozarowa Matkowski Martech MARC-K E120 1
29 | Sygnalizator SAK7 4
System nadzoru i wizualizacji MM8000
1 Komputer PC z klawiaturg i myszg 1
2 Monitor 2
Dzwigkowy system ostrzegawczy DSO
1| Kontroler DIVASMG2 1
2 | Kontroler DIVA8SG2 3
3 | Wzmacniacz ESA2500 4
4 | Rdzen ferrytowy 40
5 | Konsola PSSG2 1
6 | Pulpit SMP-94RS 1
7 | Dekodery SMP-94R 1
8 | System zasilania ZDSO-ESA-AK4_71 1
9 | Konwerter 200M-EVA 1
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10 | Gtosnik MCR-SWSM 6 556
11 | Gto$nik ABT-S2010 154
12 | Gtosnik MCR-SMSP20 21
13 | Gto$nik w pom.123a, 123, 131, 124, 130 5
14 | Gto$nik w obudowie, metal, prostokatny ABT-W6 31

Uwaga nr 1. Rzeczywista liczba elementéw systeméw przeciwpozarowych moze rozni¢ sie w sposéb nieznaczny
od liczby podanej w zestawieniu ( nie wiecej niz 5%), zwtaszcza czujnikdw.

Uwaga nr 2 dotyczy Tabeli A oraz Tabeli B. W 2019 r byta wykonana modernizacja elektronicznych systemow
bezpieczenstwa. W ramach modernizacji zainstalowane zostaty nowe elementy, ktére sa na gwaranciji firmy
Siemens. Wykonawca $wiadczacy ustuge przegladéw technicznych musi wykonywaé ustuge w sposéb
zapewniajgcy zachowanie gwarancj.

W tabeli A oraz tabeli B przedstawiono elementy ktdre podlegaja gwarancii.

Tabela A. Wykaz zainstalowanych elementéw w systemie SSP

Typ Opis Szt./kpl.
FDOOT241-A3 Czujka wielodetektorowa ASA FDnet, AnalogPLUS 929
FDB221 Gniazdo czujki adresowalnej 136
FDB241 Adapter do gniazda Analog Plus DB1131A 816
FDOOTC241 gzt:)]*:al vc\;iglodetektorowa z technologig ASA, z sensorami dymu, 33
FDL241-9 Czujka liniowa Sinteso ASA 5
FDLB291 Gniazdo czujki liniowej 5
DLR1192 Reflektor 30..65 m 5
FDME221 Reczny ostrzegacz pozarowy FDM221 (IP44) - modut elektroniki 52
FDMH291-R Obudowa FDM221 czerwona z szybka i kluczem 52
FDCI221 Modut 1 wejscia 14
FDCIO221 Modut 1 wejscia i 1 jednego wyjscia 48
FDCI0222 Modut 4 wejsc i 4 wyjs¢ 4A/250VAC lub 30VDC 19
FDCI0223 Modut 2 wejS¢ i 2 wyjs¢ 1
FDCH221 Obudowa z pokrywg IP 65 81
FDAI92 Wskaznik zadziatania 151

Dtawnica kablowa poliamidowa M20 IP68 DP-EN 20 HM szara 412
E03DK-01040100301
UCS 6000 Centrala sterujaca automatyki pozarowe; 7
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AKUMULATOR ZEUS ZS-1.2 (1.2 AH/12V) 16
GTR063000A10 Chwytak elektromagnetyczny 850N, 92mA, 24 VDC 9
BAZ 04 Centrala zamknig¢ ogniowych 9
AKUMULATOR ZEUS ZS-1.2 (1.2 AH/12V) 9
UT 4U PL Przycisk przerywajacy 9
Tabela B. Wykaz zainstalowanych elementéw w systemie DSO
Typ Opis Szt./kpl.
ABT-S2010 Gtosnik sufitowy 11
ABT-W6 Gtosnik w obudowie, metal, prostokatny 31
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