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SST 00. WYMAGANIA OGOLNE.
1.WSTEP.

1.1.Nazwa zadania inwestycyjnego:

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn.: ,PROJEKT REMONTU 2 tAZIENEK
DELEGATURA NIK W SZCZECINIE”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dotyczy branzy
budowlanej, architektoniczno - konstrukcyjnej opracowanego projektu.

Okreslone w normach panstwowych, branzowych, instrukcjach i przepisach zwigzanych
nalezy uwazac za integralng cze$¢ Specyfikacji oraz nalezy je czyta¢ w potgczeniu z
Dokumentacjg Projektowg (DP) oraz Specyfikacjg (SST).

Wymagania Ogdélne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z wymienionymi ponizej
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi(SST) :

SST-B01 Roboty rozbiérkowe

SST-B02 Roboty murowe

SST-B03 Tynki i oktadziny wewnetrzne
SST-B04 Podtoza i posadzki

SST-B05 Roboty malarskie

SST-BO06 Izolacje i zabezpieczenia
SST-B07 Obudowy g-k, sufity podwieszone
SST-B08 Wyposazenie stacjonarne

Szczegodtowy zakres robot obejmuje :

A.REMONT LAZIENKI DAMSKIEJ

Stan istniejgcego zespotu sanitariatow damskich kwalifikuje to pomieszczenie do
gruntownego remontu.

Projektuje sie:

- wyburzenie murowanych Scian dziatowych kabin,

- powiekszenie otworu przejscia z przedsionka do pom. sanitariatow

- rozebranie istniejgcej posadzki ceramicznej

- zdjecie oktadzin $cian i sufitu - tynkdw i ptytek ceramicznych

- wykonanie tynkéw wewnetrznych cem.-wap. kat.lll

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych do wys.2,0m

- wykonanie lekkich przegrod systemowych dla pomieszczen sanitarnych
- wykonanie zabudéw w systemie g-k

- instalacja nosnych stelazy systemowych

- instalacja nowych urzgdzenh sanitarnych

- malowanie pomieszczen

- montaz suszarek elektrycznych do rgk

- montaz dozownikéw mydta

- montaz luster

Dobor ceramiki konsultowac z nadzorem autorskim
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B.REMONT LAZIENKI MESKIEJ
Stan istniejgcego zespotu sanitariatow meskich kwalifikuje te pomieszczenia do
gruntownego remontu.
Projektuje sie:
- wyburzenie murowanych $cian dziatowych kabin,
- przesuniecie drzwi do pom. wc z przedsionka do pom. san.
- rozebranie istniejgcej posadzki ceramicznej
- zdjecie oktadzin Scian - tynkéw i ptytek ceramicznych
- wykonanie tynkow wewnetrznych cem.-wap. kat.lll
- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych
- wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych do wys.2,0m
- wykonanie lekkich przegréd systemowych dla pomieszczen sanitarnych
- wykonanie zabuddéw w systemie g-k
- instalacja nosnych stelazy systemowych
- instalacja nowych urzgdzen sanitarnych
- malowanie pomieszczenh
- montaz suszarek elektrycznych do ragk
- montaz dozownikéw mydta
- montaz luster
Dobor ceramiki konsultowac z nadzorem autorskim

1.3.0kreSlenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym

przypadku nastepujgco:

1. Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

2 .Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

3. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

4. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej.

5. Ksiega Obmiaréw — wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do
okreslenia ilosci i obmiaru robot.

6. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

7. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w
budownictwie, w odniesieniu do wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyroboéw, ktore réznig sie istotnie od wkasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

8. Deklaracja zgodno$ci producenta - oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrob, proces wytwdrczy czy ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem odniesienia.

9. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikaciji,

wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wlasciwymi przepisami
prawnymi.

10.Przedmiar roboét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robot w
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kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu
robot lub szczegdtowy opis robot obejmujgcy wyszczegaolnienie i opis czynnosci
wchodzgcych w zakres robot, sporzgdzone przed wykonaniem robot na podstawie
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
11.Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce teren budowy.
12.Roboty budowlane — procesy produkcyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku
ktérych powstaje obiekt budowlany lub jego czes¢, nastepuje jego odbudowa,
rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp.

1.4.0g06lne wymagania.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi na nim urzgdzeniami technicznymi.

1.4.2.Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig podstawe wykonania robot, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg i
SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza
dopuszczalnego przedziatu u tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione z Cenie Kontraktu.
1.4.6.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacC w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac
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wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
e |okalizacje magazynow i sktadowisk,
e sSrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v’ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami

lub substancjami toksycznymi,

v/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

v" mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca, ktory jest wytwdrcg odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach winien
uzyskac stosowne zezwolenia przed rozpoczeciem robét.
Wszelkie materiaty nie nadajgce sie do powtornego wykorzystania lub okreslone w
Specyfikacjach Technicznych zostang wywiezione na sktadowisko Wykonawcy lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca w cenie usuniecia w/w materiatow winien uwzglednié koszty utylizacji
materiatdw odpadowych i inne koszty zwigzane z tg dziatalnoscig (np. optaty za
wysypisko).
Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do okazania kart przekazania odpadéw
na rodzaj i ilos¢ odpaddw wynikajgcg z obmiaréw robat.
1.4.7.0chrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow,
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat robot albo personel Wykonawcy.
1.4.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
uzytkownikéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia spowodowane jego
dziatalnoscig. W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robé6t, Wykonawca winien
prowadzi¢ roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektéw
sgsiadujgcych z terenem budowy.
1.4.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia dla rob6t wymagajgcych jego sporzgdzenia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj.;
Dz.U. nr 120, poz. 1126).
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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1.4.10.0Ograniczenie obcigzenia na 0§ pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie

niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w

Sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
1.4.11.0Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i

urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zapewnié zadowalajgcy stan wykonanych robét
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.4.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
Sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac prac patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub

innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek prac patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13.Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia nhajnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow.

2. MATERIALY.

Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji
technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materiatow.

2.1.Przydatno$é wyrobu do stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane muszg posiadac:

v' oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 r.

v’ certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
obowigzkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U.
Nr 166, poz. 1360).

v deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia11.08.2004 r. stwierdzajgcg na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob,
proces wytworczy czy ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym — deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub
Aprobatg Techniczng.

Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobow
Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia
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MSWiA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug zasad sztuki budowlane;j.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo
budowlane (tekst jednolity — Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z pézn. zm.),

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz.
690 z pézn. zm.) oraz aktualnie obowigzujgcych normach.

2.2.Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szczegotowych informacji dotyczgcych
zrédta pochodzenia materiatdéw planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz z
odpowiednimi swiadectwami.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze

wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie.

2.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robadt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
odpowiednio przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i nie
zaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy bedag
one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwos$¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobow budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca
powiadomi o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6.0dbiér materiatéw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwem jakosSci

i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem

kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny

stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od producenta atestu (zaswiadczenia o

jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawierajgcego nastepujgce dane:
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v" nazwe i adres producenta,

v'date i numer badania,

v'oznaczenie wg Polskich Norm

v' pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

2.7.Materiaty z rozbiorki.

Materiaty rozbiérkowe stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do segregacji materiatow z rozbiorek i odwozu, w przypadku nie
wykorzystania ich do dalszych robét, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robaét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Umowie.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mozliwos¢ wariantowego uzycia tu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego przed uzyciem tu. Wybrany t, po akceptac;ji

Inspektora Nadzoru, nie moze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Do wykonania rob6t wewnetrznych nalezy stosowac rusztowania stalowe, ramowe,
systemowe typu np. ,Warszawa”, przestawne lub przesuwne.

Rusztowanie musi spetnia¢ wszystkie warunki okreslone w normie PN-78/M-47900-02
,Rusztowania ramowe. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja”.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Srodki transportu powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych
wyrobéw przed uszkodzeniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiat z rozbiorki moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem transportu na
skltadowisko komunalne wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materiaty
przedstawiajgce wartos¢ jako materiat budowlany powinny byc¢ transportowane w
sposob nie powodujgcy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiaty w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu
prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy,
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jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie, jakos¢ zastosowanych materiatow, za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg opracowang przez BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHIVIA
JERZY NOWAK, SZCZECIN ,specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

Przekazane przedmiary robét sg jedynie elementem pomocniczym do wyceny robot i
wszelkie pominiecia w przedmiarach robot wystepujgcych w dokumentacji projektowej nie
zwalniajg Wykonawcy od ich wykonania w ramach Ceny kontraktowej.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i

elementdéw robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robaét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce

na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel, laboratorium,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i bada materiatow oraz
robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci okre$lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robot
zgodnie z umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm,

W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan , Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopus¢ do uzycia tylko te materia y, ktore posiada;j :

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, z e zapewniono zgodnosc¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
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2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

7.DOKUMENTY BUDOWY.
7.1.Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
czasu przejecia robot przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolno$ci:
v' date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
v'date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
v date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robét i
harmonograméw robat,
v terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
v'wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
v stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
v'dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
v'dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,
v'inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

ANEANERN
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7.2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan zbierane bedg przez Wykonawce.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4.Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e protokoty odbioru robat,

e protokoty z narad i ustalen,

¢ korespondencje na budowie.

7.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

8.0BMIAR ROBOT.

8.1.0g0bIne zasady obmiaru robat.

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajgcym, dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét oraz ogélnymi zasadami
przedmiarowania robot opisanymi w poszczegolnych rozdziatach KNR.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukc;ji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig okreslong w
specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych robaot.

8.2.Zasady okres$lania iloSci Robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrog;.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.
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8.3 Czas prowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

9.0DBIOR ROBOT.

9.1.Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

¢ odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

¢ odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi korncowemu,

¢ odbiorowi po uptywie okresy gwaranc;ji.

9.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

9.3.0dbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot. Do odbioru powinny by¢ przedtozone zaswiadczenia o jakosci materiatow wystawione
przez producenta.

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zatgczonych ,zaswiadczen o jakosci” wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczehn wykonawcy z kontroli jakosci elementdéw, stwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji projektowej oraz normami
panstwowymi.

Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢
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wymienione zauwazone usterki.

9.4.0dbidr koncowy robot.

9.4.1.Zasady odbioru koncowego robot.

Odbiodr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiodr kohcowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia

dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z
udziatem Inspektora Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng.

W toku odbioru korncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robo6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2.Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korhicowego robét jest protokét
odbioru koncowego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami w ilosci 2 egz.

e Dziennik budowy (oryginat),

e oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

¢ wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

¢ opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru korncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
9.4.3. Odbiér po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robo6t zwigzanych

Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
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gwarancyjnym.
Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,odbior kohcowy robot”.

10.PODSTAWA PLATNOSCI.

10.1.Ustalenia ogdlne.

Cena kontraktowa jest ceng ryczattowg skalkulowang przez Wykonawce na podstawie
dokumentaciji projektowej i przedmiardw robot ktére sg materiatem pomocniczym do
sporzadzenia kalkulacji rob6t i nie zwalniajgc Wykonawcy od wykonania wszystkich robot
wynikajgcych z dokumentac;ji projektowe;.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj.; Dz.U. nr 207 poz. 2016

Z pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (ij.; Dz.U.nr
198 poz. 2042),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (tj.; Dz.U.Nr 120, poz. 1126),

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75,
poz. 690 z pbéz. zm),

5. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotyczgca ochrony przeciwpozarowej,

6. Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych zatwierdzonych i
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym )Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poz. Zm.),
7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.Nr 166, poz.
1360),

8. Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r.
zmieniajgce Rozporzadzenie dotyczgce zatwierdzen i kryteriow technicznych dla
pojedynczych wnioskow produktéw budowlanych.

9. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotyczgca odpadéw (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z péz.zm.),
10. Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotyczgca nadzoru technicznego,

11. Rozporzgdzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2002 r.
dotyczace ogdélnych warunkéw obowigzkowego ubezpieczenia OC dla architektow i
Inspektoréw Nadzory (Dz.U.Nr 41, poz. 367).
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SST -B01. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych na zadaniu pn.: ,REMONT 2 LtAZIENEK w
DELEGATURZE NIK w SZCZECINIE ul. JACKA ODROWAZA 1,72 — 420 SZCZECIN”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie i opisanych w Specyfikacji
SST 00. Wymagania ogoélne w punkcie 1.2.
W zakres tych robot wehodza:

v' rozbiorka wskazanych $cianek dziatowych i fragmentéw $cian nosnych,

v’ rozbiérka warstwy posadzkowych,

v' przebicie otworéw w $cianach dziatowych i konstrukcyjnych w celu
przeprowadzenia kanatow wentylacyjnych ,
demontaz czesci drzwi z oScieznicami,
demontaz oktadzin Sciennych we wskazanych pomieszczeniach,
skucie tynkow wewnetrznych we wskazanych pomieszczeniach,
demontaz urzgdzen sanitarnych

AN NI NN

2. Materiaty
2.1. Dla robét materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy:
v’ teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
v' zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Podstemplowanie powinno zapewniac sztywnosc¢ oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Podstemplowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego
montaz i demontaz.
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Rozkuwac elementy Zelbetowe wzdtuz zbrojenia nosnego dla unikniecia zawalenia tych
elementow.

W tym czasie nie prowadzi¢ zadnych prac ponizej prowadzonych prac rozbidrkowych.
Po usunieciu na danym poziomie elementéw zelbetowych, demontowac konstrukcje
nos$ng przez ciecie palnikami.

Rozbidrke $cianek rozpoczac od gory usuwajgc kolejne warstwy cegiet. Nie dopuszcza sie
przewracania tych Scian.

Zdemontowane materiaty opuszcza¢ za pomocg rynien na zewnagtrz budynku.
Zabronione jest bezposrednie zrzucanie gruzu .

Prace rozbiorkowe nalezy prowadziC recznie przy uzyciu narzedzi nie powodujgcych
drgan. Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie.

Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

6.0bmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

Rozbidrki obiektow kubaturowych — [1 szt.]

Rozbiorki stropow , scianek dziatowych, okfadzin, tynkéw -[1 m2.]

7. Odbiér robot
Wszystkie roboty . podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8. Podstawa ptatno$ci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9. Uwagi szczegétowe

1. Materiaty uzyskane z rozbioérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
2. llosci robot rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia
v' Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy ,montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
v' Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SST- B02 — Roboty murowe
Kod CPV 45262500-6 Roboty murowe.

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych zelbetowych na zadaniu pn.: ,REMONT 2

Y AZIENEK w DELEGATURZE NIK w SZCZECINIE ul. JACKA ODROWAZA 1, 72 — 420
SZCZECIN”.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.i dotyczy wykonania
elementow opisanych w Specyfikacji SST 00 ,Wymagania ogdlne” w punkcie 1.2 ,tj.:
- wykonanie nowych otworéw w $cianach

- obsadzenie oscieznic drzwiowych,

- zamurowanie czesci otwordw drzwiowych,

- montaz nadprozy w powiekszonych otworach scian istniejgcych ,

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
¢ Roboty towarzyszgce
-montaz rusztowan
-przygotowanie zaprawy

e Roboty tymczasowe
-wykonanie rob6t zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysoko$ci oraz przed
upadkiem przedmiotow z wysokosci

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
Zz obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

v’ roboty budowlane murowe -wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
murow z ceramiki budowlanej, betondéw wibrowanych i komoérkowych zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

v konstrukcja murowa nie zbrojona -konstrukcja wykonana z elementéw murowych
tgczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,

v konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie -konstrukcja wykonana z elementéw
murowych tgczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie
poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

v $ciana -konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia,

v’ $cianka dziatowa -przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest
przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnaciji, dzielgca
wnetrze.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Techniczng, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
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Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami ,
instrukcjami intereséw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robo6t , wykaz materiatéw ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu rob6t okreslonych umowa.

2.Materialy
2.1.Wymagania ogdlne
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST-00 ,warunki ogolne”

2.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Cement
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania
zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania
normy PN-88/B-30000 . Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych
wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami
PN-88/B-32250 ]. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawieraé
zawiesiny, np. grudek.

2.2.3. Piasek

Piasek wchodzgcy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢é kwarcowy lub ze skat twardych,
czysty bez itu, gliny i ziemi roslinnej. Wielkos¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 —
2,0 mm. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych
wykonanych zgodnie z normg PN-79/B-06711.

2.2.4. Elementy murowe
Cegta budowlana petna.
Cegta petna wypalana z gliny powinna odpowiadaé¢ normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze

cegty na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegty powinna by¢ dobrana
odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej wynoszg odpowiednio: + 7mm dla dtugosci,
5mm dla szerokosci, + 4mm dla grubosci.

Zaprawa
Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzgce, dobrg przyczepnos¢ do

podtoza oraz odpowiednie wiasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy
PN-65/B-14504.

Warunki przygotowania zapraw do murow omoéwiono w p. 5.2.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapi