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4. Dane wyjsciowe

4.1.Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

4.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem umowy jest projekt instalacji elektrycznej w toalecie damskiej oraz publicznej
Najwyzszej Izby Kontroli, Delegatura w Szczecinie przy ul. Odrowgza 1.

4.3.Podstawa techniczna

e

Inwentaryzacje terenu inwestyciji,

Rzuty architektoniczne,

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

6. Wytyczne Inwestora,
7.
8. Wytyczne branzowe.

Przepisy i normy projektowe,

4.4.Przedmiot i zakres projektu

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje:

* instalacje o$wietlenia podstawowego,

* instalacje oswietlenia awaryjnego,

* instalacje gniazd wtykowych,

*  zasilania urzadzenh armatury tazienkowej,
. przebudowe tablicy elektrycznej T-1 i T-2.

4.5.Adres Inwestycji

ul. Jacka Odrowagza 1
71-420 Szczecin
gmina Szczecin

4.6.lInwestor

Najwyzsza Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie
ul. Jacka Odrowagza 1
71-420 Szczecin

gmina Szczecin
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5. Opis techniczny

5.1.Stan istniejgecy

Siedziba Najwyzszej Izby Kontroli NIK stanowi jedno ze skrzydet pietra | budynku Urzedu Miasta
Szczecin przy ul. Jacka Odrowagza 1 w Szczecinie.

W sktad pomieszczen NIK wchodzg dwie toalety — meska oraz damska. Toaleta damska
wyposazona jest obecnie w pojemnosciowy podgrzewacz wody, toaleta meska w przeptywowy
podgrzewacz wody. W kazdej toalecie zamontowane sg oprawy sSwietldbwkowe typu plafon oraz
gniazda wtykowe 230V. Istniejgce odbiory elektryczne wyzej opisanych pomieszczen zasilane sg z
tablicy elektrycznej T-1 (odbiory toalety meskiej) oraz z tablicy elektrycznej T-2 (odbiory toalety
damskiej) zlokalizowanej na korytarzu siedziby NIK. Dodatkowo, w ww. pomieszczeniach, nad
drzwiami wejsciowymi zamontowane sg gtosniki, stuzgce do przekazywania alarmowych informacji
gtosowych.

Rys.2 Widok istniejgcej tablicy T-2

Rys.1 Widok istniejgcej tablicy T-1

Istniejgce tablice T-1 i T-2 zasilane sg przewodami typu YDY 5x6mm? z rozdzielnicy T-G ,NIK”
oraz wyposazone sg w roztgczniki gtéwne 4P, wyltgczniki réznicowo-prgdowe RCD oraz wytgczniki
nadprgdowe.

5.2.Stan projektowany

Na zlecenie Inwestora, projektuje sie remont dwdch toalet — damskg i meskg w siedzibie
NIK w Szczecinie.

W zwigzku z powyzszym w ww. pomieszczeniach projektuje sie wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej, w tym instalacje o$wietlenia podstawowego, awaryjnego, gniazd wtykowych i zasilania
urzadzen elektrycznych tj. wentylatory, podajniki papieru, dozowniki mydta, sptukiwacze oraz istn.
pojemnosciowy podgrzewacz wody w toalecie damskiej. Projektowane obwody elektiryczne nalezy
zasili¢ z istn. tablicy elektrycznej T-1 (obwody toalety meskiej) oraz z istn. tablicy elektrycznej T-2
(obwody toalety damskiej) zlokalizowanych na korytarzu siedziby NIK.

Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc: Zeszyt:
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W przedmiotowych pomieszczeniach projektuje sie demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych
oraz gniazd wtykowych, ktére nalezy przekazaé¢ witascicielowi, bgdz do utylizacji (w porozumieniu z
Inwestorem).

Gtlosniki zlokalizowane w toaletach zlokalizowane nad drzwiami wejsciowymi, nalezy przesungé
pod sufit podwieszany. Istniejace kable gtosnikowe/ zasilajgce gtosniki nalezy wydtuzyé do urzgdzen
zachowujac istniejgcy typ kabla.

Tablice elektryczne T-1 i T-2 doposazy¢ w zabezpieczenia tj. wylgcznik réznicowo-prgdowy RCD
30mA typu A oraz wylgczniki nadprgdowe o charakterystyce C. Dodatkowo w tablicach nalezy
sprawdzi¢ oraz poprawi¢ potgczenia stosujgc sie do obowigzujgcych norm i przepiséw technicznych.
Dostepne czesci czynne T-1 i T-2 (przewodzgce) nalezy zaizolowac w celu poprawy bezpieczernstwa
eksploatacji tablic.

Projektowane instalacje prowadzi¢ w rurkach ostonowych gietkich w przestrzeni miedzysufitowej
oraz p/t w rurkach ostonowych typu RL w remontowanych pomieszczeniach.

5.3.Instalacje elektryczne wewnetrzne
5.3.1.Tablice elektryczne T-1i T-2

Tablice elektryczne T-1 i T-2 projektuje sie wyposazy¢ w wytgczniki nadpradowe RCD 30mA typu A
oraz wylgczniki nadprgdowe o charakterystyce C.
Istniejgce listy zaciskowe przewoddédw N w tablicach wymieni¢ na nowe, stosujac listwy pionowe
Zz mozliwoscig montazu na szynie TH35.
Dodatkowo w T-1 i T-2 nalezy:
— sprawdzi¢ poprawnos¢ potgczen zgodnie z obowigzujgcymi zasadami technicznymi,
— wymieni¢ istniejgce szyny taczeniowe (grzebienie) na nowe, 3-fazowe,
— zaizolowa¢ dostepne czesci czynne (1. np. konce szyn fgczeniowych).

5.3.2.Instalacja oswietlenia ogélnego

Obwody oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDYZzo 3(4)x1,5mm?2— 450/750 (4-ta zyta dla
zasilania opraw oswietlenia awaryjnego). Obwody oswietleniowe zabezpieczone bedg istniejgcymi
wytgcznikami  nadmiarowo-prgdowymi o charakterystyce C oraz projektowanym wytgcznikiem
réznicowo-prgdowym RCD 30mA.

Sterowanie oswietleniem podstawowym projektuje sie za pomoca tacznikdw oswietleniowych,
montowanych p/t oraz za pomocg czujnikdw ruchu na podczerwien (PIR) z mozliwoscig nastawy
zadziatania w zaleznosci od natezenia swiatta. Czujniki ruchu w wykonaniu - wpuszczane w sufit
podwieszany.

taczniki oswietlenia montowac na wys. ok. 110 cm od podtogi. Projektuje sie oprawy oswietlenia
ogolnego i wystawowego ze zrédtem Swiatta LED. Montaz opraw o$wietlenia ogdélnego natynkowy
oraz wpuszczany w sufit.

Na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej opracowano model matematyczny z krzywymi
rozsytu Swiatta konkretnych opraw oswietleniowych. OSwietlenie podstawowe zaprojektowano
w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2012.

Wymaga sie stosowania opraw oswietleniowych o takiej samej kolorystyce obudowy (ij. biaty
kolor) o parametrach jak zaprojektowano lub rownowaznych bgdz lepszych.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji kart katalogowych
opraw oswietleniowych przed ich zakupem. Wybér wybranych materiatéw, koloréw oraz elementow
wyposazenia musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i przedstawiciela inwestora.

Stosowa¢ oprawy oswietleniowe odpowiadajgce ksztattem, wydajnoscig (Im/W), optyka,
temperaturg barwowg swiatta, stopniem ochrony IP, zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Projektuje sie oprawy oswietlenia ogdlnego spetniajgce ponizsze wymogi:

Oprawa typu LED, P44, przystosowana do montazu wpuszczanego w sufit podwieszany,
Al obudowa w kolorze biatym, strumierh Swietlny min. 1650lm, moc maks. 17W, barwa Swiatta
4000K

Oprawa typu LED, IP44, przystosowana do montazu natynkowego, obudowa w kolorze

A2 biatym, strumien swietlny min. 2000Ilm, moc maks. 20W, barwa $wiatta 4000K

Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesé: Zeszyt:
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Oprawy o$wietlenia ogdlnego muszg spetniac wymogi tj. zapewniaC wymagane natezenie
odwietlenia, rownomiernos$¢ oraz wspotczynnik ol$nienia przykrego UGR stawiane przez norme PN-
EN 12464-1:2012.

5.3.3.Instalacja oswietlenia awaryjnego

W pomieszczeniach komunikacyjnych, przejsciowych w remontowanych toaletach projektuje sie
instalacje awaryjnego oswietlenia.

Oprawy wyposazone w modut pozwalajgcy na autonomiczng prace przez 1 godzine po zaniku
napiecia zasilajgcego. Oprawy montowane w suficie podwieszanym zgodnie z planami oswietlenia.

Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na podiozu wzdtuz $rodkowej linii  drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 11x, w strefie otwartej min. 0,5Ix.

Instalacja o$wietleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego zasili¢ obwodem oswietlenia
podstawowego wykorzystujac 4-tg zyte przewodu YDY 4x1,5mm?2. Przewody uktadaé podtynkowo w
rurkach ochronnych typu RL oraz w przestrzeni miedzysufitowej w rurkach gietkich. Oswietlenie
awaryjne zaprojektowano zgodnie z normg: PN-EN 1838:2013-11E ,Zastosowanie oswietlenia —
oswietlenie awaryjne”. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rys EO1, EO2.

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualny certyfikat dopuszczenia do stosowania
wydany przez CNBOP.

Projektuje sie oprawy oswietlenia ogélnego spetniajgce ponizsze wymogi:

Okragla oprawa awaryjna LED, zrédio $wiatta maksimum 1,6W, minimum 140Im, optyka
El otwarta, z min 1 godzinnym modutem bateryjnym, I1P20, zakres temp. +10 do +35st. C,
montaz w suficie podwieszanym

5.3.4.Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe nalezy montowac p/t na wysokosci ok. 30cm od podtogi za wyjatkiem gniazd
ktérych wysokos¢ zostata opisana na rysunkach.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone bedg wytgcznikami nadmiarowo-pragdowymi
o charakterystyce C oraz proj. wytgcznikiem réznicowo-prgdowymi 30mA.

5.3.5.Sterowanie urzadzeniami wentylacji

Wentylatory toalety damskiej i meskiej, wyposazone w timery, nalezy sterowa¢ za pomocag
czujnikéw ruchu i obecnosci, zasilanych z obwoddéw zasilajgcych oswietlenie. Wentylatory powinny
zadziata¢ od razu z pojawieniem sie uzytkownika toalety w pomieszczeniu oraz podtrzymac dziatanie
przez 2min po opuszczeniu uzytkownika z pomieszczenia.

5.3.6.Trasy przewodow

Trasy przewodow nalezy uktadac¢ n/t w rurkach gietkich w przestrzeni miedzy sufitowej oraz pit
w rurkach ochronnych RL w linii prostej, réwnolegle do krawedzi $cian, stropéw w odlegtosciach nie
wiekszych niz 30cm od poziomu podtfogi i sufitu, oraz w odlegtosci co najmniej 15cm od krawedzi
drzwi i okien. Stosowaé przewody z zytami wytgcznie miedzianymi. Na korytarzu przewody uktadac
w przestrzeni miedzysufitowej w rurach ostonowych gietkich.

5.4.0chrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym bedzie realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP 20.

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania
oraz sie¢ pofgczen wyréwnawczych. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowano wytgczniki réznicowopradowe.

5.5.Demontaze

W remontowanych toaletach projektuje sie zdemontowaé istniejgce oprawy oswietleniowe oraz
gniazda wtykowe. Materiaty z demontazu przekazaé Inwestorowi badz przeznaczy¢ do utylizacji (po
uzgodnieniu z Inwestorem).

Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesé: Zeszyt:
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5.6.Charakterystyka ekologiczna

Projektowana instalacja elektroenergetyczna 0,4kV, pod wzgledem wytwarzanego pola
elektromagnetycznego, emisji hatasu i zakidcen elektromagnetycznych nie ma ujemnego wptywu na

Srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty.

5.7.Zakres oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07
lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren inwestyciji.
Majgc powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanego obiektu budowlanego, obszar

oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestycji.

5.8.Uwagi koncowe

1. Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

2. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wymiary i dtugosci tras kablowych na budowie.

3. Wszystkie montowane urzadzenia i materiaty elektryczne muszg posiadaé odpowiednie
atesty, deklaracje zgodnosci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.
4. Wszystkie prace powinny by¢ skoordynowane z pozostatymi pracami wykonywanymi.
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6. Obliczenia techniczne

6.1. Obliczenia oswietleniowe

W toaletach projektuje sie oswietlenie podstawowe. Przy dokonywaniu obliczen uwzgledniono
wymagania normy PN-EN 12464-1:2012 tj. $rednie natezenie oswietlenia oraz réwnomiernosé
rozsytu.

Nazwa pomieszczenia G [[5] =1 kg T i,
(normatywne) | (obliczone) | wg PN-EN 12464-1:2012

Toaleta meska 200 328 5.2.4 (Lazienki, toalety)

- umywalnia

Toaleta meska

- kabiny

. WC 1 200 242 5.2.4 (Lazienki, toalety)

. WC 2 200 236 5.2.4 (Lazienki, toalety)

. Komunikacja 100 171 5.1.1 (Korytarze)

Toaleta damska 200 272 5.2.4 (Lazienki, toalety)

- umywalnia

Toaleta damska 251 341 5.2.4 (Lazienki, toalety)

- pom. socjalne

Toaleta damska

- kabiny

. WC 1 200 252 5.2.4 (Lazienki, toalety)

. WC 2 200 251 5.2.4 (Lazienki, toalety)

. Komunikacja 200 217 5.1.1 (Korytarze)
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6.2. Obliczenia zabezpieczen, przekrojow przewodoéw i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej

6.2.1.Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata:

- Dla obwodéw jednofazowych:

L= F
B U, cosg

- Dla obwodoéw tréjfazowych:

P

.I.rE. = —
V3-U, -cosgp

- Warunki doboru przewodu:

IB < IZ

gdzie:

Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu
P — moc obliczeniowa (szczytowa)

Un, Unt — napiecie miedzyprzewodowe, fazowe

cos@ — wspoétczynnik mocy

6.2.2.Warunki doboru zabezpieczen przecigzeniowych
B<h<I

[2<1,45 1,
gdzie:
Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
I — dopuszczalna obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodu
In — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajgcych

Iz — prad zadziatania urzgdzenh zabezpieczajgcych
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Wyniki obliczeh przedstawiono w postaci tabelarycznej, w ktérej zestawiono:
— Spadki napie¢,
— Skuteczno$¢ samoczynnego wylgczenia zasilania wg PN-HD-60364-4-41:2017-09
Cos . . 1.45% Rs * < Srawdzone
Lp Trasa kabla Ps | Prad i Typ kabla Dt : Zabezpieczenie Ib <| In [ Iz 12 < 1z ZRs la B 230V ZAU% t R—
Sposoéb Wsp.
utozenia | dodatkowe
- od Do kwl | [A] [mmA2] [m] RCD Wytbezp. [A] [A] Al | oA Al | | Al 4 [s]
TABLICA ELEKTRYCZNA T-1
1 T-1 Oswietlenie 040 | 1,9 | 0,93 YDY 15| 20 B2 1,0 1x C10 1,9 |<| 10 |s|175| 16 |<| 25 |065| 100 | 65 | 230 | 036 | 50 TAK
Sptukiwcze,
2 T-1 g"zo‘f"”'kmy‘.ﬂ?' 2,00 | 94 | 093 YDY 25| 20 B2 1,0 1x C16 94 |<| 16 [<|230| 22 [<| 33 |041| 160 | 66 | 230 | 1,08 | 50 TAK
ateria, podajnik
papieru
3 T-1 Podgrzewacz wody | 5,70 | 24,8 | 1,00 YDY 4 |20 B2 1,0 1x C25 248 |<| 25 [<|300| 35 |<| 44 |o027| 250 | 68 | 230 | 1,92 | 50 TAK
TABLICA ELEKTRYCZNA T-2
1 T-2 Oswietlenie 0,40 | 1,9 | 0,93 YDY 15| 20 B2 1,0 1x C10 1,9 |<| 10 |s|175| 16 |<| 25 |065| 100 | 65 | 230 | 036 | 50 TAK
Sptukiwcze,
2 T2 dozownik mydia, | 555 | 94 | 093 | vyDY |25| 20| B2 1,0 1x C16 04 |<| 16 |=<|230| 22 |<| 33 |041| 160 | 66 | 230 | 1,08 | 50 TAK
bateria, podajnik
papieru
3 T2 Pojemnosciowy | 5 5 | g4 | 003 YOY |25 20 B2 1,0 1x C16 94 |<| 16 |<|230]| 22 |<| 33 |o041| 160 | 66 | 230 | 108 | 50 TAK
podgrzewacz wody




Faza opracowania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nr projektu

22021

Strona:

12

Nazwa zadania i adres obiektu Tom

PROJEKT REMONTU 2 LAZIENEK -

Czesé:

Zeszyt:

7. Zalaczniki

Lp. | Zatacznik

1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta

2. Przynaleznosc¢ do izby inzynieréw budownictwa projektanta

3. Uprawnienia budowlanie w specjalno$ci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego
4, Przynaleznosc¢ do izby inzynieréw budownictwa sprawdzajgcego

5. Obliczenia fotometryczne
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ZAYACZNIK NR 1

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015+

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym “

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzgl¢dnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-

J\M/\\-

mgr inz. Andrzej Gatidewicz
mgr inz. Gustaw Kordas J ﬁTL

\ (’Wr
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ‘// Q'J sl

1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg w zakresie nadanej specjalnosci: i

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i"pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

— s

mgr inZ. Andrze_'LGal ewicz

mgr inz. Gustaw

\ 5 AN
e P prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik .., k
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ZALACZNIK NR 2

@ POLSKDA

R 1z B A
™,
:ﬁ NITWIEROW
=
L L suoownicTwA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiaognym:

ZAP-WAZ-IRW-SKC *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. lerzego Janosika 8/11, 71-424 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomaorskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Zyemunt Mayer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodnicpomaorskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym wergfikowarym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty
rowrowaine pod wzgledem skutkow prawrych dokumente m opatrzonym podpisami wiasrorgcznymi |

* wiergtikacjs poprawnosci damych w niniejszym mswisdczeniu modna sprewdzic T pomocy numery wergfikacyjnego mafwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indyriercw Budownictws www.piib.org.pl lub kortakbujgc sig z biurem wiziciwej Okregowej lzoy Indynierow
Budownictea.

=ake
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ZALACZNIK NR 3

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
— IZBA INZYNIEROW
x (|l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 10 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujy:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

W

C_ 2 “W \ "3
mgr inz. Mieczyslaw Oharzc)?sii
Przewodniczacy OKK

i §
o M -

mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-calPrzewodniczacego OKK
.
prof, dr hab. inz. Whallystaw Szaflik
Czlonek OKK
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ZALACZNIK NR 4

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QTP-H77-QCH *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13
adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZALACZNIK NR 5

NIK - toalety

Data: 20.12.2021
Edytor:
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Tom
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NIK - toalety K

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

NIK - toalety

Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Toaleta Meska - umywalnie
Podsumowanie
Toaleta Meska - kabiny
Podsumowanie
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw)
Powierzchnie pomieszczenia
wcC 1
Izolinie (E, prostopadle)
WC 2
Izolinie (E, prostopadle)
Komunikacja
Izolinie (E, prostopadle)
Toaleta Damska - umywlanie
Podsumowanie
Toaleta Damska - pom. socjalne
Podsumowanie
Toaleta Damska - kabiny
Podsumowanie
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
Powierzchnie pomieszczenia
wWcC 1
Izolinie (E, prostopadle)
wWcC 2
Izolinie (E, prostopadle)
Korytarz
Izolinie (E, prostopadle)
Toaleta Mgska - umywalnie (osw. awaryjne)
Sceny swietlne
Oswietlenie awaryjne
Podsumowanie
Toaleta Damska - umywlanie (o$w. awaryjne)
Sceny swietlne
Oswietlenie awaryjne
Podsumowanie

DIALuUx

20.12.2021

Spis tresci

WN =

10
1"
12
13
14
15

16

17

18

-
Strona 2
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DIALuUx

20.12.2021

NIK - toalety / Lista opraw

NIK - toalety m
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
17 llosc¢ LENA LIGHTING S. A. 502613 NECTRA LITE llustracje o$wietlen

1 llos¢

3 llos¢

17W 1650Im IP44 P
Numer artykutu: 502613

znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 1650 Im
Strumien swietlny (Lampy): 1650 Im

Moc opraw: 17.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 52 83 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 17W (Czynnik

korekcyjny 1.000).

LENA LIGHTING S. A. 502620 NECTRA LITE llustracje o$wietlen

20W 2000Iim 1P44 P
Numer artykutu: 502620

znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 2000 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 2000 Im

Moc opraw: 20.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 52 83 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 20W (Czynnik

korekcyjny 1.000).

TM TECHNOLOGIE 70_NM TM.ONTEC C,D M1 llustracje oswietlen

NM
Numer artykutu: 70_NM

znajdziesz w naszym
katalogu os$wietlen.

Strumien $wietiny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 140 Im, 1.6 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 54 92 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010290 1LED (Czynnik

korekcyjny 1.000).

-
Strona 3
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NIK - toalety

/

@ 360\ )

330 360
360 360 330
1 t
360 360
1
288 360/ 330

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

20.12.2021

Toaleta Meska - umywalnie / Podsumowanie

T343m

~0.00
176 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.730 m, Wysoko$¢ montazu: 2.730 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:44

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] E nax [IX] Eind Es
Ptaszczyzna pracy / 328 232 379 0.707
Podtoga 20 235 172 266 0.733
Sufit 80 157 109 214 0.692
Sciany (6) 78 212 109 665 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 P LENA LIGHTING S. A. 502613 NECTRA LITE 1650 1650 17.0

17W 1650Im 1P44 P (1.000)

W sumie: 3300 W sumie: 3300 34.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.72 W/m? = 1.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.95 m?)

-
Strona 4




Faza opracowania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nr projektu

22021

Strona:

23

Nazwa zadania i adres obiektu

PROJEKT REMONTU 2 LAZIENEK

Tom

Czesc:

Zeszyt:

NIK - toalety

T351m

\ 4

I
@20 | 240
L) A~ L R240
240 ~1r 200 \

|27 ..200
= ——% T226

| 200—200—— 50|

———240—
280'320—320_%\
{ 320

320 Goo”

280
280__ 50—

240, //

70.00
0.00 0.94 1.90m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

20.12.2021

Toaleta Meska - kabiny / Podsumowanie

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.990 m, Wysoko$¢ montazu: 2.990 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy /
Podioga 20
Sufit 80
Sciany (4) 78
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E., [IX]
247
148
178
210

Ein [IX]
139

78

105

38

@ (Oprawa) [Im]

LENA LIGHTING S. A. 502613 NECTRA LITE

1 3 17w 1650Im IP44 P (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:46

Enax [X]
335

222

361
1454

1650
4950 W sumie: 4950 51.0

Emin / Em
0.562
0.528
0.591

/

® (Lampy) [Im] P [W]

1650 17.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.63 W/m? = 3.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.68 m?)

-
Strona 5




Faza opracowania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nr projektu

22021

Strona:

24

Nazwa zadania i adres obiektu

PROJEKT REMONTU 2 LAZIENEK

Tom

Czesc:

Zeszyt:

NIK - toalety K

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

20.12.2021

Toaleta Meska - kabiny / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T7.29m

[ 6.66

@ T5.00

4 1 i 1 ‘--3'77
1278 1325 1371 1423 1468m

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [Ix] E min [IX] E max [IX]
1 WC1 pionowa 16 x 16 242 199 303
2 WC2 pionowa 16 x 16 236 198 297
3 Komunikacja pionowa 32x32 171 120 223

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [IX]
pionowa 3 194 120 303

Emin / Em
0.825
0.838
0.705

min / Em

0.62

Skala 1: 40

Emin / Emax
0.658
0.666

0.540

E../lE

min max

0.40

-
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PROJEKT REMONTU 2 LAZIENEK

Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 22021 25
Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc: Zeszyt:

DIALuUX

NIK - toalety
20.12.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Toaleta Meska - kabiny / WC 1/ Izolinie (E, prostopadie)
[ T T113m
270 240
210 2“°\
240
270
270
240
240‘/
270
240
f 000
0.00 0.80m
Wartosci Lux, Skala1:9
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.850 m, 6.099 m, 0.850 m)
Siatka: 16 x 16 Punkty
Em [x] Emin [1x] Emax [x] Emin / Em Emin ! Emax
242 199 303 0.825 0.658
F
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Faza opracowania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nr projektu

22021

Strona:

26

Nazwa zadania i adres obiektu

PROJEKT REMONTU 2 LAZIENEK

Tom Czesc:

Zeszyt:

NIK - toalety

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

20.12.2021

Toaleta Meska - kabiny / WC 2/ Izolinie (E, prostopadie)

AN

/

220

240 \
—\ 280
260
240 N
220

\220

4 |

240

240
260 280

[

280

/—-240 /
260

240 280

280
260 \

LT

. 000

0.00

Potozenie powierzchni w !

pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(13.825m, 6.118 m, 0.850 m)

0.80m

Siatka: 16 x 16 Punkty

E,, [

236

Emin [1x] Emax [x]
198 297

Emin / Em
0.838

Wartosci Lux, Skala1:9

E...JE

min max

0.666

-
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Faza opracowania Nr projektu Strona:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 22021 27

Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc: Zeszyt:

PROJEKT REMONTU 2 LAZIENEK - - -

NIK - toalety [ . D | A LUX

20.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Toaleta Meska - kabiny / Komunikacja / 1zolinie (E, prostopadle)

T2.00m
150v150x
’/ 150\
150
L/
180———180
| w— T~ 50—
210— —210—210
S 210 \210
210 /
\ 210
210 _-210—210—210—"
i . T 0.00
0.00 1.70m
Wartosci Lux, Skala 1: 16
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.857 m, 3.999 m, 0.000 m)
—
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [x] Emin / Em Emin ! Emax
171 120 223 0.705 0.540
F
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Faza opracowania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

22021

Nr projektu

Strona:

28

Nazwa zadania i adres obiektu

PROJEKT REMONTU 2 LAZIENEK

Tom

Czesc:

Zeszyt:

NIK - toalety

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

20.12.2021

Toaleta Damska - umywlanie / Podsumowanie

\ T552m
240—__
L 240
O
280
— 280 — [357
T3.26
320 280
/ o 320
320 320
3206320 280
28 /
240
240 —
S, ar—
———
0.00
——
0.00 215m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.950 m, Wysoko$¢ montazu: 2.950 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 272
Podioga 20 208
Sufit 80 111
Sciany (14) 78 161
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 3 LENA LIGHTING S. A. 502613 NECTRA LITE

17W 1650Im 1P44 P (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:71

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
177 349 0.650
137 252 0.660

80 134 0.721

83 296 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1650 1650 17.0

W sumie: 4950 W sumie: 4950 51.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.34 W/m? = 1.59 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.76 m?)

-
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Faza opracowania

Nr projektu

22021

Strona:

29

PROJEKT REMONTU 2 LAZIENEK

Nazwa zadania i adres obiektu

Tom Czesc:

Zeszyt:

DIALuUx

20.12.2021

Toaleta Damska - pom. socjalne / Podsumowanie

NIK - toalety m
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
T253m
Y
220
S——
/‘240‘ﬂ
| 240 240~
/260
| 260 260\
280/28(}
280, 380
—260—’
240~ 240
To.30
L i I --0'00
0.00 111 1.40m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:33

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [IX] E ax [X] E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 251 212 283 0.844
Podioga 20 168 136 188 0.806
Sufit 80 160 110 186 0.687
Sciany (5) 78 188 81 486 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 502620 NECTRA LITE
1 T 20w 2000im IP44 P (1.000) 2000 2000 209
W sumie: 2000 W sumie: 2000 20.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.70 W/m2 = 2.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.51 m?)

-
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Faza opracowania Nr projektu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 22021

Strona:

30

Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc:

PROJEKT REMONTU 2 LAZIENEK - -

Zeszyt:

NIK - toalety | . D | A LUX

20.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Toaleta Damska - kabiny / Podsumowanie

7 (3070 T245m
N=300""" 1

300 \ / 300 222
g -4 240 o
300 7 300

_Atine ~ ~300—
/%5300 [240 240\ &%’

240 240 240
240, é > N, -

240
| 240 T1.10
300
~300
v
360

4 I i i 1 B 000
0.00 0.98 1.40 1.65 3.04m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.950 m, Wysoko$¢ montazu: 2.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] Enax [X] Eqind Eis
Ptaszczyzna pracy / 294 170 423 0.578
Podtoga 20 160 41 236 0.256
Sufit 80 215 148 376 0.688
Sciany (6) 78 249 20 1661 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 502613 NECTRA LITE 1650 1650 17.0

1 4 17w 1650im IP44 P (1.000)
W sumie: 6600 W sumie: 6600 68.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.75 W/m?2 = 3.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.97 m?)

-
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Faza opracowania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nr projektu

22021

Strona:

31

Nazwa zadania i adres obiektu

PROJEKT REMONTU 2 LAZIENEK

Tom

Czesc:

Zeszyt:

NIK - toalety

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

20.12.2021

Toaleta Damska - kabiny / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T421m
@ @ T343
@ T240
I i 1 I i B 1 76
39.10 39.82 40.60 41.43 4214 m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [Ix] Ein [IX] Enax [IX]
1 WC1 pionowa 16 x 16 252 176 346
2 WC2 pionowa 16 x 16 251 180 329
3 Korytarz pionowa 32x16 217 185 237
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [IX]
pionowa 3 235 176 346

Emin / Em
0.698
0.717

0.855

Emin / Em
0.75

Skala 1: 28

Emin / Emax
0.507
0.547

0.781

E../lE

min max

0.51

-
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PROJEKT REMONTU 2 LAZIENEK

Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 22021 32
Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc: Zeszyt:

NIK - toalety K

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

20.12.2021

Toaleta Damska - kabiny / WC 1/ Izolinie (E, prostopadle)

N 280 T1.00m
320
320
280 A
240
L 320——320——320
280
———280 =+ 240
) /
_/ 200
| —20
‘i 7 0.00
0.00 1.25m
Wartosci Lux, Skala 1: 9
Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(39.200 m, 2.926 m, 0.850 m)

Siatka: 16 x 16 Punkty

E, [IX] E min [IX] Enax [X] Eoiri/ Er
252 176 346 0.698

min max

0.507

-
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Faza opracowania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nr projektu

22021

Strona:

33

Nazwa zadania i adres obiektu

PROJEKT REMONTU 2 LAZIENEK

Tom

Czesc:

Zeszyt:

NIK - toalety K

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

20.12.2021

Toaleta Damska - kabiny / WC 2/ Izolinie (E, prostopadle)

S
/

g

300

\ ‘\300
\ ~—300——300—— 300

270
\ \ T —270—

20
240

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu: l

Zaznaczony punkt:
(40.803 m, 2.937 m, 0.850 m)

Siatka: 16 x 16 Punkty

Em [Ix] Eais [Ix] Emax [IX] m|n / E
251 180 329 0.71 7

T1.00m

4 L
0.00

1.25m

Wartosci Lux, Skala 1 : 9

min max

0.547

-
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Faza opracowania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nr projektu

22021

Strona:

34

PROJEKT REMONTU 2 LAZIENEK

Nazwa zadania i adres obiektu

Tom

Czesc:

Zeszyt:

NIK - toalety

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

20.12.2021

Toaleta Damska - kabiny / Korytarz / Izolinie (E, prostopadle)

, _
220 \ \ 0.80m
200
/ 220
200 220 \
( 220
220 }
200 \ 220
\ 1 e
= . 70,00
0.00 2.80m

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(39.200 m, 2.000 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 16 Punkty

E,, [IX]
217

Eqy 1] Ers I
185 237

E

Wartosci Lux, Skala 1 : 21

min / Em

0.855

E...lE

min max

0.781

-
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Faza opracowania Nr projektu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 22021

Strona:

35

Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc:

PROJEKT REMONTU 2 LAZIENEK - -

Zeszyt:

NIK - toalety | . D | A LUX

20.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Toaleta Mgska - umywalnie (o$w. awaryjne) / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

— T343m
23
/ O —
312
3907
0.76

) 7000
0.00 1.76 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.730 m, Wysoko$¢ montazu: 2.730 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] E nax [IX] Eind Es
Ptaszczyzna pracy / 410 1.70 5.59 0.415
Podioga 20 4.00 1.55 5.59 0.386
Sufit 80 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 78 3.12 0.00 127 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 32 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 70_NM TM.ONTEC C,D M1
1 T NM (1.000) 140 140 16

W sumie: 140 W sumie: 140 1.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.27 W/m? = 6.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.95 m?)

-
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PROJEKT REMONTU 2 LAZIENEK - -

Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 22021 36
Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc: Zeszyt:

NIK - toalety [ . D | A LUX

20.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Toaleta Damska - umywlanie (osw. awaryjne) / Oswietlenie awaryjne /

Podsumowanie
Ts552m
485~
/s.sso\5 5
6.51~
O 6.51
7.44 ¥
— — |357
7.44 \ 3.26
y 7.44
7.44
\
7y O /
~7.44 6.51
\ o /
6.51-6.51 /
)
\5,58 5.58 )
\4.65/4 65
70.00
o
0.00 215m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.950 m, Wysoko$¢ montazu: 2.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:71
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E i [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.99 3.25 7.91 0.543
Podtoga 20 5.79 2.55 7.91 0.441
Sufit 80 0.00 0.00 0.00 0.055
Sciany (14) 78 3.16 0.02 20 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglgdnione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 70_NM TM.ONTEC C,D M1
! 2 NM (1.000) 140 140 16

W sumie: 280 W sumie: 280 3.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.27 W/m? = 4.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.76 m?)

-
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Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 22021 37
Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc: Zeszyt:

PROJEKT REMONTU 2 LAZIENEK

8. Rysunki




NAJWYZSZA 17BA KONTROUI
TOALETA MESKA

Plan instalacji oswietleniowe;j
SKALA 1:75

Oprawa Al typu LED o mocy maks. 17W, strumieniu swietlhym min. 1650Im,
montaz wtynkowy, barwa swiatta 4000K, IP44
Oprawa A2 typu LED o mocy maks. 20W, strumieniu swietinym min. 2000Im,
montaz natynkowy, barwa $wiatta 4000K, IP44

Oprawa oswietlenia awaryjnego E1 typu LED o mocy maks. 1,6W, optyka otawrta
strumieniu &wietlhym min. 140lm, z min. 1-qodzinnym modutem bateryjnym,

montaz w suficie podwieszanym
Czujka ruchu i obecnosci 360st z regulacjq natgzenia o$w. (sterowanie o$w.)

Czujka ruchu i obecnosci 360st (sterowanie wentylacjq)

Lqcznik oswietleniowy 1—biegunowy p/t, IP20, 10A, 250V~

Rozdzielnica / nr obwodu

Wentylator

Uwagqi:

1.

Instalacje elektryczne w wykonaniu p/t oraz n/t w rurkach ostonowych
gietkich w przestrzeni migdzysufitowe;.

tqczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci ~110cm od poziomu podtogi,
pozostate na wysokosci opisanej na rysunku.

Objasnienia symboli i oznaczen zgodnie z legendq.

Zachowa¢ koordynacje instalacji elektrycznej z pozostatymi instalacjami zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami.

Przejscia przewoddéw przez sciany i stropy stanowiqce przedzielenie pozarowe
zabezpieczy¢ w sposdb chroniqcy przed rozprzestrzenianiem sig ognia.
Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym: izolacja podstawowa,
samoczynne wylqczenie zasilania, wylqczniki réznicowoprqdowe

oraz polqczenia wyrdwnawcze.

e —

M » /En—\l/— r A1‘}n 9
CLEIRCL
1—1/31 }%{T—Vm

Dopuszcza sig mozliwos¢ zastosowania materiatéw innych producentéw,

pod warunkiem dotrzymania wymagah technicznych — tych samych

lub lepszych parametrach technicznych.

Uktad sieci: TN—C (zasilanie budynku), TN-S (zasilanie instalacji odbiorczych).

ARCHIVIA

BIURO ARCHITEKTONICZNE
ARCHIVIA JERZY NOWAK
ul. Rozmarynowa 36 71-223 Szczecin
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NAJWYZSZA 17BA KONTROLI
TOALETA DAMSKA

Plan instalacji oswietleniowej
SKALA 1:75

Oprawa Al typu LED o mocy maks. 17W, strumieniu $wietinym min. 1650Im,
montaz wtynkowy, barwa $wiatta 4000K, IP44

Oprawa A2 typu LED o mocy maks. 20W, strumieniu $wietlnym min. 2000Im,
montaz natynkowy, barwa swiatta 4000K, P44

Oprawa os$wietlenia awaryjnego E1 typu LED o mocy maks. 1,6W, optyka otawrta
strumieniu $wietlnym min. 140lm, z min. 1-godzinnym modutem bateryjnym,
montaz w suficie podwieszanym

pES
T-2/41
Czujka ruchu i obecnosci 360st (sterowanie wentylacjq) — T-1/31

Czujka ruchu i obecnoaci 360st z requlacjq hatezenia osw. (sterowanie osw.)

tqcznik oswietleniowy 1—biequnowy p/t, IP20, 10A, 250V~
Rozdzielnica / nr obwodu N n
/ RS

Wentylator Al

'Q -]

Uwagi: ) ’ | T=2/41 e

1. Instalacje elektryczne w wykonaniu p/t oraz n/t w rurkach ostonowych N \ 51 7@‘
gietkich w przestrzeni miedzysufitowe;j. / \ Al “a”

Lqczniki o$wietleniowe montowa¢ na wysokosci ~110cm od poziomu podtogi, a a"©

pozostate na wysokosci opisanej na rysunku. < NP ) e T=2/41

Objasnienia symboli i oznaczeh zgodnie z legendq. ) ol o ol n

Zachowa¢ koordynacje instalacji elektrycznej z pozostalymi instalacjami zgodnie

z obowiqzujgcymi przepisami. T-2/41 T-2/#41

Przejscia przewoddw przez s$ciany i stropy stanowiqce przedzielenie pozarowe

zabezpieczy¢ w spostb chronigcy przed rozprzestrzenianiem sie ognia.

Ochrona przed porazeniem prqgdem elektrycznym: izolacja podstawowa,

samoczynne wylqczenie zasilania, wytqczniki réznicowoprqdowe

oraz polqczenia wyréwnawcze.

Dopuszcza sig mozliwos¢ zastosowania materiatéw innych producentdw, Broiekl .
pod warunkiem dotrzymania wymagan technicznych — tych samych PR&JEKT REMONTU LAZIENEK Faza projektu
lub lepszych parametrach technicznych. PROJEKT
Ukfad sieci: TN—C (zasilanie budynku), TN-S (zasilanie instalacji odbiorczych). ul. Odrowgza 1, 71-420 Szczecin ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Inwestor Tytut rysunku
Najwyzsza Izba Kontroll Plan instalacji
Delegatura w Szczecinle P .
oswietlenia - toaleta damska
Projektant 2 0 Skala rysunku Data
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NAJWYZSZA 17BA KONTROLI
TOALETA MESKA
Plan instalacji gniazd wtykowych
SKALA 1:75

Trasa kablowa

. . _ o Bateria umywalkowa | |
Gniazdo p/t pojedyncze 1—fazowe, IP44, 16A, 250V gniazdo 230V e -
Wypust kablowy 230V ) J‘ :‘»’ig . ?:
Dozownik _mydta T42/32  TL2/32
Rozdzielnica / nr obwodu wypust kablowy N

< N
Oznaczenie rozdzielnicy elektrycznej Podgrzewacz_wod ; \\

wypust kablowy

‘ Splukiwacz _agutomatyczny
Bateria_umywalkowa ( 32 J L\\ wypust kablowy

Instalacje elektryczne w wykonaniu p/t w rurkach ochronnych w $cianach gniazdo 230V 2/ 33
oraz n/t w rurkach ostonowych gietkich w przestrzeni miedzysufitowej. Gniazdo 230V

/32 Splukiwacz_automatyczny

Montaz gniazd wtykowych p/t zgodnie z oznaczeniem na planie, przeznaczenia o0gdlnego JtC:Tl/:’)Z wypust_kablowy

w przeciwnym wypadku na wysokasci 30cm P

odajnik papieru h=1:4m
Wykona¢ pofqczenia wyréwnawcze gidwne i miejscowe, lqczqe ze sobq: —‘—P—P\ T—,2/32 =4
— wszystkie elementy przewodzqce. wypust kablowy T-2/32 g /[

Objasnienia symboli i oznaczen zgodnie z legendq. lm ‘ﬁéo]m
Zachowa¢ koordynacje instalacji elektrycznej z pozostatymi instalacjami Istniejgey gtosnik do przetozenia nad drzwi
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami. pod-sufit podwieszany

Przejscia przewoddw przez sciany i stropy stanowigce przedzielenie Istn. przewody glosnikowe! przedtézyce
pozarowe zabezpieczyé w spos6b chroniqcy przed rozprzestrzenianiem
sie ognia.

Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym: izolacja,
samoczynne wylqczenie zasilania, wytqezniki roznicowoprqdowe

oraz polgczenia wyréwnawcze

Uklad sieci: TN-S.

Projektowana  trasa kablowa =
uktadana w przestrzeni migdzysufitowe;j

w rurkach ochronnych gietkich

kier. Tablica elektryczna T—1
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NAJWYZSZA 17BA KONTROLI
TOALETA MESKA

Plan instalacji gniazd wtykowych
SKALA 1:75

Projektowana trasa kablowa
uktadana w przestrzeni miedzysufitowe] /[‘
Trasa kablowa w, rurkach ochronnych gietkich ‘

. . kier. Tablica elektryczna T-2
Gniazdo p/t pojedyncze 1-fazowe, IP44, 16A, 250V~

Wypust kablowy 230V
. . : . o Gniazdo 230V
Rozdzielnica / nr obwadu Istniejqcy gtosnikdo-przetozenia nad drzwi przeznaczenid ogéinego

pad s fit podwieszany |||“||||||“
Istn. przewody |gtosnikowe przedtdzyé

Istniejacy podgrzewacz pojemnosciow
Instalacje elektryczne w wykonaniu p/t w rurkach ochronnych w scianach i ; Gniazdo 230V
oraz n/t w rurkach ostonowych gietkich w przestrzeni miedzysufitowe;. wypust kablowy c T=2 5_3

Montaz gniazd wtykowych p/t zgodnie z oznaczeniem na planie, Gniazdo 230V
w przeciwnym wypadku na wysokosci 30cm przeznaczenia ogblnego
Wykona¢ polqczenia wyrdwnawcze gtowne i miejscowe, fqczqc ze sobq: — |Bateria_umywalkowa 1
— wszystkie elementy przewodzqce. gniazdo 230V ]
Objasnienia symboli i oznaczen zgodnie z legendq. TN HEJ.\ h=09m - h=0,9m
Zachowa¢ koordynacje instalacji elektrycznej z pozostatymi instalacjami Dozownik_mydia ‘

zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami. ‘WYPU‘St kablowy \ T‘%“fﬁ/ 42

Oznaczenie rozdzielnicy elektrycznej

Przejscia przewogléw przez Sciany i strqpy stanowiqce przedzielgniq Bateria umywalkowq :
pozarowe zabezpieczy¢ w sposdb chronigcy przed rozprzestrzenianiem g«niGZdT zjov

Spiukiwacz automatyczny
wypust kablowy

sie ognia.

Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym: izolacja,
samoczynne wylqczenie zasilania, wytqczniki réznicowoprqdowe
oraz potqczenia wyréwnawcze .

Ukfad sieci: TN-S.
Projekt ;
PROJEKT REMONTU LAZIENEK Faza projekiu
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Tablica elektryczna T-1

3~50Hz 400/230), In=40A L5 Widok montazowy tablicy T—1
N

013>(
FR104
40A '

ISTNIEJACE
ODBIORY ELEKTRYCZNE

WC MESKIE

7 L
08W. osw. ‘T
awa. gpodst [

ODBIORY ELEKTRYCZNE TOALETY MESKIEJ
Nr_Pola 31 32 33
Urzqdzenia
Oswietlenie podstawowe| — Toalety meskiej
i awaryjne (sptukiwacz, dozownik
+ wnetylator mydta, bateria
podajnik papieru itp.)
Moc zainst. [kW] 0,4 2,0 5,7
Prqd [A] 0,4 9,4 24,8
Typ kabla YDYzo0 YDYzo YDYzo0
Przekrdj [mm?] 41,5 31,5 x4

Podgrzewacz
wody

Wytqeznik gtéwny Istniejqce odbiory elektryczne
Nazwa Pola tablicy 100A tablicy T—1

.

1. Uzupeti¢ istn. T-1 o nowe zaslepki maskownic, diugosciom odpowiadajgcym otworom rezerwowym rozdzielnicy.
2. Sprawdzi¢ istn. potgczenia w T—1 i poprawi¢ zgodnie z obowiqzujgcymi normami i zasadami technicznymi.

3. Ochrona podstawowa: izolacja, obudowy, ostony.

4. Qchrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: samoczynne wylqczenie zasilania.

5. Qchrona uzupeiniajaca: wytaczniki RCD

6. Uktad sieci: TN-C-S.

I0pracowat: |mgr inz. Pawet Dutkiewicz — s | Data: Tytut zamierzenia budowlanego: Nr archiwalny:
|Projektowat:|mgr inz. Dawid Witamborski | ZAP/0108/PWOEHS 12.2021 PROJEKT REMONTU 2 LAZIENEK 21238-E05

Sprawdzil:  |mgr inz. Piotr Majchrzak ZAP/0125/POOE/13 Fodzalia: T Nr kolelny: yvr

Numer proj: 22021 foze Pkt PAB - SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY ELEKTRYCZNEJ T-1 E05 11




Tablica elektryczna T-2

3~50Hz_400/230V, In=40A

L1135

Widok montazowy tablicy T-2

N

013>(
FR104
40A '

ISTNIEJACE

ODBIORY ELEKTRYCZNE

TABLICY T-2

0

QDBIORY ELEKTRYCZNE
SALI NR 116

Fa1
MBN
c10
BkA

Po_zdemontowaniu_ wytqcznikéw
nadpradowych nr 13 i 14,

pozostate zabezpieczenia dla obwoddw
zasilajgcych klimatyzacje, przesunqé w lewo

\é/
OSW. %OSWA
awa. podst.

3 é i

ODBIORY ELEKTRYCZNE TOALETY DAMSKIEJ

Istniejacq listwe zaciskowq dla przewodow N

Nr_Pola

41

42

45

Nazwa Pola

Wytqeznik

tablicy 100A

gléwny
tablicy T-2

Istniejqce odbiory elektryczne

i awaryjne
+ wnetylator

Oswietlenie podstawowe

Urzqdzenia
Toalety meskiej
(sptukiwacz, dozownik
mydta, bateria
podajnik papieru itp.)

Kociol CO

(tj. podgrzewacze wody)
do demontazu

Moc zainst. [kW]

0,4

2,0

2,0

Prqd [A]

1,9

9,4

9,4

Typ kabla

YDYzo

YDYzo

YDYzo

Przekrdj

[mm?]

4x1,5

3x2,5

3x2,5

.

1. Uzupeni¢ istn. T-2 o nowe zaslepki maskownic, diugosciom odpowiadajgcym otworom rezerwowym rozdzielnicy.
2. Sprawdzi¢ istn. potgczenia w T—2 i poprawi¢ zgodnie z obowiqzujgcymi normami i zasadami technicznymi.

3. Ochrona podstawowa: izolacja, obudowy, ostony.
4. Qchrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: samoczynne wylqczenie zasilania.
5. Qchrona uzupeiniajaca: wytaczniki RCD

6. Uktad sieci: TN—C-S.
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mgr inz. Pawet Dutkiewicz
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