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3. Czesé ogodlna
3.1. Podstawa opracowania
Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi zlecenie Inwestora.
3.2. Podstawa techniczna opracowania

Inwentaryzacje terenu inwestycji,

Rzuty architektoniczne,

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2019r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami),

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami),

6. Wytyczne Inwestora,

7. Przepisy i normy projektowe,

8. Wytyczne branzowe.

e

3.3. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacii
elektrycznej przy realizacji przedsiewziecia p.t. ,Projekt remontu 2 tazienek”.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscidlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robat.

Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
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3.4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robot, ich jakos$¢, zgodnosé z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Prowadzenie robét w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych
w przepisach obowigzujgcych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien wykonania roboét z jednostkami
utrzymujgcymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem, gdzie bedg prowadzone
prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbidr frontu robot przez Wykonawce
od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Koordynacja robot budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach
budowy. Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy, szczegdétowy harmonogram robdt
elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogdélnobudowlane towarzyszace robotom elektrycznym.

3.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuije:
*  instalacje o$wietlenia podstawowego,
. instalacje oswietlenia awaryjnego,
. instalacje gniazd wtykowych,
. zasilania urzagdzen armatury tazienkowej,
*  przebudowe tablicy elektrycznej T-1i T-2.

3.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

Prace towarzyszgce:

- prace odbywac sie bedg na czynnych obiektach, kazdorazowo po zakonczeniu robét nalezy
usung¢ powstate odpady i zanieczyszczenia, przywracajgc teren prac do powszechnego
uzytkowania szczegdlnie pod wzgledem czystosci i bezpieczenstwa;

- utrzymac zasilanie obiektu, wszelkich wytgczen dokonywa¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem
obiektu;

- przewodz materiatéw i narzedzi do miejsca ich wykorzystania;

- roboty budowlane - odtworzeniowe.

- szkolenie personelu szkoty w zakresie obstugi;

- inwentaryzacje powykonawczg wykona¢ w oparciu o faktyczny stan po wykonaniu robot.
Zmiany w stosunku do dokumentacji winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

3.7. Bezpieczenstwo pracy

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogdlne,
podstawowe i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego w statej
gotowosci, a takze dokonywania sprawdzeh przed opuszczeniem stanowiska pracy pod wzgledem
mozliwosci wystgpienia zrodet pozaru.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie, do obowigzujgcych przepiséw bhp i ochrony
przeciwpozarowe;.

3.8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Nalezy przeznaczy¢ pomieszczenie w budynku/kontener na magazynek podreczny do sktadowania
przewodow i osprzetu elektrycznego na czas budowy. Skladowanie materiatéw, aparatéw i urzgdzen
powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywéw atmosferycznych Ilub czynnikow
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatow
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Nalezy stosowac sie do zalecen producenta w w/w zakresie.
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3.9. Warunki dotyczace organizacji robét oraz zabezpieczenia terenu robét

Roboty prowadzone bedg w czynnych i uzytkowanych budynkach. Nalezy przewidzie¢ utrudnienia
w realizacji oraz roboty zabezpieczajgce w celu wydzielenia pomieszczen do prowadzenia robét
budowlanych.

Na Wykonawcy, ktéry bedzie realizowat przedmiotowe zamdowienie spoczywa odpowiedzialnos¢ za
zabezpieczenie miejsca realizacji robot przed ingerencjg oséb z czynnego obiektu, w okresie realizaciji
przedmiotu zamoéwienia. Ponadto Wykonawca ma obowigzek utrzymania czystosci, zabezpieczenie
przed zapyleniem czesci uzytkowanej, przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej na
terenie realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

3.10. Nazwy i kody w =zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia

KATEGORIA 45311200-2 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
KATEGORIA 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzenh rozdzielczych
KATEGORIA 45314310-7 Uktadanie kabli

KATEGORIA 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych

i sygnalizacyjnych
3.11. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty zgodnie, z ktorg
nalezy zrealizowaé¢ przebudowe zasilania elektroenergetycznego i instalacji elektryczne;.

3.12. Zgodnos¢ robot z PB i ST

Projekt Wykonawczy i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechane) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czes¢ umowy a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do
ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB i ST. Dane okreslone
w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okredlonego przedziatu tolerancji. Cechy materialtdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢
z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

4. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy
z 7.07.1994r. — Prawo Budowlane, w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
aw przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom.

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdt powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jedli jest to konieczne ze
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wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze
zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

5. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢é wykonywane recznie Ilub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.

Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

Urzadzenia i sprzet podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie,
powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Przenosne urzagdzenia elektryczne muszg posiadac izolacje klasy Il. Gniazda wtyczkowe zasilajgce
urzadzenia muszg by¢ zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi Al = 0,03A.

Urzadzenia pomiarowe stosowane dla sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢
zaopatrzone w swiadectwo kalibracji przyrzadu lub wzorcowania.

6. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do stosowania
takich srodkow transportu, ktére nie majg niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementoéw konstrukcji, urzgdzen niezbednych do wykonania danego rodzaju robét teletechnicznych
i elektrycznych. Srodki transportu nie mogg posiadaé twardych i ostrych krawedzi mogacych
uszkodzi¢ izolacje przewozonych przewoddéw i obudowy osprzetu aparatury elektrycznej.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegodlnych elementow.

7. Wymagania dotyczace wykonania roboét
7.1. Wymagania ogélne

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do
rodzaju robét i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo
Budowlane i przepisy resortowe.

W szczegdlnosci:

— pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiadaé¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne E uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen,

— pracownicy zatrudnieni przy dozorze instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne D uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacja urzadzen na
stanowisku dozoru,

— wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji (budowlanej, wykonawczej lub budowlano-
wykonawczej) wymagajg pisemnej zgody projektanta.

7.2. Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wymagane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

7.3. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia kabli przez wewnetrzne sSciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywac
w rurach lub innych ostonach otaczajgcych. Rury nalezy uszczelni¢. Przejscia kabli pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatem o takiej odpornosci ogniowej jak sciana lub strop pomiedzy
strefami pozarowymi.
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Obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

7.4. Instalacje elektryczne
7.4.1. Opis stanu projektowanego

Na zlecenie Inwestora, projektuje sie remont dwodch toalet — damskg i meskg w siedzibie
NIK w Szczecinie.

W zwigzku z powyzszym w ww. pomieszczeniach projektuje sie wykonanie nowej instalacji
elektrycznej, w tym instalacje o$wietlenia podstawowego, awaryjnego, gniazd wtykowych i zasilania
urzgdzen elektrycznych tj. wentylatory, podajniki papieru, dozowniki mydfa, sptukiwacze oraz istn.
pojemnosciowy podgrzewacz wody w toalecie damskiej. Projektowane obwody elektryczne nalezy
zasili¢ z istn. tablicy elektrycznej T-1 (obwody toalety meskiej) oraz z istn. tablicy elektrycznej T-2
(obwody toalety damskiej) zlokalizowanych na korytarzu siedziby NIK.

W przedmiotowych pomieszczeniach projektuje sie demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych
oraz gniazd wtykowych, ktére nalezy przekazac¢ wiascicielowi, badz do utylizacji (w porozumieniu z
Inwestorem).

Gtlosniki zlokalizowane w toaletach zlokalizowane nad drzwiami wejsciowymi, nalezy przesungé
pod sufit podwieszany. Istniejace kable gtosnikowe/ zasilajgce gtosniki nalezy wydtuzyé do urzgdzen
zachowujgc istniejgcy typ kabla.

Tablice elektryczne T-1 i T-2 doposazyé w zabezpieczenia tj. wytgcznik réznicowo-pradowy RCD
30mA typu A oraz wylgczniki nadpragdowe o charakterystyce C. Dodatkowo w tablicach nalezy
sprawdzi¢ oraz poprawi¢ potgczenia stosujgc sie do obowigzujgcych norm i przepiséw technicznych.
Dostepne czesci czynne T-1 i T-2 (przewodzgce) nalezy zaizolowac w celu poprawy bezpieczenstwa
eksploataciji tablic.

Projektowane instalacje prowadzi¢ w rurkach ostonowych gietkich w przestrzeni miedzysufitowej
oraz p/t w rurkach ostonowych typu RL w remontowanych pomieszczeniach.

7.4.2. Tablica elektryczna T-1i T-2

Tablice elektryczne T-1 i T-2 projektuje sie wyposazy¢ w wytgczniki nadpragdowe RCD 30mA typu A
oraz wylgczniki nadprgdowe o charakterystyce C.
Istniejgce listy zaciskowe przewodéw N w tablicach wymieni¢ na nowe, stosujgc listwy pionowe
z mozliwoscig montazu na szynie TH35.
Dodatkowo w T-1 i T-2 nalezy:
— sprawdzi¢ poprawnos¢ potgczenh zgodnie z obowigzujgcymi zasadami technicznymi,
— wymienic istniejgce szyny tgczeniowe (grzebienie) na nowe, 3-fazowe,
— zaizolowac¢ dostepne czesci czynne (1j. np. konce szyn fgczeniowych).

7.4.3. Instalacja oswietlenia ogélnego

Obwody oswietleniowe nalezy wykonaé¢ przewodami YDYZo 3(4)x1,5mm?— 450/750 (4-ta zyta dla
zasilania opraw oswietlenia awaryjnego). Obwody oswietleniowe zabezpieczone bedg istniejgcymi
wytgcznikami  nadmiarowo-prgdowymi o charakterystyce C oraz projektowanym wytgcznikiem
réznicowo-prgdowym RCD 30mA.

Sterowanie os$wietleniem podstawowym projektuje sie za pomocg tgcznikow oswietleniowych,
montowanych p/t oraz za pomocg czujnikdw ruchu na podczerwien (PIR) z mozliwoscig nastawy
zadziatania w zaleznosci od natezenia swiatta. Czujniki ruchu w wykonaniu - wpuszczane w sufit
podwieszany.

taczniki oswietlenia montowac¢ na wys. ok. 110 cm od podtogi. Projektuje sie oprawy oswietlenia
ogolnego i wystawowego ze zrodtem sSwiatta LED. Montaz opraw oswietlenia ogdlnego natynkowy
oraz wpuszczany w sufit.

Na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej opracowano model matematyczny z krzywymi
rozsytu Swiatta konkretnych opraw oswietleniowych. OsSwietlenie podstawowe zaprojektowano
w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2012.

Wymaga sie stosowania opraw oswietleniowych o takiej samej kolorystyce obudowy (ij. biaty
kolor) o parametrach jak zaprojektowano lub rownowaznych bgdz lepszych.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji kart katalogowych
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opraw oswietleniowych przed ich zakupem. Wybér wybranych materiatow, koloréw oraz elementow
wyposazenia musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i przedstawiciela inwestora.

Stosowa¢ oprawy oswietleniowe odpowiadajgce ksztattem, wydajnoscia (Im/W), optyka,
temperaturg barwowg $wiatta, stopniem ochrony IP, zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Projektuje sie oprawy oswietlenia ogdlnego spetniajgce ponizsze wymogi:

Oprawa typu LED, P44, przystosowana do montazu wpuszczanego w sufit podwieszany,
Al obudowa w kolorze biatym, strumien swietlny min. 1650lm, moc maks. 17W, barwa swiatta
4000K

Oprawa typu LED, P44, przystosowana do montazu natynkowego, obudowa w kolorze

A2 | bialym, strumien swietiny min. 2000Im, moc maks. 20W, barwa $wiatta 4000K

Oprawy oswietlenia ogdlnego muszg spetnia¢ wymogi tj. zapewnia¢ wymagane natezenie
os$wietlenia, réwnomierno$¢ oraz wspotczynnik olénienia przykrego UGR stawiane przez norme PN-
EN 12464-1:2012.

7.4.4. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W pomieszczeniach komunikacyjnych, przejsciowych w remontowanych toaletach projektuje sie
instalacje awaryjnego oswietlenia.

Oprawy wyposazone w modut pozwalajgcy na autonomiczng prace przez 1 godzine po zaniku
napiecia zasilajgcego. Oprawy montowane w suficie podwieszanym zgodnie z planami oswietlenia.

Srednie natezenie os$wietlenia ewakuacyjnego na podiozu wzdiuz $rodkowej linii  drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix, w strefie otwartej min. 0,5Ix.

Instalacja oswietleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego zasili¢ obwodem oswietlenia
podstawowego wykorzystujgc 4-tg zyte przewodu YDY 4x1,5mm?2. Przewody uktadaé podtynkowo w
rurkach ochronnych typu RL oraz w przestrzeni miedzysufitowej w rurkach gietkich. Oswietlenie
awaryjne zaprojektowano zgodnie z normg: PN-EN 1838:2013-11E ,Zastosowanie oswietlenia —
oswietlenie awaryjne”. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rys EO1, EO2.

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac¢ aktualny certyfikat dopuszczenia do stosowania
wydany przez CNBOP.

Projektuje sie oprawy oswietlenia ogélnego spetniajgce ponizsze wymogi:

Okragta oprawa awaryjna LED, zrédto Swiatta maksimum 1,6W, minimum 140Im, optyka
El otwarta, z min 1 godzinnym modutem bateryjnym, IP20, zakres temp. +10 do +35st. C,
montaz w suficie podwieszanym

7.4.5. Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe nalezy montowac¢ p/t na wysokosci ok. 30cm od podiogi za wyjatkiem gniazd
ktérych wysokosc¢ zostata opisana na rysunkach.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone bedg istniejagcymi wytgcznikami nadmiarowo-
pradowymi o charakterystyce C oraz proj. wytgcznikiem réznicowo-prgdowymi 30mA.

7.4.6. Sterowanie urzadzeniami wentylacji

Wentylatory toalety damskiej i meskiej, wyposazone w timery, nalezy sterowa¢ za pomocag
czujnikéw ruchu i obecnosci, zasilanych z obwodéw zasilajgcych oswietlenie. Wentylatory powinny
zadziata¢ od razu z pojawieniem sie uzytkownika toalety w pomieszczeniu oraz podtrzymac dziatanie
przez 2min po opuszczeniu uzytkownika z pomieszczenia.

7.4.7. Trasy przewodow

Trasy przewodow nalezy uktadac¢ n/t w rurkach gietkich w przestrzeni miedzy sufitowej oraz pi/t
w rurkach ochronnych RL w linii prostej, réwnolegle do krawedzi $cian, stropéw w odlegtosciach nie
wiekszych niz 30cm od poziomu podfogi i sufitu, oraz w odlegtosci co najmniej 15cm od krawedzi
drzwi i okien. Stosowaé przewody z zytami wytgcznie miedzianymi. Na korytarzu przewody uktadaé
w przestrzeni miedzysufitowej w rurach ostonowych gietkich.
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7.4.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym bedzie realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP 20.

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania
oraz sie¢ potgczen wyrownawczych. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe.

7.4.9. Demontaze

W remontowanych toaletach projektuje sie zdemontowac istniejace oprawy oswietleniowe oraz
gniazda wtykowe. Materiaty z demontazu przekaza¢ Inwestorowi badz przeznaczy¢ do utylizacji (po
uzgodnieniu z Inwestorem).

7.4.10. Uwagi koncowe

1. Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wymiary i dtugosci tras kablowych na budowie.

3.  Wszystkie montowane urzadzenia i materiaty elektryczne muszg posiada¢ odpowiednie
atesty, deklaracje zgodnosci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

4. Wymaga sie stosowania materiatdbw o parametrach jak zaprojektowano lub rownowaznych,

badz lepszych.

Wszystkie prace powinny by¢ skoordynowane z pozostatymi pracami wykonywanymi.

Roboty ulegajgce zakryciu zgtosi¢ do inspektora w celu odbioru.

Wymienione w niniejszym opisie marki materiatéw i wyposazenia sa referencjg dla okreslenia

standardu i parametréw technicznych. Mozliwe jest stosowanie materiatdw i wyposazenia

innych marek od wymienionych w dokumentaciji, (t.j. rownowaznych odpowiednikéw) pod

warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech materiatow

zawartych w Dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Projektantem i Inwestorem.

No o

8. Badania i pomiary

Wymagane dla prowadzonych robdét sprawdzenia i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wkasciwymi normami, instrukcjami instalacji i DTR urzgdzen i elementéw systemu. W przypadku
braku w/w nalezy zasady uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. O przeprowadzonych badaniach
i pomiarach nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac:

- sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potgczeh wyréwnawczych (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2016, wymagana rezystancja
<1Q)),

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2016),

- sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wytgczenia zasilania (zgodnie z normg PN-HD
60364-6:2016),

- pomiary natezenia oswietlenia.

W nawiasach podano zrodta dla wymaganych wartosci parametrow instalacji/urzadzen, jakie nalezy
spetnic.

Kazda wyzej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakonczona sporzgdzeniem
protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokdét powinien zawiera¢ co najmniej
nastepujgce dane:

- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce zainstalowania danego urzgdzenia,

- rodzaj wykonanych pomiardw,

- nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

- date wykonania pomiaréw,

- spis uzytych urzadzen i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiarow,

- uwagi i wnioski.

Wszystkie elementy Robodt, kidre wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji
zostang ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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9. Obmiar robot

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatdw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie
w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru.

Jednostkg obmiarowg jest:

a) dlatablic —1 kpl.

b) dla urzadzen, gniazd wtykowych, opraw oswietleniowych i aparatury — 1 szt. lub 1 kpl.

c) dla przewodéw, rur ochronnych — 1 mb.

10. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Po zakohczeniu robot elektrycznych przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdinych przewoddéw,
instalacji, urzadzehn (wymagane badania w punkcie ,Badania i pomiary”).

Badaniom podlegajg wszystkie rodzaje instalacji elektrycznych, a w szczegdlnosci:

- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje zasilajgce,

- instalacja uziemiajgca,

- urzadzenia rozdzielcze i zasilajgce,

- odbiorniki elektryczne stanowigce wyposazenie inwestorskie w zakresie prawidlowosci ich

podtgczenia do instalaciji.

Kazda praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢é zakonczona sporzadzeniem protokotu
Z przeprowadzonych badan i pomiaréw.

Odbiér robot budowlanych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Przejecia Robét nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja Wykonawczg, a takze
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Do odbioru nalezy przediozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami
i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajgcg sie z poszczegdinych

dokumentow sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany,

- protokoty, badania i pomiary,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzgdzen.

11. Opis sposobu odbioru robét

Wykonane roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
- odbidr ostateczny, koncowy;
- odbiér pogwarancyjny.
Odbiory dokonywane bedg wedtug ogdinie przyjetych zasad.
W ramach odbioréw czesciowych nalezy skontrolowaé zgodno$¢ zamontowania elementéow
i wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami.
Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiér bedzie polegat na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére ujawniag sie w okresie gwarancji i rekojmi.

12. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

- prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) w gestii Wykonawcy. Koszt wyzej
wymieniony poda Wykonawca w ogodlnej cenie zakresu robét elektrycznych.




Faza opracowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Nr projektu

Strona:

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIOR) 22021 1
Tytut zamierzenia budowlanego Tom Zeszyt:
PROJEKT REMONTU 2 LAZIENEK STWIOR -

13. Podstawa ptatnosci

- Podstawe ptatnosci stanowi montaz 1 kpl. tablic, gniazd wtykowych, szynoprzewoddw.

- Podstawe ptatnosci stanowi montaz 1 szt. aparatury elektrycznej (oprawy os$wietlenia

0golnego, awaryjnego i itp.).

- Podstawe ptatnosci stanowi utozenie 1mb przewodu, kabla, rury ostonowe;j.
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14. Dokumenty odniesienia

Roboty wykonywane bedg zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi

normami i przepisami:

Lp. Rodzaj i numer dokumentu Tytut dokumentu
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.
1. | (Dz. U. z2021r. poz. 2351 z pOzniejszymi Ustawa Prawo Budowlane
Zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
5 z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
' (Dz.U. 2020 poz. 1608 z p6zniejszymi odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
3. z 11 kwietnia 2020r. budowlanego
(Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z pdzniejszymi
Zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury W sp rane" sz_czegofoyvego ;akrg_su ! . formy
o dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
4. z 2 wrzesnia 2004r. o . .
(tekst jednolity - Dz. U. 2013r. poz. 1129) Wykor_7anla i od{)/oru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury , , , S
. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
5. | zdnia 6 lutego 2003r. wykonywania roboét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) yrony 4
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
6. PN-HD 60364-4-41:2017 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43:
7. PN-HD 60364-4-43:2012 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed prgdem przetezeniowym
8 PN-HD 60364-6-2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6.

Sprawdzanie.




