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Zadanie.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wylnia i odbioru robdt,
nazywanej dalej ST,asroboty instalacyjne zwkane z remontem tazienek w
siedzibie Najwyszej Izby Kontroli Delegatura w Szczecinie.

Zakres robot.

Zakres rob6t obejmuje instalacje centralnego ogaréav(wymiana istnigcych
grzejnikdw), wody zimnej i cieptej oraz kanalizas@nitarnej.

Prace towarzysace i roboty tymczasowe.

Prace towarzysce w ramach przedmiotowej inwestycji nie wysitja.

Roboty tymczasowe w ramach przedmiotowej inwestyigiwystpuja.
Podstawa opracowania.

* Projekt budowlany.

* Obowigzujace przepisy i normy w zakresie otyjm niniejszym opracowaniem.
Informacje o terenie budowy.

Organizacja rob6t powinna przebiégawg ogolnie przytych zasad

obowigzujacych przy robotach w obiektach kubaturowych.

Interesy 0séb trzecich podczas realizacji przedmie} inwestycji nie bda

naruszone.

Wymagania dotycre ochrony srodowiska lgdg spetnione poprzez

zagospodarowanie odpadow z deméuataoraz prowadzonych robot. Ztom
metalowy, gruz oraz pozostate odpady maldostarczy na przeznaczone do ich
sktadowania miejsce.

Warunki bezpieczestwa i higieny pracy zostaty olktene w ,Wytycznych do

planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia”.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy nagleuzgodné z Inwestorem. Zaleca ¢si

udostpnienie pomieszczte zamkngtych w poblzu miejsca wykonywanych
robét, z dosfpem do toalet, umywalni i szatni.

Warunki dotyczace organizacji ruchu w przedmiotowe] inwestycji meaja

zastosowania.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Ogrodzenie dla planowanej inwestycji nie jest wyarag
Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni nie dotyczy plaaoej inwestyciji.

Roboty demontazowe.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej e&ci 53 roboty zwhzane z demongam istniejcych

instalacji.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokamerzetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji robot wyenionych w przedmiocie ST.

Zakres robot ohjtych ST.

Zakres rob6t obejmuje demontairochgdw, armatury, przyborow.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w opracowaniu pt. " Warunkami Trecanymi

Wykonania i Odbioru Robot. Tom Il - Instalacje Same ".

Ogdlne wymagania dotygze robat:

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robadrge z dokumentagj
projektows, specyfikacj, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 2

23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie materiatowe.

Nie dotyczy.

Sposob prowadzenia robot.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Grzejniki naley demontowd& po uprzednim rozkceniu srubunkow przy
zaworach termostatycznych. Po zdemontowaniu gkadjninaley wykué¢ ze
sciany uchwyty.

Przy pracach naky zachowa szczegolg uwag by nie uszkodZiinstalacji na

sasiednich kondygnacjach.



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Instalacja wodoaigowa:

Instalacg wodochgows naleey demontowd& odcinkami. Ruroceigi nalezy
rozkreci¢ na pojczeniach lub w uzasadnionych przypadkach wéydRurocigi
demontowaé odcinkami pomgdzy uchwytami.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Przewody kanalizacji sanitarnej naledemontowé pomkdzy pohczeniami
kielichowymi. Przybory naley zdjag¢ z zamocows, ktére nasfpnie naley

usunyé z przegréd budowlanych.

Kontrola jakasci rob6t.

Kontrola jakdci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédno
prowadzonych rob6t z niniejgspecyfikagj.

Sposob wykaczenia poszczegolnych elementéw, tolerancje wymiaroraz
szczegoty technologiczne wykonyévagodnie z danymi podanymi w punkcie

,Dokumenty odniesienia”.

Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w KNR.

Jednostlk obmiarowy jest:

- Dlarur - mb,

- Dla armatury, przyborow, ugdzen - szt.,

Demonta rur obejmuje rowniz usunecie uchwytéw, demontaurzadzen i
armatury obejmuje uswie uchwytow, wspornikdéw oraz pozostatych mocowa
W ramach rob6t demontawych naley przewidzi€ naprawy uszkodzescian,

stropow i posadzek powstate podczas robot demowtgch.

Sprzt.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét winien wykazaie mazliwoscig
korzystania z maszyn i spitm gwarantujcych wiaciwg tj. spetniajcs

wymagania ST jak robot.

Srodki transportu.

Do przewozu materiatdw powinien dystosowany transport samochodowy.

Srodki transportu powinny zabezpieézazatadowane wyroby przed

4



6.12.

6.13.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

wypadngciem i pyleniem. Dopuszczagisuwanie zdemontowanych materiatow

do kontenerdéw dzieawionych na czas wykonywania robot.

Podstawa ptatngci.

Podstaw ptatnaci jest wykonanie zakresu robot otgigo niniejsz specyfikagy.

Odbiory czsciowe. Dokumenty wymagane przy odbiorzei&owym.

Odbiorom czsciowym podlega demontaurzadzen i armatury zgodnie z

dokumentag;.
Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej efci 53 roboty zwhzane z monteem grzejnikow.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokamerzetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji robot wyenionych w przedmiocie ST.

Zakres robot ohjtych ST.

Zakres robo6t obejmuje montgrzejnikdw, rurocigdw oraz armatury.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w opracowaniu pt. " Warunkami Tmachknymi
Wykonania i Odbioru Robo6t. Tom Il - Instalacje Samie ", a take

dokumentami przywotanymi w punkcie ,Dokumenty ociémia”.

Ogolne wymagania dotygze robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robadrge z dokumentagj
projektows, specyfikaci, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z &it. 2
23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie materiatowe.

Instalacg wykona z rur stalowych (do wykonania jest instalacje petma do
podiczenie nowego grzejnika z istrgej instalacy c.o.).



1.7.

Polczenia z armatgrgwintowane.

Parametry robocze armatury Tmaks=AD0PN 6.

Grzejniki stalowe, o wysokai 568mm, szerokiei 986mm i gébokasci 131mm
Zawory powrotne ze spustem.

Zawory termostatyczne z nastawstpna,

Gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed stesjg

Zawory grzejnikowe powrotne,

Uchwyty do grzejnikow.

Izolacje z pianki polietylenowej rgkkiej.

Sposob prowadzenia robot.

Grzejniki montowa w oryginalnych opakowaniach. Usgaie folii ochronnej po
zakaczeniu robot ogélnobudowlanych.

Rurochgi naleey montowa& po uprzednim wytrasowaniu przewodow oraz
ustaleniu wysok&ci mocowania uchwytow zapewriagj opisane pownej spadki.
Rurochgi taczy¢ za pomog systemowych ksztattek przy pomocy prasy
dostarczanej przez producenta systemuaZBajprowadzt ze spadkiem 2,0 %
zgodnie w kierunku odwodnienia.

Ewentualne przégia rur przez przegrody budowlane wykéna tulejach
ochronnych z rur stalowych, gkiszych o Zrednice od ruroggow, wystagcych
min. 5 mm poza obrysciany lub sufitu. W miejscu przgjia przez strop lub
ciare nie powinno by zadnego paiczenia rur. Armatuyr gwintowar tagczy¢ na
srubunki. Rury mocowa do przegrod budowlanych typowymi uchwytami z
przektadls gumows.

Rozmieszczenie uchwytow wg sytuacji na budowie.

Odlegtaci przewodow z otulina lub bez ddiany powinny wynosi:

dla rur do fi 40 — 3,0 cm,

Grzejniki mocowa do przegréd budowlanych fabrycznymi uchwytamizdsa
grzejnik wyposay¢ w odpowietrznik ¢gczny. Wysoké¢ montau grzejnikbw co
najmniej 12 cm od podtogi i nie bej niz 10 cm od licasciany wykaczone).
Nalezy zwrac& uwag na poziomy montagrzejnikOw oraz maiwos¢ dostpu

do zaworu odpowietrzagego ok. 5,0 cm.

Na gahzkach zasilajcych montowé zawory termostatyczne z gtowicami, na

powrotach montowazawory ,powrotne”. Zawory termostatyczne montéwa
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7.8.

7.9.

7.10.

gtowica ustawion poziomo, zawory powrotne z mavoscia spustu montow@a
kré¢cem spustowym w pozycji poziomej.

Uszczelnienia gwintow za pomgteflonu lub pasty i konopi.

Gtowice termostatyczne montodpo 72 h ruchu prébnego.

Zawory kulowe §czy¢ nasrubunki.

Po wykonaniu instalacji oraz jej catkowitym odpotwzeniu naley
przeprowadzi 20 min. prék szczelnéci na zimno, pod énieniem 2.0 bar
wyzszym ni maksymalne énienie pracy.

Nastpnie przeprowadziprobe na gogco pohczory z ruchem probnym 72 h w
warunkach roboczych. Préprzeprowads dla catej instalacji obiektu lub dla jej

fragmentu, po uprzednim odciu najblizszych zaworow.

Kontrola jakasci robot.

Kontrola jakdci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédno
prowadzonych robot z niniejgsaspecyfikag.

Sposob wykaczenia poszczegolnych elementdéw, tolerancje wymiaroraz
szczegoly technologiczne wykonygvagodnie z danymi podanymi w punkcie

,Dokumenty odniesienia”.

Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w KNR.

Jednostlk obmiarow jest:

- Dlarur - mb,

- Dla armatury i grzejnikow - szt.

W ramach rob6ét montawych naley przewidzi€é wykonanie bruzd
umazliwiajgcych zespawanie odcinkOw pionow z gyddami.

W ramach wykonywania robot naleuja¢ naprawy uszkodzescian, stropow i
posadzek powstatle podczas prac moogch, w tym obrobki przég
instalacyjnych.

Sprzt.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét winien wykazaie mazliwoscia
korzystania z maszyn i sptm gwarantujcych wiaciwg tj. spetniajcs

wymagania ST jaki robot.



7.11.

7.12.

7.13.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Srodki transportu.

Do przewozu materiatdw powinien dystosowany transport samochodowy.
Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przestrzenie fadunkowe powinny loyyste, pozbawione

wystapcych gwadzi i innych ostrych elementow.

Podstawa ptatngci.
Podstaw ptatnagci jest wykonanie zakresu robot etggo niniejsz specyfikag.

Odbiory czsciowe. Dokumenty wymagane przy odbiorzeikowym.

Odbiorom czsciowym podlegaj roboty zanikajce — monta przewodow w
bruzdach). Do odbiorow nate przediayé aprobaty, atesty, protokoty
szczelnéci, dokumentagj powykonawcg, z naniesionymi zmianami oraz

protokoty odbioru rob6t zanikggych (przewodoéw prowadzonych w bruzdach).
Roboty malarskie.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej e&ci 3 roboty zwigzane z malowaniem instalaciji.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokamprzetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji robot wyenionych w przedmiocie ST.

Zakres robot olgtych ST.

Zakres robot obejmuje malowanie rurggw.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjii zyodne z odpowiednimi normami

i okresleniami podanymi w opracowaniu pt. " Warunkami Tacknymi
Wykonania i Odbioru Robét. Tom Il - Instalacje Sanmie ", a take

dokumentami przywotanymi w punkcie ,Dokumenty ocmemia”."



8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Ogolne wymagania dotygze robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robadrge z dokumentagj
projektows, specyfikaci, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 2
23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie materiatowe.

Przewody stalowe malowadwukrotnie farlh podkfadovs przeciwrdzews,
miniowg. Malowanie nawierzchniowe wykoéafarba ftalos o0golnego
przeznaczenia. Do malowania rur@mw niskich parametrow nade uzywaé
farb o dopuszczalnej temperaturze 100stC. Rézezanik benzyna do lakierow

lub zalecany przez producenta.

Sposob prowadzenia robot.

Instalacje wykonane z rur stalowych czarnych hal@rzed malowaniem
oczysci¢ poprzez szczotkowanieazne. Szczegoinuwag nalezry zwrdck na
oczyszczenie spoin z produktow spawania.

Do malowania mana przysipic po uprzednim usuegiu nierdwndgci,
zeszlifowaniu ostrych kragdzi oraz oczyszczeniu powierzchni tj odtluszczeniu,
odrdzewieniu i czyszczeniu do 3-ego stopnia czgsteg PN-70/H-07050.

Po oczyszczeniu nale rurochgi pomalowé farbg podktadows, a nasipnie
dwukrotnie nawierzchniogv

Malowanie wykonywaé recznie, dla catych rur w sztangach, na catej ich
powierzchni. Po zmontowaniu instalacji ngle uzupeint malowania na
spoinach. Malowanie prowadaiv temperaturach oké®nych przez producenta

farb, przy zachowaniu wymaganego czasu scmipowtok.

Kontrola jakasci robdét.

Kontrola jakadci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédno
prowadzonych rob6t z niniejgspecyfikagj.

Sposob wykaczenia poszczegolnych elementdéw, tolerancje wymiaroraz
szczegoty technologiczne wykonyivagodnie z danymi podanymi w punkcie

,Dokumenty odniesienia”.



8.9. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w KNR.
Jednostlk obmiarowy jest:
- Dlarur -m2,

Malowanie rur obejmuje rownieoczyszczenie i odtluszczenie rurgmw.

8.10. Sprzt.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét winien wykazaic mazliwoscia
korzystania z maszyn i spitm gwarantujcych wiaciwg tj. spetniajcs

wymagania ST jaki robot.

8.11. Srodki transportu.

Do przewozu materiatdw powinien bystosowany transport samochodowy.
Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przestrzenie fadunkowe powinny loyyste, pozbawione

wystapcych gwadzi i innych ostrych elementow.

8.12. Podstawa ptatngci.

Podstaw ptatnagci jest wykonanie zakresu robot etggo niniejsz specyfikag.

8.13. Odbiory robét. Dokumenty wymagane przy odbiorzédmwym.

Odbiorom czsciowym podlega malowanie ruragow uktadanych w bruzdach,
a take nakiladanie poszczegoOlnych warstw. Do odbiorac&wego nalgy
przedtay¢ aprobaty, atesty dlazytych materiatébw. Sprawdzeniu podlega j&ko
wykonania powtok malarskich.

9. Roboty montazowe instalacji wody zimnej oraz cieptej.

9.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ef&i s3 roboty zwgzane z monteem instalacji

wodocigowe;j.

9.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokamerzetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji robot wyenionych w przedmiocie ST.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Zakres robot oljtych ST.

Zakres robot obejmuje moritarzyborow, ruroggow oraz armatury.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikagii zyodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w opracowaniu pt. "Warunkami Tdchknymi
Wykonania i Odbioru Robét. Instalacje wodmmwe", a take dokumentami

przywotanymi w punkcie ,Dokumenty odniesienia”.

Ogodlne wymagania dotygze robat:

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robadrge z dokumentagj
projektows, specyfikacj, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 2

23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie materiatowe.

Instalacg wody zimnej i ciepte] wykonaz rur wielowarstwowych Kan-therm PE-
RT/AI/PE-HD PN10 z atestem do wody pitnej. #alenia z armatygr
gwintowane.
Parametry robocze armatury Tmaks=AD0PN 10.
Stosowane baterie:

e baterie umywalkowe

e Dbaterie bidetowe

e zawory ze zczky do weza,

e zawory lgtowe z wzem w oplocie,

e zawory kulowe odcinage zesrubunkami ze stali nierdzewnej,

e izolacje z pianki polietylenowej o wspétczynnikambda nie wicej niz

0,035 przy 40stC.

Sposob prowadzenia robot.

Rurociqi:

Rurochgi nalezy montow& po uprzednim wytrasowaniu projektowanych tras
przewodow oraz ustaleniu wysagkd mocowania uchwytéw zapewriapj
opisane poriej spadki. Ruroaggi prowadz¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku

istniegcych  pionow wody zimnej, elektrycznych  pojendciowych

11



podgrzewaczy cieptej wody oraz baterii, w sposdioliwiajacy catkowite
opré&nienie instalaciji.

Ewentualne przégia rur przez przegrody budowlane wykéna tulejach
ochronnych z rur stalowych, gkiszych o Zrednice od ruroggow, wystagcych
min. 10 mm poza obry&ciany lub sufitu. W miejscu przajia przez strop lub
sciarg nie powinno by zadnego paiczenia rur. Armatuyr gwintowar taczy¢ na
srubunki.

Maksymalny rozstaw pionowy podpor wynosi 2,5 m.

Rozstaw zamocowadla tworzyw sztucznych:

Odlegtaci przewodow z otulina lub bez ddiany powinny wynosi:

dla rur do fi 25 — 3,0 cm,

dla rur fi 32+50 — 5,0 cm,

dla rur fi 65+80 - 7,0 cm,

dla rur powyej fi 100 - 10,0 cm.

Do mocowania rur zywa¢ uchwytéw z przektadka gumaw

Sposob mocowania ruragow wody cieptej i cyrkulacji powinien unabwiaé
ich swobodne wydtenia.

Przewody wodoggowe naley prowadzé w minimalnej odlegtéci 10 cm od
przewodow elektrycznych.

Rozmieszczenie uchwytow wg sytuacji na budowie.

Uszczelnienia gwintéw za pompteflonu lub pasty i konopi.

Zawory kulowe §czy¢ nasrubunki.

Proby i badania:

Przewody z tworzyw sztucznych

Po wykonaniu instalacji oraz jej catkowitym odpotwzeniu naley
przeprowadz pulsacyjna préke szczelnéci na zimno pod énieniem préobnym
10,0 bar. Préba powinna skiladaic z badania wgpnego polegapego na
trzykrotnym podnoszeniu g&iienia do wartéci cisnienia prébnego w odgtach

10 minutowych i obserwacji. Po czwartym podniesieciénienia i obserwacji
instalacji w czasie 30 min. &iienie nie powinno sga o wiecej niz 0,6 bar.
Nastpnie naley przeprowadzi badanie gtdwne poleggie na podniesieniu
cisnienia do wartéci cisnienia probnego i obserwacji instalacji. Po dwoch

godzinach dinienie nie powinno sgé o wiecej niz 0,2 bara.
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Nastpnie przeprowadziproke na gogco (wody o temperaturze 60stC) pokzory

z ruchem prébnym w warunkach roboczych. Er@izeprowadzi dla catej
instalacji obiektu. Po wykonaniu prob szczdlrionalery instalacg przeptuka
oraz poddéa dezynfekcji, nagpnie probki wody naley podd& badaniom w
uprawnionym laboratorium.

Izolacje:

Izolacje przewodow wykorgaz prefabrykowanych otulin z pianki polietylenowej
o srednicy dostosowanej doednicy zewntrznej rurociagu. Grubdci izolacji wg
projektu budowlanego. Izolacje wykonygva odcinkow prostych, odcinkiézy¢
na scisk. W przypadku przecinaniagczenia sklei folia samoprzyleps
dostarczamprzez producenta izolacji lupdzy¢ za pomog spinek. Izolagj kolan
wykona z prefabrykowanych ksztaltek lub poprzez doi@ otuliny. 1zolacs
kolan poprzez doecie otuliny wykoné z jednego odcinka ukosowanego pod
katem 45st. Izolacja nie me mie€ ubytkOw na dczeniach. Izolacje mocowa
napisem widocznym od strony posadzki.

Po zatageniu izolacji szew na otulinie skéetasmg samoprzylepsp dostarczam
przez producenta otulin lubdzy¢ klipsami.

Wysokas¢ montau baterii:

Wysokasé montau baterii:

e Bateriescienne do umywalek i zlewozmywakéw 25+35 cm od gprn
krawedzi przyboru do osi wylotu podajia,
e zawory ze zczka do weza 50 cm nad posadzk
e Baterie umywalkowe oraz zlewozmywakowe, jak rowniayp
stosowanych przyboréw wg ustale uzytkownikiem
Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe oraz bidetowak jrownie typ
stosowanych przyboréw wg ustale uzytkownikiem.
Proponowane przybory i baterie:
* Miska ustpowa - MODO PURE OVAL Miska z deskvolnoopadajca
GEBERIT
* Umywalka prostoktna 60 cm stawiana na blat, z otworem, z przelewem
— VARIFORM KOLO
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9.8.

9.9.

9.10.

* Umywalkowa bateria elektroniczna na podczefwig2’ rozmiar L z
mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperat@ROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Montaz armatury:

Armatue naleey montow& osiowo w stosunku do ruragu, w Sposob
umazliwiajacy jej obstug, tj, peten obrét gwigni zaworow, wygcie wkiadu filtra
oraz podobnych zalefieokreslonych w instrukcjach monta poszczegdélnych
elementow. Uszczelki nalg montowa& centralnie w stosunku do kotnierzy i

srubunkow.Sruby na kotnierzach skcaé naprzemiennie.

Kontrola jakasci robot.

Kontrola jakadci wykonania robOot polega na sprawdzeniu zgédno
prowadzonych robot z niniejgsaspecyfikag.

Sposob wykaczenia poszczegolnych elementdéw, tolerancje wymiaroraz
szczegoly technologiczne wykonygvagodnie z danymi podanymi w punkcie

,Dokumenty odniesienia”.

Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w KNR.

Jednostlk obmiarow jest:

Dla rur - mb,

Dla armatury, przyboréw - szt.

Wykonanie rurocigdw obejmuje trasowanie rur@gow, monta ksztaltek,
uchwytéw, wykonanie pod&j do przyborow.

Montaz przyborow obejmuje konstrukcji wsporczej oraz zaovea.

W ramach wykonywania robo6t naleuja¢ naprawy uszkodzescian, stropow i
posadzek powstate podczas prac mamikgch, w tym obrobki przé¢

instalacyjnych.

Sprzt.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét winien wykazaic mazliwoscia
korzystania z maszyn i sptm gwarantujcych wia&ciwa tj. spetniagca
wymagania ST dotygze jaka¢ robot.
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9.11.

9.12.

9.13.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

Srodki transportu.

Do przewozu materiatdw powinien dystosowany transport samochodowy.
Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przestrzenie fadunkowe powinny loyyste, pozbawione

wystapcych gwadzi i innych ostrych elementow.

Podstawa ptatnéci.

Podstaw ptatnagci jest wykonanie zakresu robot etggo niniejsz specyfikag.
Cena jednostki obmiarowej dla rurggdw (1mb) obejmuije:

transport i roztadunek materiatu, gdzen, trasowanie przewodow, wykonanie
przeg¢ przez przegrody budowlane, osadzenie tulei ocly@mn monta
rurociggdbw, monta uchwytow, wykonanie pod& do urzdzea i armatury,
wykonanie préb szczeldoi, wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

Cena jednostki obmiarowej dla armatury (1 szt.)molge:

transport i roztadunek materiatu, mantazadzer, wykonanie préb szczelda.

Odbiory czsciowe. Dokumenty wymagane przy odbiorzei&owym.

Cz¢éciowym odbiorom podlegajroboty zanikajce (prowadzone w bruzdach lub
obudowie). Do odbiorow natg przediay¢é aprobaty, atesty, protokoty
szczelnéci, dokumentagj powykonawcg, z naniesionymi zmianami oraz

protokoty odbioru robot zanikagych (przewodow w bruzdach).
Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarne;.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ¢&ci 3 roboty zwiazane z monteem instalacji

kanalizacyjnej sanitarnej.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokamprzetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji robot wyenionych w przedmiocie ST.

Zakres robot olgtych ST.

Zakres robot obejmuje mortaurocggow oraz armatury.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjii zyodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w opracowaniu pt. " Warunkami Tmachknymi
Wykonania i Odbioru Robét. Tom Il - Instalacje Sanmie ", a take

dokumentami przywotanymi w punkcie ,Dokumenty ociémia”.

Ogdlne wymagania dotygze robat:

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robadrge z dokumentagj
projektows, specyfikacj, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 2

23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie materiatowe.
Kanalizacja:
Instalacje w pomieszczeniach prowadzone natynkowgkona 2z rur
kielichowych PVC z uszczedkgumowg 0 sztywndci 4 KN/m2.
Podejcia do przyborow oraz piony instalacji kanalizagjjrwykon& z rur
kielichowych PVC z uszczelka gumaw
Przybory:
* Umywalki prostolstne 60 cm stawiana na blat, z otworem, z przelewem
— VARIFORM KOLO
* Miski ustpowe - MODO PURE OVAL Miska z deskvolnoopadajca
GEBERIT
* pisuary porcelanowe, biate z armatsptukupca pneumatyczai
odptywem pionowym,
« syfony umywalkowe, zlewozmywakowe oraz do pisuachwomowane,
* rewizje kanalizacyjne PVC,
* rury kanalizacyjne PVC fi50, fi110,

Sposob prowadzenia robot.

Poziomy i podeicia:

Rurochgi montow& po ich uprzednim wytrasowaniu przy zachowaniu
minimalnych spadkéw pod&j 2,0 %.
Na kielichu pozostawiluz w celu kompensacji wydien. Przewody natbey

mocowa& do przegréd budowlanych uchwytami z tworzyw szbych lub
16



stalowymi z przektadk gumowy. Rozstaw zamocowiapozioméw, co 1,0 m,
pionowych min. jeden punkt staty na kielichu i jadgainkt przesuwny na kdej

kondygnacji. Nalgy zwrocic uwag na podparcie kielichow. Przeja przez
przegrody budowlane w tulejach ochronnych szerszgcth cm od rury,
wypetnionej materiatem neutralnym dla rury, utiheiajagcym przesuricia

termiczne lub w poszerzonych otworach w minimaladjegtaéci 10 cm od
przegréd budowlanych, w przypadku zefi owing¢ tektur falisty. Spadki
podep¢ kanalizacyjnych min. 2,0 %, redukcje licotvgdrm powierzchm

scianki, whczenia matychsrednic powyej osi rury gtéwnej. Pod&gia do
przyboréw prowad#i w przegrodach budowlanych lub obud@wakotem. W
przypadku rewizji w obudowie wykohalemontowane zamkstie i opis&.

Po wykonaniu instalacji, przed jej zakryciem mgleprzeprowadzi proke

szczelnéci pod przeptywem swobodnym lustra wody obseswygohczenia.

10.8. Kontrola jakasci robét.

Kontrola jakadci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédno
prowadzonych rob6t z niniejgspecyfikagj.

Sposob wykaczenia poszczegolnych elementow, tolerancje wymiaroraz
szczegoty technologiczne wykonyivagodnie z danymi podanymi w punkcie

,Dokumenty odniesienia”.

10.9. Obmiar roboét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w KNR.

Jednostlk obmiarowy jest:

Dla rur - mb,

Dla armatury, przyboréw - szt.

Wykonanie ruroggow obejmuje trasowanie instalacji, mantachwytow,
wykonanie podé&g oraz monta uzbrojenia.

W ramach wykonywania rob6t naleuja¢ naprawy uszkodzescian, stropow i
posadzek powstate podczas prac mamikgch, w tym obrobki przé¢

instalacyjnych.
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10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

11.

12.

Sprzt.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét winien wykazaic mazliwoscia
korzystania z maszyn i sptm gwarantujcych wiagciwa tj. spetniagca
wymagania ST jaki robot.

Srodki transportu.

Do przewozu materiatbw powinien bystosowany transport samochodowy.
Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przestrzenie fadunkowe powinny loyyste, pozbawione
wystapcych gwdadzi i innych ostrych elementow. Wyroby ustawionéradkach
transportu naley taczy¢ w bloki zapewnigjce stabilnéc¢ i zwartag¢ tadunku.

Elementy nalgy chront przed bezp@ednim promieniowaniem stonecznym.

Podstawa ptatnéci.

Podstaw ptatnagci jest wykonanie zakresu robot etggo niniejsz specyfikag.

Odbiory czsciowe. Dokumenty wymagane przy odbiorzei&owym.

Odbiory czsciowe naley przeprowadd dla robot zanikagcych, do ktérych
nalezy wykonanie instalacji krytych (w bruzdach lub obwde). Do odbiorow
naleey przeditay¢ aprobaty, atesty, protokdly szczelop dokumentagj
powykonawcz, z naniesionymi zmianami oraz protokoty odbiorubgb

zanikapcych.

Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac

towarzyszcych.
Roboty tymczasowe i prace towarzys nie wystpuja.

Dokumenty odniesienia.

Dz.U. nr 75z 2002 r. \Warunki Techniczne, jakim powinny odpowigdaudynki i

ich usytuowanie

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiadanea

przy odbiorze
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PN/B-10700.00 Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagani
badania.

PN/B-10700.01 Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kaaeyjne.

PN/B-10700.02 Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wodyaij
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtre budynku.

Czes¢ 1: Postanowienia ogolne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtrez budynku.

Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i
obliczenia

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtrez budynku.

Czs¢ 3. Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i
obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wegirz budynku.

Czes¢ 5: Monta | badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploatacji

PN/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.

ateriat rur Srednice Przewod montowany w instale
nominalna rui _ wody cieple _ wody zimne
piono inaczej  piono inaczej
wom m WO m m
2 3 4 5 6 7
PEX; DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8
PPR; DN 16 0,8 0,6 0,9 0,7
DN20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN25 0,9 0,7 11 0,8
DN32 11 0,8 1.3 1,0
DN40 1,2 0,9 1,4 11
DN50 1.3 1,0 1,6 1,2
DNG63 1,5 1,2 1,8 1,4
DN75 1,7 1.3 2,0 15
DN90 19 1,4 2,1 1,6
DN 110 2,0 1,6 2,4 1,8
PB; DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4
DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7
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od DN 63

13

0,9

1,3

0,9
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