BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHIVIA JERZY NOWAK
71— 223 SZCZECIN UL. ROZMARYNOWA 36 TEL/FAX 0048/91/432 78 04 e-mail: studio@archivia.pl

XIl KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PRZEDSIEWZIECIE: PROJEKT REMONTU 2 LAZIENEK

ADRES: DELEGATURA NIK' W SZCZECINIE
ul. JACKA ODROWAZA 1, 72 - 420 SZCZECIN
Dz. geod. Nr 3 obr. 1024

INWESTOR: NAJWYZSZA 1ZBA KONTROLI
ul. FILTROWA 57, 02 — 056 WARSZAWA

PROJEKTANT/AUTOR PROJEKTU SPRAWDZAJACY:

INST. SANITARNE
mgr inz. Karolina Adamowicz-tyko mgr inz. Bartlomiej Zielinski
upr. proj. nr ZAP/0051/PWBS/17 upr. proj. nr ZAP/0083/PO0OS/12

GRUDZIEN 2021

EGZEMPLARZ 1 EGZEMPLARZ 2 EGZEMPLARZ 3 EGZEMPLARZ 4 EGZEMPLARZS5



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. Opis techniczny.
1. Zaswiadczenie o przynakeosci projektantéw do izby itynieréw budownictwa.

M. Uprawnienia projektantow.

V. Czesé rysunkowa.
Numer Nazwa rysunku Skala rysunku
rysunku
S.1 Instalacja wodoggjowa. Rzuty tazienek i rozwigtie. 1:100
S.2 Instalacja kanalizacyjna. Rzuty tazienek i rioiyeie. 1:100

Strona 2



OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania.

Przedmiot opracowania stanowi projekt wewnetrznych instalacji: wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej na potrzeby remontu 2 toalet (damskiej i meskiej) zlokalizowanych w

siedzibie NIK w Szczecinie przy ul. Odrowaza.

Podstawa opracowania.

e Opracowanie architektoniczne

e Obowigzujace przepisy i normy w zakresie objetym niniejszym opracowaniem.

Opis przyjetego rozwigzania.

3.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Zasilanie przyboréw w toaletach z istniejacych opomiarowanych pionéw wody ziemnej
zlokalizowanych w szachtach instalacyjnych w pomieszczeniach toalet. Wewngtrzna
instalacje zaprojektowano z rur wielowarstwowych Kan-therm PE-RT/AI/PE-HD PNI10 z
atestem do wody pitnej. Podejscia do przyboréw prowadzone w §cianach systemowych oraz
bruzdach $ciennych Rozprowadzenie przewodoéw w przestrzeni sufitu podwieszanego oaz
po przegrodach w obudowie cokolem. Zachowa¢ wymagane przez producentow
maksymalne odcinki przewodow poziomych i pionowych, stosowa¢ kompensacje naturalne
lub ,,U” ksztattowe. Ilo$¢ i rozmieszczenie przyborow wg rysunkow. Baterie montowac na
systemowych szablonach. Potaczenia z armaturg gwintowane. Przygotowanie cieplej wody
w 2 elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach cieptej wody. W toalecie damskiej
przygotowanie cieptej wody poprzez istniejacy pojemnosciowy podgrzewacz wody o
pojemnosci 80litrow zlokalizowany w pomieszczeniu pomocniczym. W toalecie meskiej
przygotowanie cieptej wody za pomoca projektowanego elektrycznego pojemnosciowego
podgrzewacza cieptej wody o pojemnosci 10 litrow zlokalizowanego pod blatem
umywalkowym zgodnie z czgScig graficzng opracowania. Stosowac¢ armature kulowa PN

0,6 MPa.

W wskazanych w czedci graficznej miejscach nalezy zachowaé istniejgca instalacje

wodociggows.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie rewizji umozliwiajacych dostep do zawordow

zamontowanych na instalacji wodociggowe;j.
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3.5.1 Mocowania i proby szczelnosci.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Rurociggi wodne
mocowaé do przegrod budowlanych za pomoca uchwytéow z przektadkg gumowsg (punkty
state) oraz z tworzyw sztucznych (podpory przesuwne). Punkty stale wykonaé przy
trojnikach oraz przy armaturze. Rozstaw podpdér wg przytoczonych ponizej warunkoéw

technicznych oraz wytycznych wybranego producenta.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy ja dokladnie przeptuka¢, a nastepnie
przeprowadzi¢ pulsacyjng probe szczelnosci na zimno pod ci$nieniem probnym 10,0 bar.
Proba powinna sktada¢ si¢ z badania wstepnego polegajacego na trzykrotnym podnoszeniu
ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego w odstgpach 10 minutowych i obserwacji. Po
czwartym podniesieniu ci$nienia i obserwacji instalacji w czasie 30 min. ci$nienie nie
powinno spas¢ o wiecej niz 0,6 bar. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ badanie gléwne
polegajace na podniesieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia prébnego i obserwacji instalacji.
Po dwoch godzinach ci$nienie nie powinno spas¢ o wiecej niz 0,2 bara. Po przeprowadzeniu
proby szczelnosci przeprowadzi¢ prébe na gorgco w warunkach roboczych wodg o
temperaturze 60 oC. Po pozytywnym wyniku préb rurociagi zaizolowaé. Izolacje montowac

napisem skierowanym ku dotowi.

Przewody izolowa¢ pianka PE o grubosciach wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)V
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodoéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm

Rozprowadzenie przewodow zgodnie z czgsciag rysunkowa.
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[lo§¢ i rozmieszczenie przyborow wg rysunkow. Baterie montowa¢ na systemowych
szablonach. Typ baterii oraz przyborow wg ustalen z uzytkownikiem na etapie
wykonawstwa. Zgodnie z zyczeniem inwestora nalezy stosowaé przybory nowe, w I
gatunku spetniajace wymagania art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (
Dz.U. z 2019 r., poz.1186, ze zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266, ze zm.) oraz wymagania wynikajace z
obowiazujacych Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

3.6 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.

Scieki sanitarne z remontowanych toalet odprowadzane beda do istniejacych pionéw i

poziomow kanalizacyjnych zlokalizowanych w toaletach objgtych opracowaniem.

Wewngtrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kielichowych PVC Iub PP z uszczelka
gumowa. Spadki podejs¢ min. 2,0 %, $rednice zgodnie z rysunkiem. Podejécia do
przyboréw prowadzi¢ w przegrodach budowlanych lub obudowaé cokolem. Rewizje
montowac u spodu projektowanych pionéw oraz na odptywach z przyborow o dlugosciach

powyzej 2.5 m, przy podiaczeniu z pionem.

W toalecie meskiej nalezy przewidzie¢ podniesienie pod strop — w przestrzen sufitu
podwieszanego rury kanalizacyjne wykonane z PP, ktore odprowadzaja skropliny z

istniejacych w budynku klimatyzatoréw zgodnie z czg¢$cia graficzna opracowania.

Przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ S$rednice oraz stan techniczny
istniejacych pionow i pozioméw kanalizacyjnych, do ktérych planowane jest podiaczenie
projektowanych przyboréw sanitarnych. W przypadku gdyby stan techniczny istniejacych
pionow i poziomoéw kanalizacyjnych bylby nie wlasciwy nalezy dokona¢ ich wymiany.

W przypadku gdyby S$rednice istniejacych pionéw i poziomdéw kanalizacyjnych nie
odpowiadaly obowigzujacym przepisom nalezy je rowniez doprowadzi¢ do zgodnosSci z
przepisami — tj. dla misek ustepowych min. fil 10, za$ dla umywalek fi50.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie rewizji umozliwiajacych dostep do syfondéw oraz rewizji

zamontowanych na poziomach (podejéciach) i pionach kanalizacyjnych.

3.6.1 Mocowania, proby szczelnosci.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Na kielichu pozostawi¢ luz w celu kompensacji wydtuzen. Przewody nalezy mocowa¢ do
przegrod budowlanych uchwytami z tworzyw sztucznych lub stalowymi z przektadka
gumowa. Rozstaw zamocowan poziomow, co 1,0 m, pionowych min. jeden punkt staty na

kielichu i jeden punkt przesuwny na kazdej kondygnacji. Nalezy zwroci¢ uwage na
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podparcie kielichow. Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych szerszych
0 5 cm od rury, wypehionej materiatem neutralnym dla rury, umozliwiajacym przesuni¢cia
termiczne lub w poszerzonych otworach w minimalnej odleglosci 10 cm od przegrod
budowlanych, w przypadku zblizen owing¢ tektura falista. Instalacj¢ kanalizacyjng poddaé

probie szczelnosci pod swobodnym zwierciadtem wody.

3.7 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Prace swym =zakresem obejmujag wymiang istniejacych w tazienkach 3 grzejnikéw
zeliwnych zeberkowych (8 Zeberkowe) na grzejniki stalowe zeberkowe np. Tubus 3 o
wymiarach szeroko$¢ 986 mm, wysokos¢ 568 mm, giebokos¢ 131mm i mocy 1096W
kazdy.

Projektowane grzejniki nalezy zamontowa¢ z miejscu istniejagcych grzejnikdéw, ktore
uprzednio nalezy zdemontowac.

Po wymianie grzejnikow instalacje centralnego ogrzewania nalezy podda¢ probie ci$nienia
przy cisnieniu probnym roéwnym cisnieniu roboczemu powigkszonemu 2,0 bary, brak
spadku cisnienia po 20 minutach oznacza wynik pozytywny. W przypadku instalacji z

polietylenu sieciowanego wykonaé probe szczelnosci pulsacyjng wg instrukcji producenta.

3.8 Wentylacja tazienek.

Celem zapewnienia prawidtowych warunkoéw sanitarnych przewidziano w remontowanych
tazienkach montaz wentylatorow osiowych wyciggowych o wydajnosci min. 100 m3/h w
tazience damskiej i 125 m3/h w tazience mgskie;.

Przewidziano montaz wentylatoréw osiowych wyposazonych w zaluzje automatyczne, ktora
maja zapobiega¢ powstawaniu ciggu wstecznego. Po wlaczeniu wentylatora zaluzja
automatycznie otwiera si¢. Po wylaczeniu wentylatora zaluzja sama si¢ zamknie po uptywie
2 min..

Wentylatory nalezy zamontowa¢ na kanatach wentylacyjnych wskazanych w projekcie

architektonicznym.

Uwagi ogolne.

Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z ponizszymi opracowaniami:
® Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji wodociggowych,
wydanymi przez COBRTI Instal,
® Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych,
wydanymi przez COBRTI Instal,
® przepisami BHP i p.poz.
W przypadku przekraczania przegrody stanowiacej granice strefy pozarowej nalezy
stosowaé przepusty na otworach réwne klasie odpornosci pozarowej przegrody stosujac

pianki uszczelniajace lub poduszki, np. systemu Hilti. Przepusty instalacyjne o $rednicy
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wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz E I 60 Iub R E 160, a niebgdacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I)
$cian i stropow tego pomieszczenia.

Wszystkie urzadzenia montowa¢ $ci$le wg instrukcji producentow. Wszystkie wymiary,
kolizje, parametry urzadzen, zabezpieczen instalacji oraz rozwigzania nalezy zweryfikowaé
na etapie projektu wykonawczego oraz wykonawstwa. Wszystkie zamontowane urzadzenia
i materialty musza posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
obowigzujace w czasie montazu.

Prace wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi,

normami oraz innymi odrgbnymi przepisami branzowymi jak réwniez wiedza techniczna.

Opracowat:

mgr inz. Karolina Adamowicz-Lyko
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RZUT LAZIENKI MESKIE
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