EUROSMART COSMOPOLITAN E

36 325 36 330 36 331
36 327
> 4 ' d > 4
S

- 36 422

Y

dTM

e for Androi
min. 4“ Display s
0OS: 4.3 and above

Apple

iPod® touch (5 th Generation), iPhone® 5, iPhone® 6, iPhone® 6(£Ius, iPad® v
mini, iPad® mini 2, iPad® mini 3, iPad® 2, iPad® 3, iPad® 4, iPad® Air,

iPad® Air 2

iPod touch, iPhone, iPad and iTunes are Trademarks of Apple Inc., registered
in the U.S. and other countries.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa
Nalezy unika¢ niebezpieczenstw zwigzanych z
A uszkodzonym przewodem zasilajgcym. W przypadku
uszkodzenia przewodu zasilajgcego powinien on
zostaé wymieniony przez producenta, jego dziat
obstugi klienta lub odpowiednio przeszkolong osobe.
Montaz mozna wykonac¢ tylko w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed mrozem.
+ Zasilacz sieciowy z wtykiem przystosowany jest wytgcznie
do uzytku
w pomieszczeniach zamknietych.
* Podczas czyszczenia ztgcze wtykowe nie moze zetkngc¢ sie
bezposrednio lub posrednio z wodg.
+ Wymagane jest osobne witgczanie zasilania elektrycznego.
» Nalezy uzywac wyltacznie oryginalnych czesci
zamiennych i akcesoridow. Korzystanie z innych czesci
spowoduje utrate gwarancji oraz oznaczenia CE i moze
doprowadzi¢ do obrazen ciata.
® Warunki eksploatacji
Bluetooth® wersiji 4.0.
Najnowsza wersja aplikacji wymaganej przez funkcje musi
zostac¢ najpierw zainstalowana na urzgdzeniu sterujgcym.
Potrzebng aplikacje mozna bezptatnie pobra¢ w serwisach
iTunes Store (konieczne jest konto w serwisie Apple)
i Google Play (konieczne jest konto w serwisie Google), zob.
strona rozktadana |.

W przypadku eksploatacji w niekorzystnych warunkach
otoczenia, w budynkach/pomieszczeniach o $cianach

z zelazobetonu, w poblizu elementow stalowych, ram
zelaznych lub innych przeszkdd (np. mebli) wykonanych
z metalu odbidr Bluetooth moze zosta¢ zaktécony lub
przerwany.

» Automatyczny wylgcznik zabezpieczajacy: 60s
(mozliwos$c¢ ustawienia 6 - 420 s)
» Nastawianie czasu wyptywu wody (0 - 19 s): 1s
» Obszar detekcji wedtug Kodak 20cm 12cm
Gray Card, szara strona, 8 x 10",
orientacja pozioma:
174 132 T -
+ Stopien ochrony armatury: IP 59K
Mozliwa dezynfekcja termiczna.
Elektryczne dane kontrolne
» Klasa oprogramowania A
» Stopien zabrudzenia 2
* Pomiarowe napiecie udarowe 2500V
» Temperatura pomiaru twardosci kulkowej 100 °C

Pomiar kompatybilnosci elektromagnetycznej (pomiar emisji
zaktocen) zostat przeprowadzony przy napieciu i pradzie
pomiarowym.

Jezeli cisnienie statyczne przekracza 0,5 MPa, nalezy
wmontowac reduktor cisnienia.

Nalezy unika¢ wigkszych réznic cisnienia miedzy wodg zimng
a ciepta!

Instalacja, zob. str. rozktadana II.

/ Przed instalacja i po niej dokladnie przeptukaé
przewody rurowe (przestrzega¢ EN 806)!
Odkreci¢ zawory doprowadzenia zimnej i cieptej
wody oraz sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

Adapter Bluetooth® dziata w pasmie czestotliwosci 2,4 GHz.
Nalezy unikac¢ instalacji w poblizu urzgdzen o takim samym
pasmie czestotliwosci (np. urzadzenia WLAN, telefony DECT
itd. (przestrzega¢ dokumentac;ji producental)).

Dane techniczne

Armatura z zasilaczem impulsowym:

* Napiecie zasilajgce:  100-240 V AC 50-60 Hz /6,75 V DC
* Moc: 2,4W
Armatura z bateria:

» Napiecie zasilajgce: bateria litowa 6V Typ CR-P2

Bluetooth®:

* Pobér mocy: 1w
* Moc wyjsciowa: Bluetooth® klasa specyfikacji 2
* Wersja Bluetooth®: 4.0
+ Zasieg transmisji Bluetooth®: ok. 10 m

(w zaleznosci od warunkéw otoczenia)
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max. Regulacja ogranicznika temperatury wody,

Rodzaj bariery Potencjat zaklocajacy/ ?y/ 70b. str. rozkladana I

ekranujacy T '
Drewno, Tworzywa sztuczne, Niski . P
o7lo @ Obstuga i ustawiania,

: 1 zob. informacja techniczna, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx
Woda, Cegta, Marmur Sredni
Tynk, beton, lite drewno Wysoki Uruchamianie trybu nastawczego
Metal Bardzo wysoki Odtaczyé napiecie zasilajgce uktadu elektronicznego i ponownie

podigczy¢ po 10 s.

W trybie nastawczym powinna zapali¢ sie lampka kontrolna
uktadu czujnikdw armatury, jezeli osiggniety zostanie obszar
detekcji czujnika.

Tryb nastawczy jest konczony automatycznie po uptywie
3 minut.

Konserwacja, zob. str. rozktadana Ill i IV.
( » Zamkng¢ doprowadzanie wody zimnej i cieptej

* Przerwac¢ zasilanie napigciem.

» Sprawdzi¢ wszystkie czesci, oczysci¢ i ewent
wymienié.

Prawie catkowite wyczerpanie baterii zasilajgcej jest
sygnalizowane miganiem lampki kontrolnej w uktadzie
czujnikow.

U
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Czesci zamienne

zob. strona rozktadana |
@ € (* = wyposazenie dodatkowe).

Pielegnacja

Wskazowki dotyczgce pielegnacji armatury zamieszczono
w zatgczonej instrukcji pielegnaciji.

Usterka / Przyczyna / Srodek zaradczy

Usterka

Przyczyna

Srodek zaradczy

Woda nie wypltywa

Nie filtr siat. przed zaworem
elektromagnetycznym

Uszkodzony zawor elektromagnetyczny
Brak styku w zigczu wtykowym

Brak napiecia

- Roztadowana bateria zasilajgca
(lampka kontrolna $wieci stale)

- Uszkodzony zasilacz

Oczyscic filtr siatkowy

Wymieni¢ zawor elektromagnetyczny
Sprawdzi¢ ztacze wtykowe

Wymieni¢ baterie zasilajgca

Wymieni¢ zasilacz

Woda wyplywa
bez potrzeby

Obszar detekcji uktadu czujnikow
w obecnym otoczeniu jest zbyt duzy

Aktywne sptukiwanie automatyczne
Uszkodzony zawor elektromagnetyczny

Zmniejszy¢ zasieg za pomocg pilota
(wyposazenie dodatkowe, nr katalog.: 36 407) /
aplikaciji

Odczekac¢ 1 - 10 minut

Wymieni¢ zawér elektromagnetyczny

Zbyt maly przepltyw
wody

Zabrudzony perlator

Zanieczyszczone sitko przed zaworem
elektromagnetycznym

Zabr. filtry siat. w wezachp rzytgczeniowych

Wyczy$cié lub wymienié perlator
Oczyscic filtr siatkowy

Czyszczenie lub wymiana sitek

Zrodto zakidcen w obszarze zasiegu

Przeszkoda na $ciezce transmisji radiowej
Woda wyptywa / Wykryciu obiektu

Bluetooth®
Potaczenie » Brak odbioru/potgczenie przerwane - Ponownie umiesci¢ urzgdzenie w obszarze
niemozliwe zasiegu

Zdezaktywowac zrédio zakiocen (przestrzegac
dokumentaciji producenta!)

Usungc przeszkode ze $ciezki transmisji radiowej
Obszar detekcji musi by¢ pusty

Obstuga przerwana
w trakcie pracy

Zrédio zaktécen w obszarze zasiegu

Przeszkoda na sciezce transmisji radiowej

Zdezaktywowac zrédio zakiocen (przestrzegad
dokumentacji producenta!)

Usung¢ przeszkode ze sciezki transmisji radiowe;j
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36 422 000 EUROSMART COSMOPOLITAN E UMYWALKOWA BATERIA ELEKTRONICZNA
NA PODCZERWIEN 1/2"

ROZMIAR L

Z MIESZACZEM | REGULOWANYM OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY

OPIS PRODUKTU
| B -z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
‘& do monitorowania, konfigurowania i celéw serwisowych
- 6V bateria litowa, Typ CR-P2
- zywotnos¢ baterii: okoto 7 lat (150 zataczen/dzien)
- GROHE StarLight powtoka chromowana
« GROHE EcoJoy perlator 5,7 I/min
. gietkie weze przytaczeniowe
-« zawor zwrotny

- sitka do zanieczyszczen

- ze zintegrowanym elektrozaworem

- bateria zasilajgca zewnetrzna

- system szybkiego montazu

« wielostopniowy wskaznik stanu baterii
- 7 programow wstepnych

. - automatyczne sptukiwanie

-+ dezynfekcja termiczna

« «tryb czyszczenia

. dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomoca pilota (36 407

001)

S7= - klasa bezpieczenstwa IP 59K

L - znak CE
}_* 48 [-
26 - | klasa gtosnosci wedtug normy DIN 4109
wﬁgﬁt) 1

- min. rekomendowane cisnienie 1,0 bar

6 e 36422000
= Krzywa spadku cignienia z
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ELEMENTY ZAMIENNE

1: $ruby (Numer zamdwienia 4283100M)

2: Perlator (Numer zamowienia 48159000)

3: zawdr magnetyczny (Numer zamowienia 42479000)

4: dzwignia mieszajaca (Numer zamadwienia 42401000)

4.1: pierscien O (Numer zamowienia 4284000M)

5: Zestaw montazowy (Numer zamdwienia 42400000)

6: Zawdr zwrotny (Numer zamdwienia 4257200M)

7: filtr (Numer zamdwienia 4241300M)

8: Ostona baterii zasilajgcej z bateriami (Numer zamodwienia 42393000)
8.1: bateria (Numer zamadwienia 42886000)

9: Zakryty mieszacz (Numer zamodwienia 42408000)*

10: Perlator (Numer zamoéwienia 36133000)*

11: Pilot zdalnego sterowania (Numer zamdwienia 36407001)*

12: Rozeta (Numer zamdwienia 36370000)*

13: Zabezpieczenie przed skrecaniem (Numer zamdwienia 36276000)*
14: klucz nasadowy (Numer zamaowienia 19017000)*

15: Zestaw odptywowy z korkiem typu nacisnij - otworz (Numer zamowienia 65
807000)*

Akcesoria opcjonalne

https://www.grohe.pl/pl_pl/-36422000.html
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