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OPIS
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie na wykonanie Projektu Budowlanego

1.2 Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania

1.3 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

1.4 Wytyczne Konserwatora Miejskiego

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt remontu 2 tazienek: damskiej i meskiej w Delegaturze NIK w Szczecinie obejmuje
zaprojektowanie nowej aranzacji wnetrz odpowiadajgcej wspotczesnym standardom i
wymaganiom technicznym oraz estetycznym wg zaakceptowanej koncepciji.

Zakres projektu:

3. OPIS TECHNICZNY
3.1 tazienka damska — zakres i harmonogram

Zakres prac:

A. Potgczenie pomieszczenia z umywalkami z istn. przedsionkiem przez powiekszenie
otworu i likwidacje drzwi, wydzielenie tego pomieszczenia od wtasciwych sanitariatéw
Sciang petnej wysokosci.

B. Modernizacja sanitariatéw — Scianki i drzwi systemowe, wymiana i wyposazenie muszli

wiszgcych WC dodatkowo w baterie bidetowe.

C. Wymiana grzejnikéow

D. Wymiana posadzek i oktadzin ceramicznych $cian

E. Przebudowa elektrycznej instalacji zasilajgcej na potrzeby oswietlenia, wentylaciji i
obstugi projektowanych urzgdzen.

F. Nowa instalacja wewnetrzna wod-kan z wykorzystaniem istniejgcego zasobnika z

podgrzewaczem wody do zaopatrzenia w cieptg i zimng wode umywalek i baterii
bidetowych

G. Montaz blatu pod umywalki i parapetéw z konglomeratu kwarcowego.

H. Wymiana ceramiki sanitarnej wraz z instalacjami nosnymi na nowg o jednorodnej
stylistyce

I. Instalacja baterii umywalkowych oraz sprzetu higienicznego (dozowniki) do obstugi
bezdotykowej

J. Instalacja sufitu podwieszonego w tazienkach z zmiang istn. o$wietlenia na
energooszczedne oprawy kasetonowe LED

K. Instalacja wentylacji wspomaganej zgodnej z przepisami tech. - bud.

L. Malowanie scian powyzej oktadziny ceramicznej i we wnekach okiennych,

M. Instalacja materiatdw wykonczeniowych scian (ptyta MDF —drewno bukowe, lustro).

Kolejnos¢ prac:

3.1.1 Demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych oraz Instalacji wod.— kan.

3.1.2 Rozebranie wszystkich oktadzin ceramicznych $ciennych i podtogowych wraz z
warstwami wyréwnawczymi

3.1.3 Demontaz istn. instalacji elektrycznych wraz z osprzetem

3.1.4 Rozebranie scianek dziatowych wys. 2m.

3.1.5 Powigkszenie przejscia w Sciance dziatowej przedsionka
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Kolejnos¢ wykonania robot przy powiekszaniu otworu:

- wyku¢ gniazda w istniejgcej $cianie dla wykonania poduszki

betonowej na obu konhcach projektowanych belek podciggu

- po wylaniu poduszki betonowej z betonu C16/20

osadzi¢ blachy podparcia belek stalowych

- po 7 dniach od wykonania poduszki betonowej wykona¢ bruzde poziomag
dtugosci minimum rownej dtugosci belki + 2 cm na gtebokos¢

nie wiecej niz ¥z grubos$ci sciany i wysokosci odpowiadajgcej wysokosci belki
- osadzi¢ 1 z belek w bruzdzie uzupetni¢ przestrzenie miedzy goérng

potkg ksztattownika a $ciang drobnoziarnistym betonem C16/20

lub zaprawg montazowg CX15

- po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykonac

bruzde poziomg z drugiej strony sciany na wymagang dtugosc¢ i gtebokosc
- osadzi¢ drugg belke w bruzdzie

- uzupetnié przestrzen miedzy gérng poétkg ksztattownikow a $ciang
drobnoziarnistym betonem C16/20

- zespoli¢ ze sobg profile stalowe za pomocg pretow nagwintowanych

- po usunieciu pierwszych warstw cegiet pod belkg

przyspawac obie belki do blach podparcia

- osiatkowac i otynkowac

Ksztattowniki nalezy przed osadzeniem w sciane oczy$ci¢ do s 2 V2 stopnia czystosci i
zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi. W celu zmniejszenia zwichrzenia i zapewnienia
wspotpracy belek w nadprozach nalezy skreci¢ je srubami M10.

3.1.6 Wykona¢ nowe warstwy wyréwnawcze pod posadzki oraz hydroizolacje

3.1.7 Wykonac sciane dzialowg murowang z bloczkéw silikatowych petnej wysokosci miedzy
pom. WC i przedsionkiem.

3.1.8 Wykonac scianki systemowe (h200cm i h120cm) w kabinach wc (zabudowa stelazy)

3.1.9 zamontowac¢ nowe stelaze podtynkowe do zabudowy ciezkiej z modutem obstugi
bezdotykowej

3.1.10 Zainstalowac¢ lekkg scianke giszetowg z laminatu wysokocisnieniowego HPL z 2
drzwiami do kabin WC, kolor RAL 3011bordowy

3.1.11 Wykonac roboty instalacyjne sanitarne wg projektu br. San.

3.1.12 Wykonac roboty instalacyjne elektryczne wg projektu br. El.

3.1.13 Zainstalowac¢ konstrukcje nosng, blat pod umywalke i parapety

3.2 tazienka meska — zakres i harmonogram

Zakres prac:

A. Zmiana potozenia drzwi w $ciance dziatowej do pomieszczenia WC umozliwiajgca
bezkolizyjne umieszczenie pisuaru

B. Modernizacja sanitariatow — wymiana stelazy nosnych dla wiszgcych misek

ustepowych i pisuaru

Zastgpienie murowanych kabin sciankami i drzwiami systemowymi

Wymiana grzejnikéw

Wymiana posadzek i oktadzin ceramicznych Scian

Przebudowa elektrycznej instalacji zasilajgcej na potrzeby oswietlenia, wentylacji i

obstugi projektowanych urzgdzen.

mmoo
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G. Nowa instalacja wewnetrzna wod-kan z wykorzystaniem proj. podgrzewacza
przeptywowego wody do zaopatrzenia w cieptg i zimng wode umywalek

H. Montaz blatu pod umywalki i parapetéw z konglomeratu kwarcowego.

I.  Wymiana ceramiki sanitarnej wraz z instalacjami nosnymi na nowg o jednorodnej
stylistyce

J. Instalacja baterii umywalkowych oraz sprzetu higienicznego (dozowniki) do obstugi
bezdotykowej

K. Instalacja sufitu podwieszonego w tazienkach z zmiang istn. o$wietlenia na
energooszczedne oprawy kasetonowe LED

L. Instalacja wentylacji wspomaganej zgodnej z przepisami tech. - bud.

M. Malowanie Scian powyzej oktadziny ceramicznej i we wnekach okiennych,

Kolejnos¢ prac:

3.2.1 Demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych oraz Instalacji wod.— kan.

3.2.2 Rozebranie wszystkich oktadzin ceramicznych $ciennych i podtogowych wraz z
warstwami wyrownawczymi

3.2.3 Demontaz istn. instalacji elektrycznych wraz z osprzetem

3.2.4 Rozebranie $cianek dziatowych wys. 2m.

3.2.5 Przesuniecie drzwi w $ciance dziatowej przedsionka

3.2.6 Zamontowac nowe stelaze podtynkowe do zabudowy ciezkiej (wc, pisuar)

3.2.7 Wykonac¢ zabudowe nowych nosnych stelazy systemowych (h200cm) w kabinach wc i
(h150cm) pisuar

3.2.8 Wykonac roboty instalacyjne sanitarne wg projektu br. san.

3.2.9 Wykona¢ nowe warstwy wyréwnawcze pod posadzki oraz hydroizolacje

3.2.10 Zainstalowac¢ lekkg $cianke giszetowg z laminatu wysokocisnieniowego HPL z 2

drzwiami do kabin WC kolor RAL 5013granatowy
3.2.11 Wykonac roboty instalacyjne elektryczne wg projektu br. EI.
3.2.12 Zainstalowa¢ konstrukcje nosng, blat pod umywalke i parapety

3.3 Elementy wykonczenia i kolorystyka tazienek

- posadzki z ptyt ceramicznych 60/60cm antyposlizgowych, zmywalnych i nienasigkliwych gat.l
w kolorze jasno popielatym

Ptyty ceramiczne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
nasigkliwos¢ po wypaleniu mniej niz 2,5 %,
wytrzymatos¢ na - zginanie nie mniejsza niz 25, 0 MPa

- Scieranie nie wieksze niz 1,5 mm,
mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20,
kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%,
tugoodpornosé¢ nie mniej niz 90 %.
Kolorystyka do uzgodnienia przed zakupem z nadzorem autorskim
w standardzie np. nowa Gala Concept, StoneWood lub rownowazne.

- na scianach wokot posadzki wykona¢ cokot wys. 10cm z ptyt posadzki

- §ciany do wys. 2.0m powyzej cokotu wytozy¢ ptytami ceramicznymi 30/60cm w uktadzie
poziomym. Zastosowac ten sam rodzaj ptyt w 2 kolorach zgodnie z kolorystyka.

Parametry ptyt ceramicznych:

nasigkliwos¢ 10%,

wytrzymatos¢ 20MPa,

twardos¢ 3,5 w skali Mohsa,
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odporne termicznie,

odporne na pekniecia wioskowate,

odporne na dziatanie srodkéw chemicznych klasy AA,

odporno$¢ na plamienie klasa |,

wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci 5,5x10-6K-1,

dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugosc i szerokosé 1,5 mm, grubos¢ +/- 0,5 mm,

krzywizna 1,0 mm. Ptytki w | gatunku np. Nowa Gala Magma, StoneWood lub rownowazne.

Materiat powinien posiadac¢ atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny. (przed
zakupem uzgodni¢ z nadzorem autorskim)

- Sciany powyzej oktadziny ceram. do sufitu podwieszonego oraz wneki okienne i
podparapetowe na catej wysokos$ci w otynkowac tynkiem z gtadzig gipsowg i malowac farbg
ceramiczng na kolor biaty.

Farby powinny posiadac znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne wydane przez Painstwowy

Zaktad Higieny, nie mogag zawiera¢ zwigzkéw ofowiu, malowanie farba ceramiczng o wysokiej

sile krycia przystosowang do mycia detergentami, min. 10 000 cykli szorowania.

- sufit podwieszony systemowy, modutowy 60/60cm, np .Armstrong Sahara Board na ruszcie
Prelude 24, kolor biaty

- parapety i blaty umywalkowe z konglomeratu kwarcowego gr 3cm,

kolor RAL 9001

- $cianki HPL 12mm — wymagania jakosciowe:

gatka i blokada od wewnatrz

_ nozki ze stali nierdzewne;

blokada z sygnalizacjg wolne/zajete
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zawiasy z samozamykaczem grawitacyjnym

3.4. Wyposazenie lazienek

3.4.1 Scianki do kabin ustepowych

- w systemie wodoodpornym, niepalnym, ,antywandalowym” na profilach aluminiowych
anodowanych lub malowanych proszkowo, pokrytych ptytami laminowanymi HPL z 2 drzwiami
na zawiasach ze stali nierdzewnej, wyposazonymi w zamki fazienkowe oraz stalowe gatki.

np. prod. Fa Lukasiak lub niegorszej jakosci.

3.4.2 Ceramika sanitarna, armatura i osprzet higieniczny WC-D

- muszla ustepowa wiszgca na stelazu podtynkowym np. Miska ustepowa lejowa MODO
PURE OVAL Rimfree, wiszgca bez wewnetrznego kotnierza, z krytymi mocowaniami + Deska
sedesowa wolnoopadajgca antybakteryjna, z tworzywa Duroplast, zawiasy metalowe
instalowane od gory lub rbwnowazna (2szt.) obstuga bezdotykowa

- umywalka stawiana na blat prostokatna, z otworem na baterie umywalkowa, kolor biaty, z
przelewem, bez powtoki ochronnej, np. KOLO VARIFORM 60x45 cm lub rbwnowazna. (2szt.)

f:

—_
’
Jﬁ

- armatura umywalkowa (obstuga bezdotykowa) i syfon umywalkowy chromowane (2szt.)
Np. EUROSMART COSMOPOLITAN E UMYWALKOWA BATERIA ELEKTRONICZNA NA
PODCZERWIEN 1/2" ROZMIAR L Z MIESZACZEM | REGULOWANYM OGRANICZNIKIEM
TEMPERATURY

. z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania,
konfigurowania i celéw serwisowych

. 6V bateria litowa, Typ CR-P2

. zywotnos¢ baterii: okoto 7 lat (150 zatgczen/dzien)

. GROHE StarLight powtoka chromowana

. GROHE EcoJoy perlator 5,7 I/min

. gietkie weze przytgczeniowe

. zawor zwrotny

. sitka do zanieczyszczen

. ze zintegrowanym elektrozaworem

. bateria zasilajgca zewnetrzna

. system szybkiego montazu

. wielostopniowy wskaznik stanu baterii

. 7 programow wstepnych
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.  automatyczne sptukiwanie

. * dezynfekcja termiczna

. * tryb czyszczenia

. dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocg pilota (36 407 001)
. znak CE

. | klasa gtosnosci wedtug normy DIN 4109

. klasa bezpieczenstwa IP 59K

. min. rekomendowane cisnienie 1,0 bar

Firmy GROHE lub réwnowazna.
- armatura bidetowa (bidetka) (2szt.)

Osprzet higieniczny WC-D:

Nalezy zastosowacé wyroby w jednej linii stylistycznej, z blachy nierdzewnej satynowanej,
Np. LINIA STELLA firmy MERIDA lub réwnowazny

- dozownik mydta (1szt.) obstuga bezdotykowa

T T e, W
=
- kosz wiszgcy na odpady (1szt.)
\ A ,/’\\\\\
2 —,'?3‘7 — (\i\;‘\/‘ '/\\>t N
Bt

) L:"‘”/:
- kosz wiszgcy na odpady higieniczne (2szt.)

—

- szczotka toaletowa wiszgca (2szt.)
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- wieszak na papier toaletowy (2szt.)

- wieszak w kabinie ustepowej (2szt.)

3.4.3 Ceramika sanitarna, armatura i osprzet higieniczny WC-M

- muszla ustepowa wiszgca na stelazu podtynkowym firmy GEBERIT lub réwnowaznym
(2szt.) obstuga bezdotykowa

- pisuar wiszgcy na stelazu podtynkowym firmy GEBERIT lub rownowaznym (1szt.) obstuga
bezdotykowa

- umywalka stawiana na blat prostokatna, z otworem na baterie umywalkowa, kolor biaty, z
przelewem, bez powtoki ochronnej, np. KOLO VARIFORM 60x45 cm lub rownowazna. (2szt.)
- armatura umywalkowa (obstuga bezdotykowa) j.w. i syfon umywalkowy chromowane (2szt.)
- wpust podtogowy z syfonem wymienic.

Osprzet higieniczny WC-M:

Nalezy zastosowacé wyroby w jednej linii stylistycznej, z blachy nierdzewnej satynowanej
Np. LINIA STELLA firmy MERIDA lub rbwnowazny

- dozownik mydta (1szt.) obstuga bezdotykowa

- dozownik recznikéw papierowych (1szt.) obstuga bezdotykowa

- kosz wiszgcy na odpady (1szt.)

- szczotka toaletowa wiszgca (2szt.)

- wieszak na papier toaletowy (2szt.)

- wieszak w kabinie ustepowej (2szt.)

3.4.4 Projektowane drzwi w $cianie dziatowej

- drzwi oddzielajgce pomieszczenia WC (2szt.) zbudowane z ramiaka drewnianego obtozone
dwiema gtadkimi ptytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE, wersja ustojenia
H wystepuje tylko na powierzchni skrzydta, standardowe wypetnienie — ptyta wiérowa petna,
brak gérnej przylgi zaréwno w systemie przylgowym jak i bezprzylgowym. np. z firmy ,Pol-
Skone” typ Etiuda B2 kolor do uzgodnienia, klamka bezpieczna — np. Agosto firmy ,Pol-
Skone” lub rownowazne, istniejgce drzwi i oscieznice do pom gosp. wymieni¢ na analogiczne

3.5 Pomieszczenie gospodarcze

W pomieszczeniu gospodarczym blat wykonac¢ z ptyty laminowanej. W celu
zabezpieczenia ptyty laminowanej po jej przycieciu nalezy na krawedzie natozy¢
metalowg lub akrylowg listwe, a miejsce styku ze zlewozmywakiem — uszczelnic
silikonem. Blat kuchenny o szerokosci 60,0 cm oraz grubosci 3,8cm.

Meble z ptyty MDF lakierowanej na mat.

Szafa na odziez 120/60/200

Szafa na srodki czystosci 90/30/200

Okucia meblowe z dozywotnig gwarancjg np. firmy BLUM lub rownowazne.
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4. INFORMACJE O PLANIE BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informaciji dotyczgcych bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, podczas prowadzenia robét nalezy sporzadzic plan
BIOZ obejmujgcy zakres robot budowlanych ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA OTOCZENIE | SRODOWISKO

Adaptacja pomieszczenia biurowego na pokoj socjalny nie bedzie miata negatywnego
wptywu

na srodowisko.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z pézn. zm.) projektowana inwestycja:

- nie powoduje ograniczenia do drogi publicznej,

- nie powoduje ograniczenia z mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej i cieplnej oraz srodkoéw tgcznosci,

- nie zaktdca dostepu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi

na nieruchomosciach sgsiednich.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki geod. nr 3 obr. 1024.

6. WARUNKI PPOZ

W przeprowadzenia inwestycji warunki pozarowe oraz ewakuacji w Delegaturze nie
Zmienig sie

7. UWAGI

7.1  Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogg by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane, po
uzgodnieniu rozwigzania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.

O zmianie kazdorazowo nalezy powiadomi¢ Inwestora oraz uzyskaé¢ akceptacje zmian
na pismie od Inwestora oraz jednostki projektowej.

Zastosowane materiaty wymuszajg stosowanie technologii montazu przyjetego
producenta.

7.2  Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

7.3  Wszystkie instalowane maszyny i urzgdzenia muszg posiada¢ oznakowanie zgodne z
obowigzujgcymi normami, deklaracje zgodnosci lub znak budowlany.

7.4  Wbudowane materialy i urzgdzenia winny posiadac¢ obowigzujgce certyfikaty i
dopuszczenia

do stosowania. Powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyrobow stolarki budowlanej,

7.5 Przyktadowe nazwy produktow wyznaczajg standard i nie mogg by¢ zastosowane
produkty gorszej jakosci

7.6  Zakup materiatobw wykonczeniowych moze nastgpi¢ po akceptacji przez projektanta

7.7  Wszystkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem przepisow p.poz, szczegotowych
norm, wymagan technicznych oraz instrukcjg producenta.
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7.8  Wszelkie prace nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
BHP.
7.9

Wszystkie hatasliwe prace wykonywac tylko w odpowiednich terminach.

opracowat Jerzy Nowak arch.
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TOALETA DAMSKA

D.1 INWENTARYZACJA WC, PRZEKROJ AA 1:25
D.2 PRZEKROJ BB 1:25
D.3 PRZEKROJ AA 1:20
D.4 PRZEKROJ CC, C1-C1 1:25
D.5 PRZEKROJ DD 1:20
D.6 SUFITY 1:25
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