
Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Modernizacja systemu CCTV IP w obiekcie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy ul. Filtrowej 57 będzie 
obejmowała wymianę trzech kamer systemu. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu wykonania modernizacji 
systemu przez złożeniem oferty. 

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca musi dostarczyć, zamontować we wskazanym miejscu  
oraz skonfigurować w systemie AXXON INTELECT niżej wymienione urządzenia o parametrach wymaganych 
przez Zamawiającego: 

1. Kamera IR IP bullet 5Mp AVF H.265 IP67, IK10 SMB, analityka EVA, oświetlacz 60 m – 1 szt. (nr 
produktu: NBE-5503-AL), 

2. Kamera obrotowa PTZ 4Mpx 20x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, EVA, BOSCH 
– 2 szt. (nr produktu: NDP-5523-Z20). 

 
Wykonawca przy montażu ww. urządzeń będzie korzystał z istniejącej infrastruktury okablowania dedykowanego 
dla systemu (w przypadku kamery stałopozycyjnej o której mowa w ww. pkt. 1  
oraz z dedykowanego okablowania (w przypadku kamer obrotowych o których mowa w ww. pkt. 2),  
przy czym Zamawiający wskazuje konieczność zastosowania do kamer obrotowych wysięgników sięgających 
pomiędzy 50 cm a 70 cm poza obrys obiektu.  
 
W przypadku kamery obrotowej mającej zastąpić obecnie eksploatowaną kamerę stałopozycyjną znajdującą się 
na ścianie na wysokości około 6 m nad poziomem gruntu na dziedzińcu wewnętrznym siedziby obiektu 
Najwyższej Izby Kontroli od ul. Filtrowej 57 Zamawiający dopuszcza instalację okablowania kamery, które musi 
zostać przedłużone o około 1,5 m, w korytkach mocowanych do ściany, dopuszcza użycie puszki zewnętrznej na 
ścianie do przedłużenia okablowania. 
 
W przypadku kamery obrotowej mającej zastąpić obecnie eksploatowaną kamerę stałopozycyjną znajdującą się 
na ścianie na wysokości około 5 m nad poziomem gruntu na w pobliżu skrzyżowania ulic Filtrowej i Krzywickiego 
Zamawiający nie dopuszcza instalacji okablowania biegnącej po ścianie budynku w korytkach, a jedynie 
przedłużenie okablowania możliwe jest poprzez zastosowanie puszki do instalacji wewnątrz obiektu  
w pomieszczeniu bezpośrednio przylegającym do miejsca montażu obecnej kamery stałopozycyjnej. 
Okablowanie na zewnątrz winno znajdować się wewnątrz wysięgnika. 
 
Wykonawca na własny koszt zamówi podnośnik do realizacji montażu kamer, a Zamawiający umożliwi 
usytuowanie podnośnika niezbędnego do mocowania kamer w miejscach wskazanych przez Wykonawcę po 
uprzednim poinformowaniu Zamawiającego minimum 2 dni przed planowanymi pracami. 
 
Zamawiający wymaga demontażu obecnie eksploatowanych kamer i przekazania ich w stanie nienaruszonym 
Zamawiającemu. 
  
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach zadania dokonał przeniesienia licencji AXXON INTELECT  
na nowe kamery oraz podłączenia i skonfigurowania kamer w systemie AXXON INTELECT. 

Zamawiający wymaga dostarczenia Wykonawcy dokumentacji powykonawczej w 3 jednobrzmiących 
egzemplarzach w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym. 


