Zatacznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Modernizacja systemu CCTV IP w obiekcie Najwyzszej Izby Kontroli w Warszawie przy ul. Filtrowej 57 bedzie
obejmowata wymiane trzech kamer systemu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu wykonania modernizacji
systemu przez ztozeniem oferty.

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca musi dostarczyé, zamontowal¢ we wskazanym miejscu
oraz skonfigurowa¢ w systemie AXXON INTELECT nizej wymienione urzadzenia o parametrach wymaganych
przez Zamawiajgcego:

1. Kamera IR IP bullet 5Mp AVF H.265 IP67, IK10 SMB, analityka EVA, o$wietlacz 60 m — 1 szt. (nr
produktu: NBE-5503-AL),

2. Kamera obrotowa PTZ 4Mpx 20x IP66, Starlight, koputka przezroczysta, montaz zwisowy, EVA, BOSCH
-2 szt. (nr produktu: NDP-5523-220).

Wykonawca przy montazu ww. urzadzen bedzie korzystat z istniejacej infrastruktury okablowania dedykowanego
dla systemu (w przypadku kamery stalopozycyjnej o ktérej mowa w ww. pkt. 1
oraz z dedykowanego okablowania (w przypadku kamer obrotowych o ktérych mowa w ww. pkt. 2),
przy czym Zamawiajacy wskazuje konieczno$¢ zastosowania do kamer obrotowych wysiegnikéw siegajacych
pomiedzy 50 cm a 70 cm poza obrys obiektu.

W przypadku kamery obrotowej majacej zastapi¢ obecnie eksploatowang kamere statopozycyjng znajdujaca sie
na $cianie na wysokosci okoto 6 m nad poziomem gruntu na dziedzincu wewnetrznym siedziby obiektu
Najwyzszej |zby Kontroli od ul. Filtrowej 57 Zamawiajacy dopuszcza instalacje okablowania kamery, ktore musi
zostac przedtuzone o okoto 1,5 m, w korytkach mocowanych do $ciany, dopuszcza uzycie puszki zewnetrznej na
$cianie do przediuzenia okablowania.

W przypadku kamery obrotowej majacej zastapi¢ obecnie eksploatowang kamere statopozycyjng znajdujaca sie
na $cianie na wysokosci okoto 5 m nad poziomem gruntu na w poblizu skrzyzowania ulic Filtrowej i Krzywickiego
Zamawiajacy hie dopuszcza instalacji okablowania biegnacej po $cianie budynku w korytkach, a jedynie
przedtuzenie okablowania mozliwe jest poprzez zastosowanie puszki do instalacji wewnatrz obiektu
W pomieszczeniu bezpoSrednio przylegajacym do miejsca montazu obecnej kamery statopozycyjne;.
Okablowanie na zewnatrz winno znajdowac sie wewnatrz wysiegnika.

Wykonawca na wiasny koszt zaméwi podnosnik do realizacji montazu kamer, a Zamawiajacy umozliwi
usytuowanie podno$nika niezbednego do mocowania kamer w miejscach wskazanych przez Wykonawce po
uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego minimum 2 dni przed planowanymi pracami.

Zamawiajacy wymaga demontazu obecnie eksploatowanych kamer i przekazania ich w stanie nienaruszonym
Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca w ramach zadania dokonat przeniesienia licencji AXXON INTELECT
na nowe kamery oraz podtaczenia i skonfigurowania kamer w systemie AXXON INTELECT.

Zamawiajagcy wymaga dostarczenia Wykonawcy dokumentacji powykonawczej w 3 jednobrzmigcych
egzemplarzach w formie papierowej oraz na nosniku elektronicznym.



