10.
11.

12.

13.

Zatacznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Dostawa i przeniesienie wlasnos$ci:

a. nowy (bez sladéw wczesniejszego eksploatowania) elektroniczny modut depozytora stuzacy do
bezpiecznego przechowywania zdeponowanych kluczy od pomieszczen, wyposazony w breloki
do kluczy oraz zawieszki (ktodki)

b. Zestawu zapasowych (dodatkowych) brelokdw do kluczy - 10 szt.
c. Zestawu zapasowych (dodatkowych) zawieszek dla kluczy - 30 szt.
Miejsca instalacji oraz pojemno$¢ szafy depozytowe;:

a. Centrala NIK w Warszawie przy ul. Filtrowej 57 , 02-056 Warszawa (szafa depozytowa
wyposazona w 48 gniazd na klucze),

Wykonanie montazu i podtgczenia dostarczonego depozytora do istniejgcego juz depozytora
podtaczonego pod sie¢ teleinformatyczng i elektryczng w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
(odlegtos¢ do dostepnych gniazd sieci LAN i zrodta zasilania 230V do 15 m).

Wykonawca po zawarciu umowy ma prawo do zapoznania si¢ z dokumentem opracowanym przez
Biuro Informatyki Najwyzszej Izby Kontroli pn. ,Wytyczne do projektowania i budowy sieci
teleinformatycznej, punktow dystrybucyjnych oraz Serwerowni, planem obiektu gdzie ma by¢
instalowany modut depozytora kluczy ze wskazaniem dokifadnego miejsca instalacji modutu
depozytora kluczy oraz lokalizacji sieci zasilajacej i teleinformatyczne.

Doktadny opis zasad sprawdzenia dokumentacji o ktorej mowa w pkt 4 zawarty jest we ,Whniosku
dotyczacym udostepnienia dokumentacji’, ktory stanowi Zatacznik nr 1 do OPZ.

Przeprowadzenie uruchomienia modutu depozytora i testowania poprawno$ci jego dziatania oraz
wykonanie wstepnej konfiguracji urzadzenia.

Dostarczenie instrukcji obstugi modutu depozytora w jezyku polskim.

Dostarczenie dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej i w trzech egzemplarzach w wersji
papierowe.

Sporzadzenie protokotu odbioru z uruchomienia modutu depozytora.
Prowadzenie bezptatnego serwisu gwarancyjnego w miejscu zainstalowania urzadzenia.

Zapewnienie zdalnego wsparcia technicznego, oraz konsultacji technicznych w czasie trwania
gwarangiji.

Wykonanie dwoch przegladéw konserwacyjnych urzadzen w okresie trwania gwarancji (w 10 i 22
miesigcu obowigzywania umowy).

Przeprowadzenie instruktazu dla pracownikéw Zamawiajacego (maksymalnie dla pieciu osob) z
zakresu obstugi depozytoréw (1 godzina, w terminie do dnia zakoriczenia Umowy).
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Wymagania techniczne dla elektronicznego depozytora kluczy:

1.

10.

1.

12.

a)

b)

c)

Wykonane w sposdb estetyczny z lekkiego i trwatego rodzaju blachy min. 1,5 mm w formie szafki
z drzwiczkami przeszklonymi - cato$¢ powinna stanowi¢ solidng konstrukcje odporng na sforsowanie
mechaniczne przy uzyciu prostych narzedzi. Drzwiczki depozytora powinny by¢ automatycznie
uchylane i blokowane, wyposazone w szybe bezpieczng P2 z mozliwoscig grawera/podswietlenia.

Wysokos¢ modutu depozytora powinna by¢ zgodna z istniejacym urzadzeniem Zamawiajgcego.

Kolor obudowy modutu depozytora musi by¢ zgodny z istniejacym urzadzeniem Zamawiajgcego do
ktérego bedzie dotaczony.

Modut depozytora musi by¢ wyposazony w gniazda/otwory (w ilo$ci wymienionej w pkt. Il) do
ktéorych mozna deponowac istniejgce breloki do kluczy Zamawiajacego oraz breloki wraz z
zawieszkami (w ilosci wymienionej w pkt. Il odpowiadajacej ilosci gniazd/otworéw).

Praca modutu depozytora musi by¢ pod kontrolg istniejacego u Zamawiajacego depozytora SAIK -
zarzadzanie z poziomu istniejacego ekranu dotykowego, obstuga kart w istniejgcym czytniku.

Modut depozytora musi posiadac blokade breloka (uchwytu klucza) w celu uniemozliwienia pobrania
niewtasciwego klucza przez nieuprawnionego uzytkownika.

Posiada¢ funkcje pod$wietlania wskazanego klucza do pobrania oraz mozliwo$¢ deponowania kluczy
w dowolnym gniezdzie.

Brelok powinien by¢ identyfikowany w module depozytora jedynie metodq stykowa, identyfikacja
powinna wskazywac prawidtowe witozenie breloka w oparciu o modut gtéwny Zamawiajgcego.

Posiada¢ sygnalizacie dzwiekowg i $wieting préby nieuprawnionego pobrania klucza w oparciu o
modut gtéwny Zamawiajacego.

Modut depozytora powinien w oparciu 0 modut gtéwny Zamawiajacego sygnalizowac btedne wiozenie
klucza, prébe ingerencji w depozytor (posiada¢ zabezpieczenie przeciwsabotazowe).

Umozliwi¢ awaryjne zwolnienie jednego lub wszystkich kluczy w sposdéb mechaniczny
przez uprawnionego administratora w przypadku catkowitej awarii zasilania i wyczerpania
akumulatoréw.

Wymagania dotyczace brelokdw do kluczy:

Klucze do breloka muszg by¢ dopiete w sposob trwaty, a zawieszka musi pomie$ci¢ minimum 3
klucze o roznej budowie i wielkosci, instalacja klucza na breloku nie moze wymagaé uzycia
specjalnych narzedzi a wymiana klucza musi sie wigza¢ ze zniszczeniem zawieszki. Brelok musi
nadawa¢ sie do uzycia po zastosowaniu nowej zawieszki. Zamawiajgcy nie dopuszcza potaczen
kluczy z brelokami za pomoca linek stalowych.

Ksztatt breloka musi uniemozliwia¢ wtozenie klucza w sposdb inny niz dedykowany.

Brelok musi by¢ odporny na uderzenia, bezpieczne nieradiowe, technologia rozpoznawania:
stykowa Dallas.

13. Dostep do kluczy musi odbywac sie w oparciu 0 modut depozytora Zamawiajgcego.

14. Ponadto system powinien zapewniac:

b)

a) Wiasciwa prace przy wilgotnosci od 5 do 95 % i temperaturze od +5 do + 45 C.

Sygnalizowaé w oparciu 0 modut gtbwny Zamawiajgcego wykryte uszkodzenia w czasie nie
dtuzszym niz 20 sekund.
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c¢) Generowac alarmy w oparciu 0 modut gléwny Zamawiajacego ze zdarzen bedacych anomaliami w
pracy systemu (np. brak kluczy w zdefiniowanych uprzednio oknach czasowych, usterek
technicznych, nieprawidtowej obstugi).

d) Posiada¢ funkcje -elektronicznego uwalniania wszystkich kluczy w oparciu o modut gtdwny
Zamawiajacego w sytuacjach kryzysowych i zagrozenia.

Il.  Wymagania konserwacyjno-obstugowe i eksploatacyjne kazdego -elektronicznego depozytora
kluczy:

1. Prowadzenie bezptatnego serwisu gwarancyjnego w miejscu zamontowania przez okres minimum 24
miesiace (24 godziny na dobe bez dodatkowych optat).

2. Czas naprawy nie przekroczy 24 godzin w dni robocze Zamawiajacego, liczac od chwili zgtoszenia
przez Zamawiajacego, z mozliwoscig przedtuzenia w uzasadnionych przypadkach do 48 godzin, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. W czasie trwania gwarancji Wykonawca powinien
oferowa¢ mozliwo$¢ dokupienia dodatkowych zawieszek i brelokéw uzytkowanych w depozytorach.

lll. Wymagania dotyczace montazu elektronicznego depozytora kluczy:

1. Dokonanie montazu szafy we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu wraz z podtgczeniem modutu
depozytora do istniejgcego depozytora Zamawiajacego oraz przeprowadzenie testow prawidtowego
dziatania.

IV. Pozostate wymagania dotyczace elektronicznego depozytora kluczy:

1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu w wersji wydrukowanej i na CD z zatgczonym
o$wiadczeniem o zgodnosci montazu z obowigzujacymi przepisami.

2. Urzadzenie musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE wydang przez producenta.
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