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          Załącznik nr 1 do Umowy 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Dostawa i przeniesienie własności: 

a. nowy (bez śladów wcześniejszego eksploatowania) elektroniczny moduł depozytora służący do 
bezpiecznego przechowywania zdeponowanych kluczy od pomieszczeń, wyposażony w breloki 
do kluczy oraz zawieszki (kłódki) 

b. Zestawu zapasowych (dodatkowych) breloków do kluczy - 10 szt. 

c. Zestawu zapasowych (dodatkowych) zawieszek dla kluczy - 30 szt. 

2. Miejsca instalacji oraz pojemność szafy depozytowej: 

a. Centrala NIK w Warszawie przy ul. Filtrowej 57 , 02-056 Warszawa (szafa depozytowa 
wyposażona w 48 gniazd na klucze),  

3. Wykonanie montażu i podłączenia dostarczonego depozytora do istniejącego już depozytora 
podłączonego pod sieć teleinformatyczną i elektryczną w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
(odległość do dostępnych gniazd sieci LAN i źródła zasilania 230V do 15 m). 

4. Wykonawca po zawarciu umowy ma prawo do zapoznania się z dokumentem opracowanym przez 
Biuro Informatyki Najwyższej Izby Kontroli pn. „Wytyczne do projektowania i budowy sieci 
teleinformatycznej, punktów dystrybucyjnych oraz Serwerowni, planem obiektu gdzie ma być 
instalowany moduł depozytora kluczy ze wskazaniem dokładnego miejsca instalacji modułu 
depozytora kluczy oraz lokalizacji sieci zasilającej i teleinformatycznej. 

5. Dokładny opis zasad sprawdzenia dokumentacji o której mowa w pkt 4 zawarty jest we „Wniosku 
dotyczącym udostępnienia dokumentacji”, który stanowi Załącznik nr 1 do OPZ.   

6. Przeprowadzenie uruchomienia modułu depozytora i testowania poprawności jego działania oraz 
wykonanie wstępnej konfiguracji urządzenia. 

7. Dostarczenie instrukcji obsługi modułu depozytora w języku polskim. 

8. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej i w trzech egzemplarzach w wersji 
papierowej. 

9. Sporządzenie protokołu odbioru z uruchomienia modułu depozytora. 

10. Prowadzenie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w miejscu zainstalowania urządzenia. 

11. Zapewnienie zdalnego wsparcia technicznego, oraz konsultacji technicznych w czasie trwania 
gwarancji. 

12. Wykonanie dwóch przeglądów konserwacyjnych urządzeń w okresie trwania gwarancji (w 10 i 22 
miesiącu obowiązywania umowy). 

13. Przeprowadzenie instruktażu dla pracowników Zamawiającego (maksymalnie dla pięciu osób) z 
zakresu obsługi depozytorów (1 godzina, w terminie do dnia zakończenia Umowy). 
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I. Wymagania techniczne dla elektronicznego depozytora kluczy: 

1. Wykonane w sposób estetyczny z lekkiego i trwałego rodzaju blachy min. 1,5 mm w formie szafki  
z drzwiczkami przeszklonymi - całość powinna stanowić solidną konstrukcję odporną na sforsowanie 
mechaniczne przy użyciu prostych narzędzi. Drzwiczki depozytora powinny być automatycznie 
uchylane i blokowane, wyposażone w szybę bezpieczną P2 z możliwością grawera/podświetlenia. 

2. Wysokość modułu depozytora powinna być zgodna z istniejącym urządzeniem Zamawiającego. 

3. Kolor obudowy modułu depozytora musi być zgodny z istniejącym urządzeniem Zamawiającego do 
którego będzie dołączony. 

4. Moduł depozytora musi być wyposażony w gniazda/otwory (w ilości wymienionej w pkt. II) do 
których można deponować istniejące breloki do kluczy Zamawiającego oraz breloki wraz z 
zawieszkami (w ilości wymienionej w pkt. II odpowiadającej ilości gniazd/otworów). 

5. Praca modułu depozytora musi być pod kontrolą istniejącego u Zamawiającego depozytora SAIK – 
zarządzanie z poziomu istniejącego ekranu dotykowego, obsługa kart w istniejącym czytniku. 

6. Moduł depozytora musi posiadać blokadę breloka (uchwytu klucza) w celu uniemożliwienia pobrania 
niewłaściwego klucza przez nieuprawnionego użytkownika. 

7. Posiadać funkcję podświetlania wskazanego klucza do pobrania oraz możliwość deponowania kluczy 
w dowolnym gnieździe. 

8. Brelok powinien być identyfikowany w module depozytora jedynie metodą stykową, identyfikacja 
powinna wskazywać prawidłowe włożenie breloka w oparciu o moduł główny Zamawiającego. 

9. Posiadać sygnalizację dźwiękową i świetlną próby nieuprawnionego pobrania klucza w oparciu o 
moduł główny Zamawiającego. 

10. Moduł depozytora powinien w oparciu o moduł główny Zamawiającego sygnalizować błędne włożenie 
klucza, próbę ingerencji w depozytor (posiadać zabezpieczenie przeciwsabotażowe). 

11. Umożliwić awaryjne zwolnienie jednego lub wszystkich kluczy w sposób mechaniczny  
przez uprawnionego administratora w przypadku całkowitej awarii zasilania i wyczerpania 
akumulatorów. 

12. Wymagania dotyczące breloków do kluczy: 

a) Klucze do breloka muszą być dopięte w sposób trwały, a zawieszka musi pomieścić minimum 3 
klucze o różnej budowie i wielkości, instalacja klucza na breloku nie może wymagać użycia 
specjalnych narzędzi a wymiana klucza musi się wiązać ze zniszczeniem zawieszki. Brelok musi 
nadawać się do użycia po zastosowaniu nowej zawieszki. Zamawiający nie dopuszcza połączeń 
kluczy z brelokami za pomocą linek stalowych. 

b) Kształt breloka musi uniemożliwiać włożenie klucza w sposób inny niż dedykowany. 

c) Brelok musi być odporny na uderzenia, bezpieczne nieradiowe, technologia rozpoznawania: 
stykowa Dallas. 

13. Dostęp do kluczy musi odbywać się w oparciu o moduł depozytora Zamawiającego. 

14. Ponadto system powinien zapewniać: 

a) Właściwą pracę przy wilgotności od 5 do 95 % i temperaturze od +5 do + 45 C. 

b) Sygnalizować w oparciu o moduł główny Zamawiającego wykryte uszkodzenia w czasie nie 
dłuższym niż 20 sekund. 
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c) Generować alarmy w oparciu o moduł główny Zamawiającego  ze zdarzeń będących anomaliami w 
pracy systemu (np. brak kluczy w zdefiniowanych uprzednio oknach czasowych, usterek 
technicznych, nieprawidłowej obsługi). 

d) Posiadać funkcję elektronicznego uwalniania wszystkich kluczy w oparciu o moduł główny 
Zamawiającego w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia. 

II. Wymagania konserwacyjno-obsługowe i eksploatacyjne każdego elektronicznego depozytora 
kluczy: 

1. Prowadzenie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w miejscu zamontowania przez okres minimum 24 
miesiące (24 godziny na dobę bez dodatkowych opłat). 

2. Czas naprawy nie przekroczy 24 godzin w dni robocze Zamawiającego, licząc od chwili zgłoszenia 
przez Zamawiającego, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach do 48 godzin, po 
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. W czasie trwania gwarancji Wykonawca powinien 
oferować możliwość dokupienia dodatkowych zawieszek i breloków użytkowanych w depozytorach. 

III. Wymagania dotyczące montażu elektronicznego depozytora kluczy: 

1. Dokonanie montażu szafy we wskazanym przez Zamawiającego miejscu wraz z podłączeniem modułu 
depozytora  do istniejącego depozytora Zamawiającego oraz przeprowadzenie testów prawidłowego 
działania. 

IV. Pozostałe wymagania dotyczące elektronicznego depozytora kluczy: 

1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu w wersji wydrukowanej i na CD z załączonym 
oświadczeniem o zgodności montażu z obowiązującymi przepisami. 

2. Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE wydaną przez producenta. 


