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SST 00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
1.WSTĘP. 
1.1.Nazwa zadania inwestycyjnego: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „PROJEKT  PRZEBUDOWY 
POMIESZCZEŃ BIUROWYCH  DELEGATURA NIK W SZCZECINIE”. 
 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy branży 
budowlanej, architektoniczno - konstrukcyjnej opracowanego projektu. 
 
Określone w normach państwowych, branżowych, instrukcjach i przepisach związanych 
należy uważać za integralną część Specyfikacji oraz należy je czytać w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową (DP) oraz Specyfikacją (SST). 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi poniżej 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi(SST) : 

SST-B01 Roboty rozbiórkowe 

SST-B02 Roboty murowe 

SST-B03 Roboty malarskie 

 
Szczegółowy zakres robót obejmuje : 
 

włączenie 1 pomieszczenia biurowego do korytarza oraz podział 1 pomieszczenia na 
2 pokoje biurowe 1 – osobowe.    
Projektuje się: 
- wyburzenie 3 otworów w ścianach murowanych nośnych,  
- demontaż 2 drzwi i zamurowanie otworów 
- rozebranie ścianki wykonanej w systemie GK 
- osadzenie drzwi 
- wykonanie tynków wewnętrznych  cem.-wap. kat.III 
- wykonanie ściany działowej w systemie g-k 
- wykonanie zabudowy otworów drzwiowych w systemie g-k 
- malowanie pomieszczeń 

 

1.3.Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
1. Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
2 .Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
3. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
4. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
5. Księga Obmiarów – wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do 
określenia ilości i obmiaru robót. 
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6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
7. Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania w 
budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub 
wyrobów, które różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 
8. Deklaracja zgodności producenta - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem odniesienia. 
9. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami 
prawnymi. 
10.Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w 
kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych 
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu 
robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności 
wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
11.Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące teren budowy. 
12.Roboty budowlane – procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku 
których powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, 
rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp. 
 
1.4.Ogólne wymagania. 
1.4.1.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 
znajdującymi na nim urządzeniami technicznymi. 

1.4.2.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane  Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią podstawę wykonania robót, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją i 
SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą by jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekracza 
dopuszczalnego przedziału u tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
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1.4.3.Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania 
realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione z Cenie Kontraktu. 

1.4.6.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację magazynów i składowisk, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 
lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach winien 
uzyskać stosowne zezwolenia przed rozpoczęciem robót. 
Wszelkie materiały nie nadające się do powtórnego wykorzystania lub określone w 
Specyfikacjach Technicznych zostaną wywiezione na składowisko Wykonawcy lub w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego. 
Wykonawca w cenie usunięcia w/w materiałów winien uwzględnić koszty utylizacji 
materiałów odpadowych i inne koszty związane z tą działalnością (np. opłaty za 
wysypisko). 
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do okazania kart przekazania odpadów 
na rodzaj i ilość odpadów wynikającą z obmiarów robót. 

1.4.7.Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat robót albo personel Wykonawcy. 
1.4.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
użytkowników. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia spowodowane jego 
działalnością. W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych robót, Wykonawca winien 
prowadzić roboty tak, aby skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów 
sąsiadujących z terenem budowy. 

1.4.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia dla robót wymagających jego sporządzenia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj.; 
Dz.U. nr 120, poz. 1126). 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.4.10.Ograniczenie obciążenia na oś pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
1.4.11.Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić zadowalający stan wykonanych robót 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

1.4.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać prac patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek prac patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu 
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.13.Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów. 
 

2. MATERIAŁY. 

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy 
handlowe zastosowanych materiałów. 
 

2.1.Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane muszą posiadać: 
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 oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
11.08.2004 r. 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających 
obowiązkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. 
Nr 166, poz. 1360). 

 deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia11.08.2004 r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, 
proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym – deklaracja powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub 
Aprobatą Techniczną. 

Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów 
Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 
MSWiA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów  wytwarzanych i 
stosowanych według zasad sztuki budowlanej. 
Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo 
budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z późn. zm.), 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 
690 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązujących normach. 
 

2.2.Źródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących 
źródła pochodzenia materiałów planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz z 
odpowiednimi świadectwami. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
 

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i nie 
zapłaceniem. 
 

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie  
terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca 
powiadomi o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, 
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albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

2.6.Odbiór materiałów na budowie. 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości 
i kartami gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny 
stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta atestu (zaświadczenia o 
jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierającego następujące dane: 

 nazwę i adres producenta, 

 datę i numer badania, 

 oznaczenie wg Polskich Norm 

 pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 
 
2.7.Materiały z rozbiórki. 
Materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany do segregacji materiałów z rozbiórek i odwozu, w przypadku nie 
wykorzystania ich do dalszych robót, na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
 
3.SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj możliwość wariantowego użycia tu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego przed użyciem tu. Wybrany t, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może by później zmieniany bez jego zgody. 
Do wykonania robót wewnętrznych należy stosować rusztowania stalowe, ramowe, 
systemowe typu np. „Warszawa”, przestawne lub przesuwne. 
Rusztowanie musi spełniać wszystkie warunki określone w normie PN-78/M-47900-02 
„Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja”. 
 
4.TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Środki transportu powinny umożliwić zabezpieczenie odpowiednio spakowanych 
wyrobów przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. 
Materiał z rozbiórki może być przewożony dowolnym środkiem transportu na 
składowisko komunalne wybrane przez Wykonawcę. Odzyskane materiały 
przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w 
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sposób nie powodujący ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiały w 
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5. WYKONAWSTWO ROBÓT. 
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu 
prowadzenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, 
jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie, jakość zastosowanych materiałów, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową opracowaną przez BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHIVIA 
JERZY NOWAK, SZCZECIN ,specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
Przekazane przedmiary robót są jedynie elementem pomocniczym do wyceny robót i 
wszelkie pominięcia w przedmiarach robot występujących w dokumentacji projektowej nie 
zwalniają Wykonawcy od ich wykonania w ramach Ceny kontraktowej. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i bada materiałów oraz 
robót. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
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Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuść do użycia tylko te materia y, które posiadaj : 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ż e zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiada w/w dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
 
7.DOKUMENTY BUDOWY. 
7.1.Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
czasu przejęcia robót przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robót i 
harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
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przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
7.2. Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
7.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań zbierane będą przez Wykonawcę. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
7.4.Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 następujące 
dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania terenu budowy, 

protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie. 
 
7.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
8.OBMIAR ROBÓT. 
8.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
ustaleniami z Zamawiającym, dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót oraz ogólnymi zasadami 
przedmiarowania robót opisanymi w poszczególnych rozdziałach KNR. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością określoną w 
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specyfikacji technicznej dla poszczególnych robót. 
 

8.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej. 
 
8.3 Czas prowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki 
obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
9.ODBIÓR ROBÓT. 
9.1.Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym odbiorom: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi końcowemu, 

odbiorowi po upływie okresy gwarancji. 
 

9.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 

9.3.Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
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robót. Do odbioru powinny być przedłożone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione 
przez producenta. 
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić 
pośrednio na podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości” wystawionych przez 
producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami 
państwowymi. 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być 
wymienione zauważone usterki. 
 

9.4.Odbiór końcowy robót. 

9.4.1.Zasady odbioru końcowego robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z 
udziałem Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
9.4.2.Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami w ilości 2 egz. 

Dziennik budowy (oryginał), 

oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
9.4.3. Odbiór po upływie okresu gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót”. 
 
10.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
10.1.Ustalenia ogólne. 
Cena kontraktowa jest ceną ryczałtową  skalkulowaną przez Wykonawcę na podstawie 
dokumentacji projektowej i przedmiarów robót które są materiałem pomocniczym do 
sporządzenia kalkulacji robót i nie zwalniając Wykonawcy od wykonania wszystkich robót 
wynikających z dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
11.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.; Dz.U. nr 207 poz. 2016 
z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj.; Dz.U.nr 
198 poz. 2042), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (tj.; Dz.U.Nr 120, poz. 1126), 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75, 
poz. 690 z póź. zm), 
5. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotycząca ochrony przeciwpożarowej, 
6. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych zatwierdzonych i 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym )Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poź. Zm.), 
7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.Nr 166, poz. 
1360), 
8. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. 
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zmieniające Rozporządzenie dotyczące zatwierdzeń i kryteriów technicznych dla 
pojedynczych wniosków produktów budowlanych. 
9. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotycząca odpadów (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z póź.zm.), 
10. Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotycząca nadzoru technicznego, 
11. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2002 r. 
dotyczące ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia OC dla architektów i 
Inspektorów Nadzory (Dz.U.Nr 41, poz. 367). 
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SST –B01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów. 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych na zadaniu pn.: „PROJEKT  PRZEBUDOWY 
POMIESZCZEŃ BIUROWYCH  DELEGATURA NIK W SZCZECINIE”. ul. JACKA 
ODROWĄŻA 1, 72 – 420  SZCZECIN”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie i opisanych w Specyfikacji 
SST 00. Wymagania ogólne w punkcie 1.2. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 rozbiórka  wskazanych ścianek działowych i fragmentów ścian nośnych, 
 przebicie otworów w ścianach konstrukcyjnych w celu osadzenia drzwi ,  
 demontaż części drzwi z ościeżnicami, 

 

2. Materiały 

2.1. Dla robót materiały nie występują. 
 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
 zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną 

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
Podstemplowanie powinno zapewniać sztywność oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Podstemplowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego 
montaż i demontaż. 
Rozkuwać elementy żelbetowe wzdłuż zbrojenia nośnego dla uniknięcia zawalenia tych 
elementów. 
W tym czasie nie prowadzić żadnych prac poniżej prowadzonych prac rozbiórkowych. 
Po usunięciu na danym poziomie elementów żelbetowych, demontować konstrukcję 
nośną przez cięcie palnikami. 
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Rozbiórkę ścianek rozpocząć od góry usuwając kolejne warstwy cegieł. Nie dopuszcza się 
przewracania tych ścian. 
Zdemontowane materiały opuszczać za pomocą rynien na zewnątrz budynku. 
Zabronione jest bezpośrednie zrzucanie gruzu . 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi nie powodujących 
drgań. Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
 
6.Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.] 
Rozbiórki stropów , ścianek działowych, okładzin, tynków -[1 m2.] 
 
7. Odbiór robót 
Wszystkie roboty . podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

8. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 

9. Uwagi szczegółowe 

1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy i Rozporządzenia  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 
budowy ,montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)  
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SST- B02 – Roboty murowe 
Kod CPV 45262500-6 Roboty murowe. 

     

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych żelbetowych na zadaniu pn.: „PROJEKT  
PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ BIUROWYCH  DELEGATURA NIK W SZCZECINIE”. 
 ul. JACKA ODROWĄŻA 1, 72 – 420  SZCZECIN”. 
 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) . 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w 
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.i dotyczy wykonania  
elementów opisanych w Specyfikacji SST 00 „Wymagania ogólne” w punkcie 1.2 ,tj.: 
- wykonanie nowych otworów w ścianach 
- obsadzenie ościeżnic drzwiowych, 
- zamurowanie części otworów drzwiowych, 
- montaż nadproży w otworach ścian istniejących , 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

 Roboty towarzyszące 
-montaż rusztowań 

-przygotowanie zaprawy 

 Roboty tymczasowe 
-wykonanie robót zabezpieczających przed upadkiem z wysokości oraz przed 
upadkiem przedmiotów z wysokości 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z  obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

 roboty budowlane murowe -wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 
murów z ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z 
dokumentacją projektową,  

 konstrukcja murowa nie zbrojona -konstrukcja wykonana z elementów murowych 
łączonych przy użyciu zapraw budowlanych,  

 konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie -konstrukcja wykonana z elementów 
murowych łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie 
poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,  

 ściana -konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli 
obiekty budowlane i przenosi obciążenia,  

 ścianka działowa -przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest 
przystosowana do przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca 
wnętrze.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru). 
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Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami , 
instrukcjami interesów przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót , wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robót określonych umową.          

2.Materiały 
2.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „warunki ogólne” 
 
2.2. Materiały budowlane 
2.2.1. Cement 
 Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania 

zapraw murarskich zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania 

normy PN-88/B-30000 . Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających 

wymagania BN-88/6731-08  i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

2.2.2. Woda zarobowa 
 Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, 

jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami 

PN-88/B-32250 ]. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać 

zawiesiny, np. grudek. 

2.2.3. Piasek 
 Piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, 

czysty bez iłu, gliny i ziemi roślinnej. Wielkość ziaren powinna się mieścić w granicach 0,25 – 

2,0 mm. Właściwości kruszywa powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych 

wykonanych zgodnie z normą PN-79/B-06711. 

2.2.4. Elementy murowe 
  Cegła budowlana pełna. 
 Cegła pełna wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze 

cegły na budowie należy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły powinna być dobrana 

odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: ± 7mm dla długości, ± 

5mm dla szerokości, ± 4mm dla grubości. 

 Zaprawa  
 Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do 

podłoża oraz odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być 

zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

powinny spełniać wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy 

PN-65/B-14504. 

 Warunki przygotowania zapraw do murów omówiono w p. 5.2. 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna  
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa -wytwarzana na budowie lub 
dostarczona z węzła  
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa -wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
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Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależno�ci od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.3.Składowanie materiałów 
Cegły składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym. 
Układać tworząc małe bloki , posegregowane pod względem gatunku i klasy. 
Cement i wapno hydratyzowane w workach, składać w suchych pomieszczeniach na 
paletach, 
Pomieszczenie powinno być przewietrzane , wysokość stosów nie powinna przekraczać 10 
warstw. 
 
2.4.Deklaracja zgodności. 
Do każdej partii cegieł, pustaków, bloczków powinno być wystawione przez producenta 
zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę 
materiału , zastosowane składniki wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz 
typ próbek stosowanych do badań , okres w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
 

3.Sprzęt. 

3.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

 

3.2. Wymagania szczegółowe. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem : 

- środki transportu do przewozu materiałów 

- rusztowania 

-kielnia, młotek murarski, łopata 

-czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro,  

-pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski 

-kątowniki murarskie, 

-drobny sprzęt pomocniczy 

 

  4.Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 ”Warunki ogólne „   

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 
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Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna 

wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 

 

5.Wymagania dotyczące wykonania robót. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Warunki ogólne” 

 
5.2. Wykonywanie murów 
5.2.1. Ogólne zasady wykonywania murów 
 Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

projektowo – kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania 

okoliczności zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie 

prowadzenia robót wydaje Inżynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem. 

 Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym 

omówionym w p. 2.2. 

 Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 

Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 

 Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz 

zachowaniem pionu i poziomu. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem. 

 Kotwie, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurowywać na zaprawie 

cementowej. 

 Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 

warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków 

lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 

5.2.2. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż jedna cegła 

 Mury z cegły pełnej 

 W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być 

większa niż 17 mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie 

mogą być grubsze niż 15 mm i cieńsze niż 5 mm. 

 Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5 – 

10 mm. 

 Dla słupów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszących obciążenia użytkowe, 

dopuszczalne odchyłki spoin należy zmniejszyć o połowę. 

 Nie wolno zastępować całych cegieł połówkami w filarach i słupach. Połówki i cegły 

ułamkowe mogą być stosowane w tych konstrukcjach w ilościach niezbędnych do uzyskania 

prawidłowego rozwiązania. Rodzaj i markę zaprawy należy stosować zgodnie z 

postanowieniami projektu. Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych o grubości ćwierć, 

pół i jednej cegły nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich 

wymiarów cegły użytej do danego muru. 

 

5.3. Drobne roboty murarskie 
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5.3.1. Osadzanie ościeżnic drewnianych i stalowych 
 Dopuszcza się ustawienie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem 

zabezpieczenia ościeżnic drewnianych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Zamocowanie ościeżnic drewnianych w ścianach działowych należy wykonywać za pomocą 

listew trapezowych lub trójkątnych przybitych na obu krawędziach stojaków ościeżnicy. Cegły 

lub płyty, z których muruje się ściankę, powinny być wpuszczone między listwy. Ponadto 

przynajmniej w 2 miejscach stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane do ścianki za 

pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, przybitych jednym końcem do ościeżnicy, a 

drugim końcem wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość ok. 20 cm. Szerokość 

ościeżnicy drewnianej osadzonej w ściance działowej o grubości ¼ lub ½ cegły powinna być 

o 3 cm większa od grubości ścianki. 

 Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej 

płaszczyzny ścianek surowych o 2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno 

być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. 

Odległość między czołem ścianki działowej a blachą profilu powinna wynosić co najmniej 1,5 

cm, a wolna przestrzeń wypełniona zaprawą o marce nie niższej niż 3. 

 Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć 

gniazda na wąsy kotwiące, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować 

ościeżnicę silnie w murze.    

Dopuszczalne odchyłki wymiarów : 

       1/ Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów : 

                 na dł 1 m                                                       6mm 

                 na całej pow. ścian pomieszczenia              20mm 

      2/Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi : 

                 na wysokości 1 m                                   6mm 

                 na wysokości 1 kond.                                   10mm 

                 na całej wysokości ściany                             30mm 

     3/Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży 

         otworów o wymiarach : 

                do 100 cm     szerokość                         +6mm,-3mm 

                                      wysokość                         +15mm,-10mm 

         powyżej 100cm   szerokość                          +10mm,-5mm 

                                     wysokość                          +15mm,-10mm  

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00 „Warunki ogólne” 

 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na 

bieżąco, w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych Robot z dokumentacją techniczną i wymaganiami SST-B05 

W szczególności obejmują: 

  badanie dostaw materiałów 

  kontrola prawidłowości wykonania Robót – geometrii i technologii 
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  kontrola zgodności wykonania z normą. 

Należy przeprowadzić następujące badania : 

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 

 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 

 odchylenia wymiarów otworów ościeży 

 

7.Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Warunki ogólne” 

Przy odbiorze ilościowym obowiązują następujące zasady obmiaru murów: 
1. Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na 

podstawie rysunków roboczych 
2. Mury z cegły znormalizowanej grubości jednej cegły i więcej oblicza się wg ich 

objętości w m3, mury cieńsze w m2 powierzchni. 
3. Mury z cegły nie znormalizowanej, pustaków, bloków oblicza się w m3. 
4. Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
5. Słupy i kolumny obmierza się w m3. 
6. Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. Długość ścian 

wielobocznych, zębatych lub zakrzywionych mierzy się w rozwinięciu po obrysie 
zewnętrznym ściany 

7. Wysokość murów w ścianach budynków obmierza się kondygnacjami od wierzchu 
stropu do wierzchu następnego stropu. W podziemiu wysokość ściany przyjmuje się 
od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu przyziemia. 

8. Z obmiaru murów odlicza się: 
a) objętość otworów okiennych, drzwiowych i innych oraz wnęk – z wyjątkiem wnęk na 

liczniki elektryczne i gazowe – o objętości ponad 0,05 m3, 
b) objętość omurowanych konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości ponad 0,01 m3, 
c) objętość szczelin powietrznych w ściankach szczelinowych z pustaków. 

9.  Nie odlicza się z objętości muru: 
a) nadproży i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów, 
b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania, 
c) omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych 
d) przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, 

10. Powierzchnię otworów mierzy się w następujący sposób: 
a) otwory bez węgarków – w świetle murów, 
b) otwory z węgarkami – w świetle węgarków, 
c) otwory w których obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru – w świetle 

ościeżnic. 
Jednostką obmiaru jest : 

 Dla montowanych nadproży stalowych i podciagów– mb , tony 

 Dla murowanych ścian -m2 
 

8. Odbiór robót. 

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”. 

 

8.2. Szczegółowe warunki odbioru Robót. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych. 
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Podstawa do odbioru robót murowych są : 

 dokumentacja techniczna 

 dziennik budowy 

 zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

 

9.Rozliczenie robót. 

9.1 Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Warunki ogólne” 

9.2.Płatności. 

Należy wykonać zakres robót wymieniony w dokumentacji projektowej oraz  SST-B05. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki 

pomiarów oraz cenę ryczałtową ustalona w Umowie. 

Cena robót obejmuje : 

 prace pomiarowe i pomocnicze 

 dostawę materiałów 

 transport wewnętrzny materiałów  

 wytyczenie ścianek 

 przygotowanie zaprawy 

 wymurowanie ścianek 

10. Dokumenty odniesienia. 

10.1.Dokumentacja projektowa 

        Projekt budowlany branży architektonicznej 
 

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane  
 PN-B-10024 – Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych .Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i  

wytrzymałościowych. 
 PN-EN678:1998, PN-EN 1353:1999, PN-EN 1352:1999 – Autoklawizowany beton 

komórkowy 
 PN-88/B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
 PN-B-30010:1900- Cement portlandzki biały 
 PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 
 PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne.   
 PN/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN -69/B-10023 Roboty murowe z cegły. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 

 

 



OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

PROJEKT  PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DELEGATURA NIK W SZCZECINIE                               24 
 

SST-B03. ROBOTY MALARSKIE 
Kod CPV:45442100-8- Roboty malarskie 
Kod CPV: 45454000-4 Roboty restauracyjne. 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich na zadaniu pn.: „PROJEKT  PRZEBUDOWY 
POMIESZCZEŃ BIUROWYCH  DELEGATURA NIK W SZCZECINIE ul. JACKA 
ODROWĄŻA 1, 72 – 420  SZCZECIN”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie następujących robót malarskich elementów opisanych w 
Specyfikacji Technicznej SST 00 .”Wymagania ogólne” w punkcie 1.2 , tj.: 
-malowanie montowanych  konstrukcji stalowych, 
-malowanie tynków wewnętrznych farbami, 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały 

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje. 
 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę 
bez grudek i zanieczyszczeń. 
 
2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej 
do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.4. Rozcieńczalniki 
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W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
wodę – do farb wapiennych, 
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
2.5. Farby budowlane gotowe 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.5.3. wyroby poliuretanowe 
Dwuskładnikowa, półpołyskowa, farba poliuretanowa modyfikowana akrylem, 
pigmentowana antykorozyjnie. Utwardzana izocyjanianem alifatycznym. 
Zawartość części stałych 55 ± 2 % obj. (ISO 3233) 
69 ± 2 % wag. 
Masa właściwa 1,3 ± 0,1kg / l (po zmieszaniu) 
Kody i stosunek mieszania żywica 9 części objętościowo 572-seria 
Utwardzacz 1 część objętościowo 
żywotność mieszanki 4 godziny (23°C) 
2.6. Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 
2.6.2. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.Warunki ogólne wykonywania robót malarskich. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
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całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1.2. Przygotowanie podłoży 
5.1.2.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
5.1.3. Gruntowanie. 
5.1.3.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez 
gruntowania powierzchni. 
5.1.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–
5. 
 
5.1.4.Wykonywania powłok malarskich 
5.1.4.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 
plam i odprysków. 
5.1.4.2. Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 

6. Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne.  
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej  
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5.1.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

10. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 


