Biuro Architektoniczne ARCHIVIA ul. Rozmarynowa 36
Jerzy Nowak 71-223 Szczecin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa pomieszczen biurowych w delegaturze NIK w
Szczecinie

ADRES INWESTYCJI: ul. Jacka Odrowgza 1; 72-420 Szczecin
(Gmach Urzedu Miasta Szczecin)

INWESTOR: Skarb Panstwa - Najwyzsza Izba Kontroli
ADRES INWESTORA: ul. Filtrowa 57; 02-056 Warszawa
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: Ogélnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Ogolnobudowlana tech. bud. Edward Anczykowski
SPRAWDZIL PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: grudzien 2022

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN: seko 4 kw. 2022

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

SLtOWNIE:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.200.6 Nr seryjny: 3945 Uzytkownik: KOSZTORYSY Edward Anczykowski
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 KNR-W 2-02| Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1] 0923-01
1,80*1,20*5 m2 10,800
RAZEM 10,800
2| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1| 1216-01
27,94 + 13,99 + 28,47 + 13,90 m2 84,300
RAZEM 84,300
3| KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg Scian z cegly o grubosci ponad 15 | m2
d.1] 0106-03 | do 40 cm - bruzda pod nadproze
1,50*2*0,51*2 m2 3,060
RAZEM 3,060
4/ KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w s$cianach z m3
d.1| 0358-11 cegiet na zaprawie cementowej o szer. do 1 cegly
1,50 *0,25*0,51*2 m3 0,383
RAZEM 0,383
5| KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg Scian z cegly o grubosci ponad 15 | m2
d.1] 0106-03 | do 40 cm - nowe otwory drzwiowe
2,17*0,25*2+2,44*0,25*2 m2 2,305
RAZEM 2,305
6| KNR-W 4-01| Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1| 0331-05 1/2 ceg. dla otworéw drzwiowych
2,17*0,25*1,16 +2,44*0,25* 1,16 m3 1,337
RAZEM 1,337
7| KNR-W 4-01{ Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1| 0353-04 | m2
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
8] KNR 9-29 [ Rozbiodrka oktadzin scian z ptyt gipsowo-kartonowych przy [ m2
d.1| 0101-02 powierzchni rozbiorki ponad 5 m2
2,17*3,70*2+1,20%*2,30*2* 2 m2 27,098
RAZEM 27,098
9 KNR 9-29 | Usunigcie izolacji termicznej lub akustycznej Scianek m2
d.1] 0202-04 | dziatowych i przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych
przy powierzchni rozbiorki ponad 5 m2 o grubosci ponad 8
cm
2,17*3,70+1,20*2,30 * 2 m2 13,549
RAZEM 13,549
10| KNR 9-29 | Demontaz szkieletu pojedynczego scianek dziatowych i m2
d.1| 0203-04 przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych przy
powierzchni demontazu ponad 5 m2 - rozstaw stupkow
ponad 50 cm
2,17*3,70+1,20*2,30*2*2 m2 19,069
RAZEM 19,069
11| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
(2,72*2+4,30)* 3,70+ 2,72* 4,30 + (2,74 * 2 + 4,30) * m2 311,261
3,70+2,74 4,30 + (5,23 +4,30) *2* 3,70 + 5,23 * 4,30 +
(2,52 +4,30)*2*3,70+2,52* 4,30 + (5,58 * 2 + 2,15) *
3,70 +5,58 * 2,15
RAZEM 311,261
12| KNR-W 4-01| Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1| 0106-05
poz.5 + poz.6 + poz.8 * 0,15 m3 7,707
RAZEM 7,707
13| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
0109-12
poz.12 m3 7,707
RAZEM 7,707
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 Koszty sktadowania - Zmieszane odpady z budowy, t
d.1| cennik ZOi | remontow i demontazu
SOK Lesno
Gorne
poz.13* 1,8 t 13,873
RAZEM 13,873
2 Roboty odtworzeniowe
2.1 Nadproza stalowe
2141 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
15| KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2[ m2
d.2.1.| 0113-03 | - stan wyjsciowy powierzchni B
1
{IPU 120}0,434 * 1,44 * 6 m2 3,750
RAZEM 3,750
16| KNR 0-25 | Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji m2
d.2.1.| 0103-03 | szkieletowych
1
poz.15 m2 3,750
RAZEM 3,750
17] KNR 0-25 | Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych [ m2
d.2.1.| 0202-03 | wyrobami dwuskfadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o
1| 0201 G 06 | grubosci ponad 70 mikrometrow (pierwsza warstwa)
(wydajnos¢ katalogowa 6.5 m2 / dm3)
-80 um
poz.15 m2 3,750
RAZEM 3,750
18] KNR 0-25 | Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych [ m2
d.2.1.| 0202-03 | wyrobami dwuskfadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o
1| 0201 G 06 | grubosci ponad 70 mikrometrow (pierwsza warstwa)
(wydajnos¢ katalogowa 7,7 m2 / dm3)
-80 um
poz.15 m2 3,750
RAZEM 3,750
2.1.2 Montaz nadprozy stalowych
19| KNNR7 Przygotowanie i montaz nadprozy stalowych t
d.2.1.| 0209-04
2| analogia
(13,40 * 1,44 * 6 + 10,0) / 1000 t 0,126
RAZEM 0,126
20| KNR 7-28 | Wykonanie poduszki betonowej pod belki stalowe m2
d.2.1.| 0102-03
2| analogia
0,25*0,25*4 m2 0,250
RAZEM 0,250
21| KNR 7-28 | Uzupetnienie nadprozy zaprawa montazowa m3
d.2.1.| 0102-02
2
1,60*0,25*0,25*2 m3 0,200
RAZEM 0,200
2.2 Zamurowania, $cianki dzialowe i osadzenie drzwi
22| KNR 0-16 [ Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno- m2
d.2.2 0151-01 piaskowych
analogia
1,10*2,15*2 m2 4,730
RAZEM 4,730
23| KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.2.2| 0106-06 | pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
4,30 * 3,70 m2 15,910
RAZEM 15,910
24| KNR-W 2-02| Oscieznice drewniane na zaméwienie wg wzoru szt
d.2.2 1026-01
analogia
3,0 szt 3,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000
25| KNR-W 2-02 [ Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe drewniane na szt
d.2.2 1022-01 zamowienie wg wzoru
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000
23 Tynki, gtadzie gipsowe i malowanie
26| KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.3] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierbwnosci
(2,72*2+4,30)* 3,70+ 2,72* 4,30 + (2,74 * 2 + 4,30) * m2 311,261
3,70 +2,74 4,30 + (5,23 +4,30) *2* 3,70 + 5,23 * 4,30 +
(2,52 +4,30)*2*3,70+2,52* 4,30 + (5,58 * 2 + 2,15) *
3,70 +5,58 * 2,15
RAZEM 311,261
27| KNR-W 2-02 [ Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.2.3] 2008-05 | gipsowe) pojedyncze na stupach, belkach i osciezach na
zaprawie - uzupetnienie po wyburzonej Sciance
3,70*0,25* 2 m2 1,850
RAZEM 1,850
28| KNR-W 2-02 [ Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.2.3] 2008-05 | gipsowe) pojedyncze na stupach, belkach i osciezach na
zaprawie - obrobienie nowego otworu drzwiowego
2,18*0,25*2+1,20* 0,25 m2 1,390
RAZEM 1,390
29| KNR 4-01 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.2.3| 0716-01 podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podfogi do 5 m2
poz.22 * 2 m2 9,460
RAZEM 9,460
30[ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2.3| 202 1134-02
(2,72*2+4,30*2)*3,70 +2,72* 4,30 + (2,74 * 2 + 4,30 *| m2 343,081
2)*3,70+2,74* 4,30 + (5,23 +4,30) *2* 3,70 + 5,23 *
4,30 +(2,52+4,30)*2*3,70 + 2,52 * 4,30 + (5,58 * 2 +
2,15) * 3,70 + 5,58 * 2,15
RAZEM 343,081
31| KNR-W 2-02 [ Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach | m2
d.2.3] 0830-05
2,72*4,30 +2,74* 4,30 + 5,23 * 4,30 + 2,52 * 4,30 + 5,58 | m2 68,800
*2,15
RAZEM 68,800
32| KNR-W 2-02| Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.2.3] 0830-03 | scianach
(2,72*2+4,30*2)*3,70+(2,74*2+4,30*2)*3,70+ | m2 274,281
(5,23 +4,30) *2* 3,70 + (2,52 + 4,30) * 2 * 3,70 + (5,58 * 2
+2,15) * 3,70
RAZEM 274,281
33[ KNR AT-02 | Przyklejenie naroznikéw ochronnych m
d.2.3] 2057-01
2,18*2+1,50 m 5,860
RAZEM 5,860
34 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2.3| 202 1134-02
poz.31 + poz.32 m2 343,081
RAZEM 343,081
35| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow m2
d.2.3] 1204-01 wewnetrznych sufitow
poz.31 m2 68,800
RAZEM 68,800
36| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.3] 1204-02 | tynkow wewnetrznych Scian
poz.32 m2 274,281
RAZEM 274,281
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |Roboty ogoélnobudowlane - remontowe r-g 586,1171
(Szczecin)
RAZEM
Slownie:
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Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1| acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,7056
2 | Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,5063
3 | Blok $cien.SILKA E12 kl.15-33,3x19,9x12 cm szt 69,5310
4 | Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,0492
5 | Ceowniki stalowe walcowane na goragco 120 kg 132,3000
6 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1I m3 0,0286
7 | Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe drewniane | szt 3,0000

petne o wym. 100x210 cm
8 | Dyspersyjna farba antyrefleksyjna, matowa dm3 102,2381
biata do sufitow i Scian
9 | elektrody do spawania stali niskoweglowych o | szt. 31,8780

srednicy $r. 3,25 mm

10 | Emulsja gruntujgca gteboko penetrujaca, kg 181,1468
wzmacniajgca podtoze, opak. 5 kg

11 | Farba epoksydowa nawierzchniowa dm3 0,8036

12 | Farba epoksydowa podktadowa ( opak. dm3 0,9519
20dm3)

13 | Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 43,0551

14 | gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 0,0952

15 | Gips szpachlowy na réznych podtozach kg 859,1089

16 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,4453

17 | Kotki rozporowe wbijane 6x60 mm (opak. 20 szt 25,4560
szt.)

18 | krawedziaki iglaste m3 0,0172

19 | Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0125

20 | Masa szpachlowa konstrukcyjna do kg 3,5002
wykonywania potgczen ptyt g-k - worek 25 kg

21 | Masa szpachlowa wielofunkcyjna, opak. 5 kg kg 16,7055

22 | Myd#a techniczne kg 6,8477

23 | narozniki ochronne aluminiowe do tynkow m 6,1530

24 | Oscieznica drewniana do skrzydet szt 3,0000
pojedynczych

25 | Pianka poliuretanowa, niskoprezna, dm3 1,0800
jednokomponentowa

26 | piasek do zapraw m3 0,5629

27 | piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0 t 0,3604
mm

28 | Ptyta gipsowo-kartonowa ptyta gipsowo- m2 32,7746
kartonowa typ DFRI o zwigkszonej
wytrzymatosci i odpornosci na uderzenia
gr.12,5mm

29 | Ptyta gipsowo-kartonowa zwykta typ A GKB m2 36,1766
gr.12,5mm

30 | Ptyty z wetny mineralnej o grub. 100 mm m2 16,7055

31 | Profil do konstrukgciji scian dziatowych CW 100 m 33,0928
(dt. 2,6;3;3,5;4;4,5m)

32 | rozcienczalnik Thinner 91-92  ( opak. 20 dm3 0,0878
dm3)

33 | sruby stalowe zgrubne z nakretkami i kg 3,1500
podktadkami

34 | tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0,1824

35 | Tasma samoprzylepna do spoin slizgowych o m 54,1108
szer. 50 mm i dt. L =60 m (opak. 36 m)

36 | Tasma uszczelniajgca piankowa o0 szerokosci m 18,4556
95 mm idt. 30 m, grub. 3mm

37 | tlen techniczny sprezony m3 1,6380

38 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,3363
workowa

39 | Wkret do szybkiego montazu TN 3,5 x 25 opak. | szt 159,1000
200 szt.

40 | Wkret do szybkiego montazu TN 3,5 x 35 opak. | szt 397,7500
200 szt.

41 | woda m3 2,5006
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Zestawienie materiatéw

Lp.

Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
42 | Zaprawa montazowa CX 15, opak. 25 kg kg 456,0000
43 | Zaprawa murarska do cienkich spoin - opak. 25| kg 9,6492
kg

44 | materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Slownie:
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |betoniarka m-g 0,3784
2 |Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,0938
3 |mieszarka do zapraw m-g 0,0266
4 |Mtot wyburzeniowy elektryczny m-g 11,8998
5 |odkurzacz przemystowy m-g 0,1500
6 |Piaskarka do czyszcz. metali m-g 1,1438
7 |pita tarczowa z prowadnicg m-g 5,0431
8 |przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0938
9 |Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,5738
10 |Samochod samowytad.5-10t (1) m-g 6,2155
11 |Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,7604
12 |spawarka m-g 2,5200
13 |Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 1,1438
14 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2,5748
RAZEM
Slownie:
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