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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie na wykonanie Projektu Budowlanego

1.2 Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania

1.3 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

1.4 Wytyczne Konserwatora Miejskiego

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przebudowy pomieszczen biurowych w Delegaturze NIK w Szczecinie (I pietro w
Gmachu Urzedu Miasta Szczecin) obejmuje wigczenie 1 pomieszczenia biurowego do
korytarza oraz podziat 1 pomieszczenia na 2 pokoje biurowe 1 — osobowe. Projekt
przewiduje wykonanie 3 nowych drzwi z pomieszczen biurowych do korytarza oraz
zamurowanie 2 otworéw drzwiowych

2.1 Instalacje elektryczne
W zakresie opracowania w pomieszczeniach projektuje sie wykonanie nowej instalacji
elektrycznej oswietlenia podstawowego.
Projektowane obwody elektryczne nalezy zasili¢ z istn. tablicy elektrycznej zlokalizowanej
na korytarzu siedziby NIK.

3. OPIS TECHNICZNY

Zakres i kolejnosc prac:

3.1.1 Wyburzenie scianki lekkiej, wydzielajgcej pom. nr 120 od korytarza wraz z
wykonczeniem $ladéw po wyburzeniu ptytg GK
3.1.2 Wykonanie w Scianie otworéw drzwiowych z pom. nr 122.

e Drzwi z pom. nr122 bedg wykute jako nowy otwér w Scianie nosnej wg nast.
zasad:

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu otworu drzwiowego w $cianie nosnej:

- wyku¢ gniazda w istniejgcej scianie dla wykonania poduszki

betonowej na obu koncach projektowanych belek podciggu

- po wylaniu poduszki betonowej z betonu C16/20

osadzi¢ blachy podparcia belek stalowych

- po 7 dniach od wykonania poduszki betonowej wykona¢ bruzde poziomg
dtugosci minimum réwnej dtugosci belki + 2 cm na gtebokos¢

nie wiecej niz %2 grubosci $ciany i wysokosci odpowiadajgcej wysokosci belki
- 0sadzi¢ 1 z belek w bruzdzie uzupemié przestrzenie miedzy gorng

potkg ksztattownika a $ciang drobnoziarnistym betonem C16/20

lub zaprawg montazowg CX15

- po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykonac

bruzde poziomg z drugiej strony Sciany na wymagang dtugos¢ i gtebokosc
- osadzi¢ drugg belke w bruzdzie

- uzupetnic¢ przestrzen miedzy gorng potkg ksztattownikdw a $ciang



BIURO ARCHITEKTONICZNE | OBIEKT: PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN BIUROWYCH W DELEGATURZE NIK W
ARCHIVIA SZCZECINIE 72-420 SZCZECIN ul. JACKA ODROWAZA 1
JERZY NOWAK INWESTOR: SKARB PANSTWA-NAJWYZSZA IZBA KONTROLI 4
ul.Rozmarynowa 36 71-223 Szczecin ul. FILTROWA 57, 02 - 056 WARSZAWA

drobnoziarnistym betonem C16/20

- zespoli¢ ze sobg profile stalowe za pomocg pretow nagwintowanych
- po usunieciu pierwszych warstw cegiet pod belkg

przyspawac obie belki do blach podparcia

- osiatkowac i otynkowac

Ksztattowniki nalezy przed osadzeniem w Sciane oczysci¢ do s 2 % stopnia czystosci i
zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi. W celu zmniejszenia zwichrzenia i zapewnienia
wspotpracy belek w nadprozach nalezy skrecic je srubami M10.

Uwaga: Ksztalt niszy i otworu drzwiowego nalezy wykonaé analogicznie do drzwi istniejgcych.
3.1.3 Odtworzenie drzwi z pomieszczen powstatych w wyniku podziatu pom. nr 123 (2 szt.)

e Drzwi z 2 nowopowstatych pomieszczen (z pom. 123) bedg odtworzone w
miejscach drzwi zastonietych obecnie sciankami z ptyty GK

Kolejnosé¢ robot przy odtwarzaniu drzwi zabudowanych:

- z obu stron Sciany rozebra¢ $cianke GK w miejscu

- osadzi¢ oscieznice i drzwi wykonane indywidualnie wg wzoru drzwi do innych pom.
lub zastosowac istniejgce, jesli nie zostaty wymontowane.

- obrobic¢ ptytg GK Sciane przy oscieznicy.

3.1.4 Zamurowanie 2 otworéw drzwiowych.
3.1.5 Wykonanie scianki wydzielajgcej 2 pokoje biurowe z pomieszczenia nr 123

- Scianka systemowa dt. 4,3m., wys. 3,7m bez otworow. Nalezy zachowa¢ wymogi
systemu dla scian o takich parametrach

- stelaz wzmocniony szer. 100mm.

- obtozenie 2x ptytg GK 12,5mm z kazdej strony.

- wypetnienie konstrukgcji izolacjg akustyczng/wygtuszajgcag

3.1.6 Wykonanie prac wykonczeniowych, tynkowanie, malowanie w miejscach naruszonych.
3.4.4 Projektowane drzwi w $cianie nosnej

- Projektowane drzwi nalezy wykonac¢ na indywidualne zamoéwienie wg wzoru drzwi
istniejgcych

4. INFORMACJE O PLANIE BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcych bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, podczas prowadzenia robét nalezy sporzgdzi¢ plan
BIOZ obejmujgcy zakres robét budowlanych ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA OTOCZENIE | SRODOWISKO

Przebudowa 4 pomieszczen nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko.



BIURO ARCHITEKTONICZNE | OBIEKT: PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN BIUROWYCH W DELEGATURZE NIK W
ARCHIVIA SZCZECINIE 72-420 SZCZECIN ul. JACKA ODROWAZA 1
JERZY NOWAK INWESTOR: SKARB PANSTWA-NAJWYZSZA IZBA KONTROLI 5
ul.Rozmarynowa 36 71-223 Szczecin ul. FILTROWA 57, 02 - 056 WARSZAWA

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.) projektowana inwestycja:

- nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

- nie powoduje ograniczenia z mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci,

- nie zakt6ca dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
na nieruchomosciach sgsiednich.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki geod. nr 3 obr. 1024.

6. WARUNKI PPOZ

W wyniku przeprowadzenia inwestycji polegajgcej na przebudowie pomieszczen
biurowych warunki ochrony pozarowej oraz ewakuacji w Delegaturze nie zmienig sie.
Nowopowstate wyjscia z pomieszczenh biurowych bedg skierowane bezposrednio na
drogi ewakuacyjne

7. UWAGI

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
7.7

7.8

7.9

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogg by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane, po
uzgodnieniu rozwigzania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.

O zmianie kazdorazowo nalezy powiadomi¢ Inwestora oraz uzyskac akceptacje zmian
na piSmie od Inwestora oraz jednostki projektowe;.

Zastosowane materiaty wymuszajg stosowanie technologii montazu przyjetego
producenta.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane.
Wszystkie instalowane maszyny i urzgdzenia muszg posiada¢ oznakowanie zgodne z
obowigzujgcymi normami, deklaracje zgodnosci lub znak budowlany.
Wbudowane materiaty i urzgdzenia winny posiada¢ obowigzujgce certyfikaty i
dopuszczenia

do stosowania. Powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyrobdéw stolarki budowlanej,

Przyktadowe nazwy produktéw wyznaczajg standard i nie mogg by¢ zastosowane
produkty gorszej jakosci
Zakup materiatdw wykonczeniowych moze nastgpi¢ po akceptacji przez projektanta
Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem przepiséw p.poz, szczegdtowych
norm, wymagan technicznych oraz instrukcjg producenta.
Wszelkie prace nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
BHP.
Wszystkie hatasliwe prace wykonywac tylko w odpowiednich terminach.

opracowat Jerzy Nowak arch.
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8. SPIS RYSUNKOW

A-B1 LOKALIZACJA 1:50
A-B2 NADPROZE 1:20




