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1.CZESC OPISOWA

1.1.0pis ogdiny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn. ,Usunigcie przeciekéw z dachu nad wejsciem do
budynku B Centrali NIK w Warszawie ul. Krzywickiego 9.”

W ramach zamédwienia nalezy wykonac:

1. Rusztowanie

2. Demontaz papy z koryta odwadniajacego

3. Wyrobienie nowego koryta z blachy lub ptyt wodoodpornych.

4. Montaz papy podktadowe] w korycie.

5. Montaz papy nawierzchniowej w korycie

6. Gruntowanie podtoza ze starej papy na dachu

7. Montaz papy nawierzchniowej

8. Obrdbki attyk

jezeli do wykonania rob6t budowlanych niezbedne bedzie wejscie na teren ZDM, Wykonawca przed
rozpoczeciem robot uzyska zgode wiasciciela terenu stosowanie do art. 47 ust. 1 Prawa budowalnego .
Wykonawca, po zakonczeniu robdt budowlanych, jest obowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku
korzystania z terenu ZDM.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu

a.

d.

Budynek B NajwyZzszej Izby Kontroli w Warszawie

budynek biurowy B Najwyzszej Izby Kontroli zlokalizowany jest pomigedzy ulicami Ludwika Krzywickiego, Bt.
tadystawa z Gielniowa, Antoniego Solariego. Od strony pdtnocnej potaczony jest dwoma przewigzkami z
Budynkiem A, ktory zlokalizowany jest przy ulicy Filtrowej. Wejscie gtowne do budynku prowadzi od ul.
Krzywickiego.

Budynek przy ulicy Krzywickiego 9 podlega ochronie, jako element warto$ciowego zespotu kolonii Staszica,
wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg nr 1536 z 20.12.1993 r. Na mocy w/w decyzji ochronie
konserwatorskiej podlega wystrdj zewnetrzny obiektu wraz z zagospodarowaniem dziedzincow;

Budynek biurowy zaprojektowano i wykonano jako budynek 8 kondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty
stropodachem. Wysokos$¢ kondygnaciji parteru 4,05m, wysokos¢ kondygnacji biurowych wynosi 2,80m, dtugosé
budynku 54,25 mb bez przedsionka, a wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu do dachu nadbudéwki
wynosi 27,20m. Konstrukcja budynku monolityczna wykonana z betonu. Konstrukcja $cian poprzeczna na
module 6-cio metrowym o grubosci 40 cm do | pietra powyzej o grubosci 20cm przenoszg obcigzenia na stupy
podcienia. Stropy i $ciany dzialowe zaprojektowano z dyli gipsowych. Scianki podokienne od strony
potudniowe] zaprojektowano z cegly dziurawki ocieplonej suprema, od strony potnocnej z bloczkéw
gazobetonowych. Zewnetrzne $ciany nodne obtozono bloczkami gazobetonowymi grubosci 13cm, a nastepnie
podczas kolejnych modernizacji i remontéw budynek zostat ocieplony 15cm warstwg izolacji termiczne;.
Schody i szyby windowe zostaly wykonane jako monolityczne. Dach zaprojektowano jako stropodach
warstwowy pokryty papa. Obrobki blacharskie wykonano z blachy stalowej ocynkowanej. Klatki schodowe
wienczg nadbudowki, w ktorych zlokalizowano maszynownie dzwigow. Na dachu znajdujg sie instalacje
wentylacyjne oraz centrale klimatyzacyjne. Posadowienie budynku stanowig stopy i tawy fundamentowe.
Wejscie do budynku prowadzi przez hall parterowy zamkniety obudowa z elementéw aluminiowych z poziomu
chodnika.

Tynki zewnetrzne strukturalne.



e.

f.

Wejscie do budynku jest wybrukowane kostkg betonowa.
Zamawiajacy posiada inwentaryzacje budynku w zakresie architektury w formie DWG.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy miejsce objete dziataniami
remontowymi. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Rozliczenie kosztow zuzycia energii elektrycznej i wody bedzie uregulowane umowg miedzy Wykonawca a
Zamawiajacym.
W okresie trwania budowy i wykonania robot budowlanych Wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy w nalezytej czystosci,

o unika¢ dla os6b przebywajacych w sasiedztwie uszkodzen lub ucigzliwosci  wynikajacych z hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

W szczegolno$ci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, oraz
posiadali wszelkie niezbedne uprawnienia do wykonywania prac
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie w stanie technicznym
zapewniajacym bezpieczenstwo pracownikow na poziomie co najmniej okreslonym w przepisach.
Wysoki standard czysto$ci i higieny bedzie utrzymywany przez caly czas trwania robét.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej - ryczattowej kalkulacji kosztow okre$lajacych warto$é
oferty.
Pracownicy wykonujacy przedmiot zaméwienia powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i p.poz. oraz
poddawania okresowym badaniom lekarskim.
Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty, urzadzenia uzywane podczas
realizacji rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
W czasie wykonywania robdt miejsce prowadzenia prac nalezy tak zabezpieczyé aby uniemozliwié
roznoszenie sie brudu) na cigg komunikacyjny biegnacy réwnolegle do remontowanego ogrodzenia oraz
chodnika.
Wykonawca w organizacji robét powinien uwzgledni¢ fakt, ze prace prowadzone majg by¢ w czynnym obiekcie.
Prowadzenie rob6t nie moze zaktdcac funkcjonowania budynku.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

W wyniku realizacji zamawianych rob6t podczas projektowania i prac wykonawczych nalezy uwzgledni¢
nastepujace tematy :

Zabezpieczenie terendw zielonych

Zabezpieczenie przed zniszczeniem nawierzchni drég i zieleni

W trakcie prowadzenia prac zabezpieczenie terenu przed dostepem osob postronnych

Usuniecia nieszczelnosci dachu z wykorzystaniem pokrycia papowego.

Wykonanie oczyszczenia dachu,

Wykonanie papy nawierzchniowej, zgrzewalnej (np. Euroflex PYE PV250 S5).

Po zakorczeniu prac doprowadzenie terendw wraz z zielenig do stanu pierwotnego ( zaréwno na terenie
Zamawiajacego jak i po stronie budynkéw mieszkalnych

Wywoz odpaddw i ich utylizacja lub przekazanie do utylizaciji.

Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe



Zamawiajgcy oczekuje, ze po wykonaniu remontu pokrycie dachu bedzie trwate, bezpieczne w uzytkowaniu i
zapewniajgce wieloletnig bezawaryjng eksploatacje.

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1.Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych.

Na wykonane roboty Wykonawca musi udzieli¢ gwarancji minimum 5 lat.
1.2.2.0g0dIne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych i projektowych

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jako$¢ zastosowanych wyrobow i jakos¢ wykonania byty
na dobrym poziomie, wyzszym od przecietnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren, na ktérym prowadzone bedg prace i
wskaze punkt poboru energii elektrycznej oraz wody .

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw zwigzanych z budowg i
za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

- ochrony mienia zwigzanego z budowg i zabezpieczeniem przed zniszczeniem istniejacych instalacji, pomieszczen i
drzwiitp.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego. Wykonawcy zobowigzani sq do segregacji odpadéw oraz oszczedzania energii elektryczne;.

Stan higieniczny atmosfery w rejonie obiektu mozna uzna¢ za bezpieczny, pod warunkiem realizacji zamowienia zgodnie

z zatozeniami inwestora.

Odpady Wykonawca musi wywiez¢ i w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy, zobowigzany jest

przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace wywoz odpadéw powstatych w toku wykonywanych

prac i ich utylizacje lub przekazanie do utylizacji.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

0s6b trzecich.

Wymagane bedzie usuwanie przez Wykonawce ewentualnych zanieczyszczen na wyjezdzie z terenu prowadzonych na

ulice.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2013 r poz. 1409 ze zm)
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢
materiatow. Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i majgq potwierdzenie zastosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej oraz:
- posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- posiadajace certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczna,
- posiadajace oznakowanie CE itp.,



Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdw powstate w czasie
przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy
inspekcje materiatdw. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspdlne specyfikacje techniczne,

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw, o ktérych
mowa powyzej uwzglednia sie w kolejnosci:

- Polskie Normy,
- polskie aprobaty techniczne,
- polskie specyfikacje techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace, ze
wbudowane materiaty sq dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz

uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji robot musza by¢ w | gatunku.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

- stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach i wykazie materiatow,

- sposdb wykonania robét budowlanych w aspekcie ich wykonania z projektem, i programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t budowlanych
oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg
umowy petnigcg funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior koricowy,
Odbioru robét nalezy dokona¢ komisyjnie, przy udziale Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbi6r robét
odbywaé sie bedzie na podstawie: pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o zakoriczeniu rob6t, przepisow
obowigzujacego Prawa budowlanego, wykonania robét zgodnie ze sztukg budowlang, terminowosci wykonania.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaly:
- uzyte wyroby budowlane
- jako$¢ wykonania i doktadno$¢ prac.

Ustalenia dotyczace wynagrodzenia dla wykonawcy

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Przewiduje sie czeSciowe ptatnosci w
stosunku do procentowego zaawansowania robét. Ptatnos¢ do 100% nastapi po odbiorze koncowym robot .
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku i likwidacji



wszystkich robét tymczasowych. Zamawiajacy nie bedzie optacat robdt tymczasowych jak np.: zabezpieczanie |
konserwacja istniejacej zieleni, nawierzchni drég, zabezpieczen terenu bazy przed dostepem oséb nie zatrudnionych w
NIK itp. Musza by¢ one uwzglednione w cenie oferty. Rowniez doprowadzenie terendéw przylegtych do ogrodzenia do
stanu pierwotnego nie podlega odrebnej zaptacie .

1.2.3.Wymagania szczegotowe
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego podzleca¢ wykonywania prac.

W odniesieniu do remontu
= Prace nalezy wykonaC w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje i technologie.
Wykonawca powinien posiada¢ doswiadczenie przy wykonywaniu omawianych prac remontowych.
= W czasie wykonywania prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem postronnych
0séb.

Cafos¢ zamowienia musi by¢ zrealizowana facznie z robotami towarzyszacymi ,pod klucz”. Zakres
$wiadczonych przez Wykonawce prac jest taki, jak okreslono go w niniejszym programie i musi ponadto
zawiera¢ wszelkie elementy, ktére w sposob oczywisty sq potrzebne do tego, aby przedmiot zaméwienia
osiagnal wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie sq wyraznie wyszczeg6lnione w niniejszym programie

oraz w umowie.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1.Informacje ogélne

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Budynek B Centrali NIK stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa i jest w trwatym
zarzadzie Najwyzszej Izby Kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2012 r., poz. 1409 ze zm.) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
ze zm.), innych ustaw i rozporzadzen odnoszacych sie do przedmiotu zaméwienia, Polskich Norm, zasad wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej.

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej na terenie budowy oraz
zdobyt wszystkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz nalezytego wykonania zaméwienia
UWAGA!

Wszystkie wymagania Zamawiajaceqo zawarte w niniejszym dokumentacji musza by¢ uwzglednione w cenie

ofertowej Wykonawcy

Zalacznik
e Zdjecia stanu istniejacego

e Rysunki



