Nr sprawy BGO-BGN.25.2.2023.AM

Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego
Opis Przedmiotu Zamoéwienia

,Modernizacja dzwigu osobowego zainstalowanego w budynku Centrali NIK przy
ul. Filtrowej 57 w Warszawie”

1. Cel opracowania
Opracowanie zwiera opis niezbednych do wykonania prac budowlanych i instalacyjnych, ktérych celem jest
modernizacja urzadzenia dzwigowego przeznaczonego réwniez do transportu 0sob z niepetnosprawnoscia.
Modernizacja dotyczy dzwigu hydraulicznego typ H98-143 o udzwigu nominalnym 1000 kg lub 13 osdb, ilos¢
przystankdw 5 szt. - produkgji firmy: Lift Service S.A., ul. Roztocze 6, 20-722 Lublin.
Dzwig zostat zainstalowany w 1999 r.
Numer ewidencyjny UDT: N3127004342

2. Zakres modernizacji
Wymagane nowe elementy:
1) Kompletny system sterowania:
- tablica sterowa ze sterownikiem
- odwzorowanie pofozenia kabiny
- taczniki krancowe, faczniki bezpieczenstwa
- kaseta jazd manewrowych na kabinie i w maszynowni.
2) Wymiana agregatu hydraulicznego
3) Wymiana oleju w uktadzie hydraulicznym.
4) Wymiana gtéwnego przewodu hydraulicznego (potaczenie agregatu z sitownikiem).
5) Wymiana okablowania i instalacji w maszynowni, szybie i na kabinie.
6) Montaz kaset wezwan z wy$wietlaczami na wszystkich 5 pietrach, przyciski wezwan i wySwietlacz ze
strzatkami kierunku dalszej jazdy na wszystkich przystankach (wykonanie stal nierdzewna).
7) Montaz panelu dyspozycji z wyswietlaczem:
- wySwietlacz
- lampka os$wietlenia awaryjnego,
- alarm, otwieranie drzwi, zamykanie drzwi (wykonanie stal nierdzewna)
8) Wymiana chtodnicy olejowe;j.
9) Wymiana napedu drzwi kabinowych wraz ze skrzydtami i progiem.
10) Wymiana rolek drzwi szybowych.
11) Wymiana wyktadziny w kabinie dzwigu.
12) Montaz nowego o$wietlenia w kabinie dzwigu.

UWAGA:
Pozostate elementy dzwigu takie jak: kabina, rama kabiny, przeciwwaga, prowadnice pozostajg istniejace.

3. Zakres prac
- Opracowanie i uzgodnienie z Urzedem Dozoru Technicznego niezbednej dokumentacji techniczne;
obejmujacej na modernizacje
- Demontaz, dostawa, montaz nowych komponentow.
- Dostarczenie obcigzenia do wykonania prob bezpieczenstwa podczas badania technicznego Urzedu Dozoru
Technicznego.

4. Zakres wymaganych prawem uprawnien firmy instalacyjnej.
Wymagane kwalifikacje Wykonawcy ktdry musi posiada¢ $rodki techniczne oraz kadre umozliwiajaca
wykonanie zadan objetych zapytaniem ofertowym oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
w szczegblnosci:
1) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1514, ze zm.),
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2) rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczo$ci i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych oraz sposobu i
trybu przedtuzania okresu wazno$ci zaswiadczen kwalifikacyjnych (Dz.U.z2019r., poz. 1008, ze zm.),

3) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 3 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich
elementéw bezpieczenstwa do dzwigu (Dz.U.z 2016 r., poz. 811, ze zm.),

4) rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzaju urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r., poz.1468, ze zm.),

5) rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen
transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2176, ze zm.),

6) rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz.U. 22022 r., poz. 1392, ze zm.).

Opracowat:
Arkadiusz Mrowczyniski
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA
DZWIGU HYDRAULICZNEGO
typ LS/H/B-1000

Nr fabr. H98-143

eczka zawiera:
Opis techniczny diwigu - dane ogdlne
Obliczenia

Rysunki

Schematy elektryczne i hydrauliczne
Swiadectwa

Dokumentacija uzupeiniajaca
.1. Protokoiy

.2. Instrukcja uzytkowania diwigu
.3. Wnioski importowe
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1. OPIS TECHNICZNY DZWIGU

Producent

Spétka DZwigowo-Instalacyjna LIFT SERVICE SA,
20-722 Lublin, ul. Roztocze 6.

f.2

Zakiad montazowy:

Spélka Diwigowo-Instalacyjna LIFT SERVICE SA,
20-722 Lublin, ul. Roztocze 6.

1.3

Uzytkownik:

Najwyzsza Izba Kontroli, Departament Gospodarezy,
00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57

Miejsce zainstalowania

Najwyzsza Izba Kontroli, Departament Gospodarczy,
00-950 Warszawa, ul. Filirowa 57

14 Numer fabryczny: H98-143
Rok produkcji: 1998
Typ: LS/H/B-1000

L3

Rodzaj dZzwigu

hydrauliczny, osobowy, bezobslugowy, przystosowany dla
0s6b niepelnosprawnych

UdZwig nominalny:

10090 kg lub 13 oséb

Predkodé nominalna: 0.63 m/s.

Predkosé dojazdowa 0.16 m/s

Predko$é korekeyjna 0.16 m/s
16 Wysoko$é¢ podnoszenia: 1437 m

llo$é przystankéw: 5

Tlo$¢ dojse 5

Tlo$¢ wejsé do kabiny 1

17 Kabina metalowa, panelowa, nieprzelotowa
Masa kabiny z wyposazeniem: 680 kg (1080 kg wraz z rama).
Wymiary wewngtrzne kabiny: (1050x2100x2120) mm
1.8 Rama kabiny (typ) TLN 120
9 Opis dojscia do maszynowni: maszynownia dolna obok szybu, dojscie bez przeszkod.
1.10. Zawieszenie: 2:1
Liny riodne (typ / norma liny): 13.0 F6x25+Ao0Z/sng 1500 / PN-ISO 4344/Ak
Srednica: 13.0 mm
Tlos¢ 51lin
Min. obciazenie niszczace line przy ~ 83 700N
min. wytrzymatosci
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 19.5>12

LI

Lina ogranicznika predkosci (typ,
konstrukeja):

nie wystepuje

Srednica:

Tlosé:

Min. obciazenie niszczace ling przy
min. wytrzymatosci

Wspoélezynnik bezpieczenstwa:

Fudpis




Rodzaj sterowania:

mikroprocesorowe z napedem regulowanym, zbiorczo$c
gora-dot, zjazd awaryjny, jazda specjalna, LS-2; L.U-912,
nr fabr . 812187

Rodzaj drzwi przystankowych:

automatyczne, centralne, 4 AC (800x2000) mm,
prod CMM Mezzago

Rodzaj drzwi kabinowych:

autoratyczne, centralne, 4 AC (800x2000) mm,
prod CMM Mezzago

Rodzaj zamka bezpieczeristwa drzwi
przystankowych

EURO 91

Dane zabezpieczen przeciwkeo
spadkowi kabiny:

Zawor zabezpieczajacy przy
peknigciu przewodow

typ RSG 78, wyregulowany na przeplyw 238 l/min

Chwytacze:

blokujace, rolkowe, typ BP 120-2 OREM
uruchamiane przez zerwanie ciggna nonego

Ograniczanik predkosei

nie wystepuje

Elekiryczny uklad korekeji wystepuje
opuszczania

Zabezpieczenie przed przecigzeniem:

Czujnik pelego obcigzenia: typ LM-10
Czujnik przeciazenia: typ LM-10
Dane i rodzaj czynnika roboczego:

Olej hydrauliczny: RENOLIN B15
Wspélezynnik bezp. przewodu 11.4>8
clastycznego zasilajacego sitownik

Wspdlczynnik bezp. przewodu 12.3>8
elastycznego od pompy recznej

Zesp6t napedowy:

Sitownik: BZG 110/12
Agregat: UD 200
Hydrauliczny zesp6l regulujacy: LRV 175-1
Chiodnica zespohu napedowego: S1L-E
Prowadnice

Rodzaj: szlifowane
Typ: T125/B wg ISO
Wymiar: (125x82x16) mm
Powierzchnia robocza: (42x16) mm

Rodzaj szybu i wymiary:

szyb samonosny o konstrukcji stalowej, blachowany
(1300x2860) mm

Wysokos¢ szybu: 20.575 m
Wysokos¢ nadszybia: 4.835m
Gleboko$é podszybia: 14 m
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matisches Schnitibild LRV175-1
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aximaldruckschraube (einstellbar) 11 Haupitfilter Z1,22 = Anschiuss Druckschaller
mlavidruckschraube 12 Durchflussmesssystem 23 = Anschluss Handpumpe
egrenzung Senkgeschwindigkeil 13 Handnolablass
fuckbegrenzungsventil 14 AB-Kolhen P = Anschiuss Pumpe
Orsleuerfilter 15 Rackschlagventil T = Anschluss Tank
Prifanschiuss, DIN 16271 16 AUF-Kolben z = ADSChlLssdlie
Manomeler 17 Damplungsdiise AUF
Manometer-Absperrventil 18 Damplungsdise AB :
Entlifungsschraute 20 Rohrbeuchsicherung CE U T PR g |
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Lublin, 29 grudnia, 1998 r.

SPOLKA DZWIGOWO-INSTALACYJNA

- SERVICE SA®

20-722 LUBLIN, UL.ROZTOCZE 2

LU-912

TABLICA STEROWA LS-2

numer fabryczny :

812187

Swietlenie:

5_ 08¢ Zaworow:

Typ pompy:

Silnik pompy:
Napiecie znamionowe:
Prad znamionowy:
Moc znamionowa:
Stopien ochrony:
Maszynownia:

Szyb:

apiecie obwodu bezpieczenistwa:

hydrauliczny

dzwig pojedynczy, zjazd awaryjny
2 przyciskowe

1000 kg

0.63 m/s

5

automatycznie otwierane
automatycznie otwierane
fotokomorka

48V DC

230V/50Hz (zasilanie oddzielne)
tak

dwa zawory proporcjonalne Beringer

pompa srubowa Beringer

3 x 400V/50Hz
57TA
20 kW

[P-20
IP-20




