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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

"Opracowanie Swiadectw Charakterystyki Energetycznej dla budynkéw nalezacych do Najwyzszej Izby Kontroli”
(nazwa zamdwienia)

Wydziat Zarzadzania Nieruchomosciami Biura Gospodarczego NIK poszukuje firmy (biura projektowego), ktéra wykona
Swiadectwa Charakterystyki Energetycznej dla budynkéw bedacych w trwalym zarzadzie Najwyzszej Izby Kontroli zgodnie
Z ponizszym zestawieniem:

Lp. | Budynek Uwarunkowania

1 Baza transportowa ul. Gagarina 3 w Warszawie Dwa budynki — budynek garazowy i budynek magazynowy
Budynek garazowy — powierzchnia catkowita ok. 800 m?
Budynek magazynowy — powierz. catkowita ok. 200 m?

2 | Delegatura NIK w Biatymstoku przy ul. Akademickiej 4,
3 | Delegatura NIK w Katowicach przy ul. Powstarcow 28 | Jeden z dwoch budynkéw nalezacych (nowszy). Stary
budynek (dawna willa) jest budynkiem zabytkowym

4 | Delegatura NIK w Krakowie przy ul. tobzowskiej 67,
5 | Delegatura NIK w todzi przy ul. Kilinskiego 210,

6 | Delegatura NIK w Opolu przy ul. Krakowskiej 28, Czes¢ nowego budynku zajmowanego przez Delegature.
Budynek gtowny jest obiektem zabytkowym

7 | Delegatura NIK w Poznaniu przy ul. Dozynkowej 9H, Uzytkownikiem czesci budynku jest Sad Rejonowy (parter
+ pierwsze pietro)

8 | Delegatura NIK w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego
8,

9 | Osrodek Szkoleniowy Najwyzszej Izby Kontroli | Gtéwny budynek hotelowo-szkoleniowy
w Gofawicach Drugich, gmina Pomiechowek, powiat | Powierzchnia catkowita — ok. 4500 m?
Nowy Dwér Mazowiecki, wojewddztwo mazowieckie.
10 | Osrodek Szkoleniowy Najwyzszej Izby Kontroli | Budynek gospodarczy

w Gotawicach Drugich Powierzchnia catkowita — ok. 420 m?
11 | O$rodek Szkoleniowy Najwyzszej Izby Kontroli | Budynek ,Gajéwka”
w Gotawicach Drugich Powierzchnia catkowita — ok. 175 m?

Pozostate budynku nalezace do NIK w Warszawie i na terenie kraju sg budynkami zabytkowymi dla ktérych Swiadectwo
zgodnie z obowigzujacym prawem nie jest wymagane. Czes¢ budynkéw nie bedaca zabytkami znajdujace sie w strefie ochrony
przez Konserwatora Zabytkéw - dotyczy to np. budynku Centrali NIK w Warszawie przy ul. Filtrowej 57. Pozostate budynki sg
wspdtdzielone z innymi uzytkownikami i obowigzek wykonania Swiadectwa spoczywa na zarzadcy budynku.

Swiadectwa charakterystyki energetycznej nalezy opracowaé na podstawie dokumentacji technicznej budynkéw bedacej
w posiadaniu  Zamawiajgcego. Dla czesci budynkéw sg to rysunki archiwalne, ktére powstaty podczas wykonywania
dokumentacji projektowej dla remontéw oraz modernizaciji instalacji. Cze$¢ rysunkéw jest w postaci plikéw otwartych DWG
a cze$¢ w postaci skanéw — pliki PDF lub JPG. Kazdy z wiw budynkéw Delegatur zajmowanych przez NIK ma ok. 1000 m?
powierzchni uzytkowej i zlokalizowany jest na wydzielonych dziatkach nalezacych do Skarbu Panstwa.

Zamawiajacy informuje, ze udostepni dokumentacje techniczng ww. budynkéw Wykonawcom, na ich indywidualny wniosek,
ktdry nalezy ztozy¢ na adres wskazany w pkt V.3. Zapytania ofertowego.

Zakres prac:
1. Opracowanie dla kazdego z ww. budynkéw Swiadectwa Charakterystyki Energetycznej (dalej ,Swiadectwo”) zawierajacego:
1) dane identyfikacyjne budynku lub cze$ci budynku;
2) charakterystyke energetyczng budynku lub czesci budynku;
3) zalecenia okreslajace zakres i rodzaj robot budowlano-instalacyjnych, ktére poprawig charakterystyke energetyczng
budynku lub czesci budynku.



2. Przekazanie Zamawiajgcemu pliku Zrodtowego zawierajacego obliczenia cieplne z réwnoczesng zgodq na jego
wykorzystanie i przetwarzanie przez NIK. Preferowany w celu ujednolicenia otrzymanych wynikdw obliczeft program
komputerowy to: Audytor CO 7.2 Pro (lub jego wersje firmowe) z firmy SANKOM Sp. z 0.0., ul. Jozefa Piusa Dziekorskiego
3, 00-728 Warszawa.

3. Osoba lub osoby, ktére beda wykonywaty Swiadectwo musza byé umieszczone w wykazie osoéb uprawnionych do
sporzadzania $wiadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez Ministra wiasciwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa — obecnie jest to: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

4. Metodologia wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku:

1) Swiadectwo charakterystyki energetycznej nalezy sporzadzié sie na podstawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub cze$ci budynku, zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa. W obliczeniach nalezy
zastosowac metodyke obliczeniowa.

2) Sporzadzajac Swiadectwo charakterystyki energetycznej nalezy uwzgledni¢ parametry techniczne konstrukciji i instalacji
budynku oraz parametry techniczne zrédta ciepta zasilajgcego budynek lub czes¢ budynku.

3) Swiadectwo charakterystyki energetycznej nalezy sporzadzi¢ sie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego,
w ktérym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynkoéw obecnie rejestr ten prowadzi
Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

5. Zamawiajacy zaleca aby Wykonawca dokonat w trakcie realizacji zamoéwienia wizji lokalnej na budynku, ktory jest
analizowany. Jezeli Wykonawca uzna, ze dokumentacja projektowa udostepniona przez Zamawiajacego jest wystarczajaca
do sporzadzenia Swiadectwa wymag wizji lokalnej nie jest konieczny.



