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1.0pis przedmiotu zamdwienia wraz z wymaganym zakresem prac.

Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajaca na demontazu istniejacego klimatyzatora typu split oraz

dostawa i montaz dwdch fabrycznie nowych klimatyzatoréw typu split w pomieszczeniu technicznym /serwerowni
(pom. 203) w budynku Delegatury NIK w Poznaniu ul. Dozynkowej Sh. Klimatyzatory powinny pracowa¢ w
uktadzie pracy naprzemiennej z mozliwo$cig regulaciji ustawien.

W ramach zaméwienia nalezy:

zdemontowac istniejacy klimatyzator ( jednostke wewnetrzng i zewnetrzna) wraz z instalacjami (jedynie
mozna wykorzysta¢ przewod zasilajacy). Zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami klimatyzator i
zdemontowane elementy. Do ponownego zastosowania dopuszcza sie wykorzystaé przewdd zasilajacy
dotychczas eksploatowany klimatyzator, po sprawdzeniu parametréw oraz wykonaniu pomiardw
elektrycznych sprawdzajacych stan techniczny przewodéw. Zasilanie klimatyzatordw oraz uktadu
przetaczania nalezy poprowadzi¢ z istniejacej tablicy rozdzielczej zainstalowanej w korytarzu.

dostarczy¢ i zamontowaé dwa fabrycznie nowe klimatyzatory typu split wraz z wszystkimi czynno$ciami i
elementami niezbednymi do uruchomienia i prawidtowej pracy. Jedng jednostke wewnetrzne nalezy
zainstalowa¢ w miejsce zdemontowanej jednostki, drugq jednostke w poblizu, na tej samej $cianie. Doktadne
miejsce instalacji jednostek wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym (jednostki
wewnetrzne nie mogg by¢ zainstalowane nad urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie pomieszczenia
serwerowni).

wykona¢ osobnymi przewodami linie zasilajace klimatyzatory, zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie
pradowe oraz zapewniC wiasciwg ochrong przeciwporazeniowa. W razie potrzeby nalezy dokonac
odpowiednich modyfikacji w istniejacej tablicy rozdzielczej w celu wykonania zasilania klimatyzatoréw np.
instalacja wytacznikow,

wykonac¢ uktad odprowadzania skroplin,

uruchomi¢ urzadzenia, wykona¢ regulacje oraz testy sprawdzajace funkcjonowanie urzadzen i instalacji,
szczelnos¢ instalacji, wykona¢ 24 godzinng prébe cisnieniowa, udokumentowaC wykonane czynno$ci w
pisemnym protokole. Dostarczy¢ instrukcje uzytkowania urzadzen oraz karty gwarancyjne na zainstalowane
urzadzenia. Wykona¢ pomiary elektryczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej, sporzadzi¢ protokét z
wykonanych pomiarow.

wykona¢ dokumentacje wykonawczg i powykonawczg w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej (edytowalnej dwg/docx i pdf) poswiadczonej przez osoby posiadajace uprawnienia do
projektowania w branzy sanitarnej i elektrycznej.

wykonac¢ wszelkie prace towarzyszace typu: przejScia przez Sciany, uzupetnienie ubytkéw budowlanych i
powtok malarskich powstalych przy wykonywaniu prac, utrzymanie czystoSci, opisy urzadzen, przewodow,
aparatow elektrycznych, instrukcje obstugi i schematy w rozdzielni lub/i przy urzadzeniu. Prace nalezy
wykonac z zachowaniem estetyki, w razie potrzeby wykona¢ drobne prace remontowe zachowujace estetyke
pomieszczen wewnatrz budynku oraz na zewnafrz budynku. W trakcie wykonywania prac nalezy utrzymanie
czystosci, po zakoriczeniu prac nalezy przywrdci¢ pierwotny stan pomieszczen.



h) do wykonania prac nalezy zastosowa¢ technologie zapobiegajaca zapyleniu pomieszczenia serwerowni,
nalezy zastosowa¢ zabezpieczenie zainstalowanych urzadzen przed zapyleniem, prace instalacyjne nalezy
wykonaC w sposéb niepowodujacy przerw w pracy zainstalowanych urzadzen. Wykonawca wasnym
staraniem zapewni sobie mozliwo$¢ wykonywania prac na zewnatrz budynku, z wykorzystaniem np.
podnosnika koszowego,

Wymagane parametry minimalne klimatyzatorow:

a)

S RGN

nominalna moc chtodnicza 3,5-4kW - dla kazdego klimatyzatora,

klimatyzatory przeznaczone do pracy ciagtej,

klasa efektywno$ci energetycznej EER nie mniej niz 3,9,

klasa efektywnosci energetycznej COP nie mnigj ni 3,7,

nominalna moc grzewcza nie mniej niz 3,5kW - dla kazdego klimatyzatora,

sterowniki przewodowe (zadajniki montowane na $cianie) — dla kazdego klimatyzatora (zapewnienie
mozliwosci sterowania kazdym klimatyzatorem, réwniez w przypadku awarii uktadu pracy
naprzemiennej),

uktad naprzemiennej pracy, przewodowy — dla dwéch klimatyzatoréw,

zadziatanie wylacznika pradowego zabezpieczajgcego jednego z klimatyzatordw nie moze
spowodowaé przerwania prawidtowego funkcjonowania drugiego klimatyzatora,

chtodzenia w niskich temperaturach zewnetrznych od -15,0°C,

poziom ci$nienia akustycznego jednostki zewnetrznej nie przekracza 50 db(A), zaréwno dla trybu
chtodzenia oraz dla trybu grzania,

czynnik chtodniczy R32

urzadzenia muszg posiada¢ funkcje autorestartu.

Wymagane jest, aby uktad pracy naprzemiennej realizowat:

a)

b)

prace turnusowa/ rotacyjng ustawiang w konkretnym przedziale czasowym - rownomierna eksploatacja
urzadzen,

funkcje kaskady temperaturowej - w przypadku wzrostu temperatury w pomieszczeniu przy pracy
jednego urzadzenia klimatyzacyjnego 0 2,0°C do 5,0°C ( warto$¢ ustawiana co nie wiecej niz 1,0°C ) i
utrzymywanie sie wyzszej temperatury przez czas powyzej 5 minut zostaje automatycznie wtaczony do
pracy klimatyzator bedacy w stanie czuwania,

musi posiadaé mozliwo$¢ ustawienia temperatury ze skokiem co 0,5°C, pomiarem temperatury w
miejscu montazu oraz programator tygodniowego czasu pracy,

funkcje backup - zabezpiecza pomieszczenie klimatyzowane przed brakiem chtodzenia w przypadku
uszkodzenia klimatyzatora prowadzacego, klimatyzator czuwajacy zatacza sie w wyniku sygnatu awarii z
jednostki pracujacej, przejmujac zabezpieczenia pomieszczenia przed wzrostem temperatury zanim
zadziata funkcja kaskady. Zadziatanie wytacznika pradowego zabezpieczajacego jeden z klimatyzatoréw
nie moze spowodowac przerwania prawidtowego funkcjonowania drugiego klimatyzatora,

wszystkie powyzsze funkcje musza by¢ realizowane przy pomocy sterownika dostarczonego przez
producenta urzadzen klimatyzacyjnych, rozwigzanie oryginalne producenta,

uktad wyposazony w zewnetrzny czujnik pomiaru temperatury

podtrzymanie ustawien w przypadku zaniku zasilania,

wyposazony w styk bezpotencjatowy informujacy o stanie awaryjnym np. awarii klimatyzatora,
przekroczeniu temperatury.

1.3. Uwarunkowania zwigzane z wykonaniem prac

Podstawowg funkcjg budynku delegatury jest funkcja biurowa. Wykonywania prac gtosnych lub innych
ucigzliwych np. wytaczenia zasilania w tablicy rozdzielczej z ktérej bedg zasilane instalowane urzadzenia, nalezy



wykonywa¢ w uzgodnionym z Zamawiajacym terminie, nalezy uwzgledni¢ ewentualng konieczno$¢ wykonania
takich prac poza podstawowymi godzinami pracy urzedu (poza 8-16). Przed ztozeniem oferty rekomenduje sie
wizje lokalng w obiekcie.

1.4. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych i projektowych

1.1 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania muszg by¢ nowe, w | gatunku i spetnia¢ wymagania art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawa Budowlanego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.) i ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213, ze zm.) oraz wymagania wynikajace z
obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:
- europejskie aprobaty techniczne,
- wspdlne specyfikacje techniczne,
- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.
W przypadku ich braku uwzglednia sie w kolejno$ci:
- polskie normy,
- polskie aprobaty techniczne,
- polskie specyfikacje techniczne.
Wszystkie wyroby i materiaty uzyte do realizacji robot muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie panstw
nalezacych do Unii Europejskie;.
Na wyroby, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, majg zastosowanie wymagania przedstawione
w Aprobacie Technicznej Producenta Wyrobu. Ponadto Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé
wyroby budowlane posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa, posiadajace oznakowanie CE itp. Ptytki
oktadzinowe i materiaty malarskie powinny posiadaé tez atesty higieniczne wydany przez Panstwowy Zaktad
Higieny.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace, ze
wbudowane materiaty s dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca.
Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

1.2 Wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét budowlanych

Odbioru robot budowlanych bedzie dokonany komisyjnie, przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego. Odbiér
robét odbywaé sie bedzie na podstawie: zgtoszenia przez Wykonawce o zakonczeniu robdt, przepisow
obowigzujacego Prawa budowlanego, terminowos$ci wykonania i wykonania robét zgodnie ze sztuka budowlana.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W
szczegdlnosci nalezy zwrécié uwage, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b w stanie technicznym
zapewniajacym bezpieczenstwo pracownikdw. Wykonawca bedzie réwniez stosowat sie do przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne bedzie sktadowat w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i w
sposdb zabezpieczony przed ingerencjg 0séb trzecich. Ponadto Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w
czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w kalkulacji kosztow okreslajacych wartos¢ oferty

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane,

- zgodnos¢ zastosowanych urzadzer z wymogami Zamawiajacego

- jakos¢ wykonania i doktadno$¢ prac,

- wyniki przeprowadzanych préb i pomiaréw wszystkich instalaciji,

- dziatanie wykonanych instalacji i urzadzen,

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczno-ruchowg zainstalowanych urzadzen.

Ustalenia dotyczace wynagrodzenia dla Wykonawcy
Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegdtowe informacje dotyczace
wynagrodzenia sg zgodne z warunkami okreslonymi w projekcie umowy.






